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1 ZASADY OZNACOVANIA VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII.

Systém referenéného oznacovania vychadza z platnych slovenskych a slovenskych noriem pre
priemyselné systémy, inStaldcie a zariadenia a priemyselné vyrobky:

STN EN 81346-1 Zasady Strukturalizacie a referencné oznacovanie — zakladné pravidla

STN EN 81346-2 Zasady Strukturalizacie a referenéné oznacovanie — triedenie objektov a kédy

tried.
Rozpracovanie pre potreby projektovania , vystavby novych zariadeni, komplexnych rekonstrukcii
a prevadzky elektrickych stanic distribu¢nej sustavy uvadzaju nasledovné normy (v zneni neskorsich
aktualizacii):

PNE 18 4310 — Standardizované informaéné stbory dispeéerskych riadiacich systémov

PNE 18 4311 - Zasady jednotného grafického a farebného kddovania elektrickych prvkov a

zariadeni elektrizacnej sustavy

1.1 PODROBNE REFERENCNE OZNACOVANIE PREDMETOV

Kazda suciastka v elektrotechnickej dokumentédcii musi mat jednoznaéné oznacenie.
Referenéné oznacenie prvkov v elektrickych staniciach rieSia normy PNE 18 4311 a STN EN 81346-2.
Pre oznaCovanie pouzivame vylu¢ne velké pismena.

Tabulka 1. Oznacenie silovych pristrojov vvn a vn

Silové pristroje vvn
Q1, Q2, Q3 Odpajac pripojnicovy (1., 2., 3. pripojnice)

Q5 Odp4dja¢ pomocnej pripojnice
Q6 Odp4jac vyvodovy
Q7,Q8 Odpajac H spojky
3;’ Qz1, Odpéja¢ v pozdiznom deleni

8::;: gtii Odpaja¢ pre timivku
QM Vykonovy vypinac
amMmi Vykonovy vypinac odpornika
QE1 Uzemnovac od vypinaca k hlavnej pripojnici
QE3 Uzemnovac od vypinaca k vyvodu
QE6 Uzemnovac vyvodu
L TImivka
P Podpera
R Primarny alebo sekundarny odpornik
TA Pristrojovy transformator prddu PTP
TV Pristrojovy transformator napatia PTN
TAV Pristrojovy transformator kombinovany PTK
FV Obmedzovac prepatia
T10x Transformator 110/22kV (x=1, 2,3 ...)

Pristroje vn

Q1, Q2 Odpadjac pripojnicovy
am Vykonovy vypinac
QS Odpinac (transformdtor vlastnej spotreby)
QK Vozik vypinaca (odpinaca)
Q6 Odpajac vyvodovy
QE1, QE6 Uzemnovac
Q5 Odpaja¢ pomocnej pripojnice




Q10, Q20 Odpéjac v pozdiznom deleni

P Podpera, priechodka

TA Pristrojovy transformator prddu PTP
Suctovy transformator pradu — prevlecny

TV Pristrojovy transformator napatia PTN

FV Obmedzovac prepétia

FU Vykonové poistky

T2x Transformator 22/0,4kV (x=1, 2,3 ...)

Tabulka 2. Referenéné oznacovanie predmetov

-A Zariadenia pre dva alebo viac ucelov alebo uloh (nie je urceny Ziadny hlavny ucel alebo tloha)
-AA Jednotka obsahujuca niekolko funkcii
-AD Dotykova obrazovka, ovladaci panel s displejom (MMI)
-AF Blok privodu $pecidlnych skrifi
Konvertovanie (premena, prevod) vstupnej premennej (fyzikalna vlastnost, stav alebo udalost)
-B na signal pre dalsie spracovanie
-BC Snimac kodu, citacka kédu
-BE Snimac elektrickych velicin
-BEA Snimac el. prudu, elmg. pola, meraci boénik pradu
-BEV Snimac el. napatia, el. pola, kapacitny deli¢ napatia, meraci bo¢nik napatia
-BF Snimac rychlosti prietoku, spina¢/snimac Buchholz ochrany (plynového relé)
-BL Snimac hladiny, snimac drovne
-BM Snimac vlhkosti
-BP Snimac tlaku, snimac vakua
-BR Fotoclanok, fotodidda, fototranzistor, fotonasobic
-BR Videokamera, scanner, digitalny fotopristroj
-BS Snimac rychlosti, otacok, frekvencie, tachogenerator
-BT Snimac teploty, termokontakt, termostat
-BX Poziarny detektor, dymovy snimac, plynovy detektor
Dal3ie ¢lenenie snimacov pomocou indexu: *

241 Plynové relé nddoby

242 Plynové relé reguldtoru

243 Plynové relé timivky

631 Snimac teploty oleja

632 Snimac teploty vinutia

637 Snimac teploty mag. obvodu

633 Snimac teploty timivky

671 Snimac tlaku

681 Snimac hladiny oleja nadoby

682 Snimac hladiny oleja reguldtoru

* index nie je povinny, mdze byt pripojeny za pouzité referenéné oznacdenie

-C Ukladanie materialu, energie alebo informacii
-C Kondenzator vSeobecne, kondenzator kompenzacny
-C1,-C2 Kondenzator vazobny HDO




-D Meranie signalu HDO (oznacenie je doplnenie normy len pre oznacovanie v ZSD)
-DMS Zariadenie na meranie signalu HDO
-E Generovanie Ziarivej alebo tepelnej energie
-EC Klimatiza¢na jednotka
-EH Ohrieva¢, vyhrievacie teleso
-EL Svietidlo
-EV Ventilator
Priama ochrana toku energie, signalov, personalu alebo zariadenie pred nebezpecnymi alebo
-F neZiaducimi stavmi
Isti¢
-FA vieobecne
Dalsie ¢lenenie isti¢ov FA pomocou indexu: *
101.1 istiC pre vytvorenie stredného napétia 1. obvod
101.2 isti¢ pre vytvorenie stredného napétia 2. obvod

101.1T |isti€ pre vytvorenie stredného napatia 1. obvod - stroj

101.2T |isti¢ pre vytvorenie stredného napétia 2. obvod - stroj

111 isti¢ napatia pre 1. vypinaci obvod vypinaca

112 isti¢ ovladacieho napétia odpojovacov

113 isti¢ signalizacného napatia podstanice RIS

116 isti¢ napajacieho napatia pre RIS

117 isti€ signalizacného napétia pre regulator

118 isti¢ napajacieho napatia pre prevodniky

119 isti¢ pre napajanie pohonov odpojovacov

121 isti¢ napatia pre 2. vypinaci obvod vypinaca

131 isti¢ signalizacného napétia vyvodovej jednotky ROP
161 isti¢ signalizacného napatia centraly RIS

TV1x istic PTN - 1. vinutie

TV2x istic PTN - 2. vinutie

TV3x istic PTN - 3. vinutie

TV11S isti¢ pre vytvorenie synchroniza¢ného napatia pre podstanicu

QM isti¢ napajania pohonu vypinaca

V(x)A(y) |istic PTN - 1. vinutie

x - poradové Cislo PTN, ak je v poli jeden PTN, Cislo je nepovinné
y - poradové Cislo isti¢a, ak je v poli jeden isti¢ na vinutie, Cislo je
nepovinné

V(x)B(y) |isti¢ PTN - 2. vinutie

x - poradoveé Cislo PTN, ak je v poli jeden PTN, Cislo je nepovinné
y - poradové Cislo istica, ak je v poli jeden isti¢ na vinutie, Cislo je
nepovinné

V(x)C(y) |isti¢ PTN - 3. vinutie

x - poradové Cislo PTN, ak je v poli jeden PTN, Cislo je nepovinné
y - poradové Cislo istica, ak je v poli jeden isti¢ na vinutie, Cislo je
nepovinné

V(x)D(y) |isti¢ PTN - vinutie otvoreného trojuholnika

x - poradové Cislo PTN, ak je v poli jeden PTN, Cislo je nepovinné
y - poradové Cislo istica, ak je v poli jeden isti¢ na vinutie, Cislo je
nepovinné

V11s isti¢ pre vytvorenie synchronizaéného napatia pre podstanicu

Wx isti¢ pre vytvorenie synchronizacného napatia pre pripojnicu x(1,2,3)




* Ak pre isti¢ nie je vyhovujuci ani jeden z predchadzajucich indexov, pouzivame ako index
oznacenie prvku, ktory isti¢ napaja

-FAC Kombinovany prudovy chranic s isticom
-FB Poistkovy odpinac riadiacich obvodov
-FC Chrénic¢ pradovy, chrani¢ napatovy
-FT Nadprudové tepelné relé, poistka tepelna, tepelna ochrana
-FU Poistka tavna
-FV Zvodic prepatia, bleskoistka, iskriste
-FZ Isti¢ zaisteného napatia
-FO1 Multifunkény ochranny a riadiaci terminal
-F11 Ochrana nadprudova ¢asovo nezavisla
-F12 Ochrana nadprudova ¢asovo nezavisla skratova
-F13 Ochrana nadprudova ¢asovo zavisla (pri pretazeni)
-F14 Ochrana nadprudova na nulovu zlozku, priudova ochrana stredu (uzla)
-F15 Smerova nadprudova ochrana
-F16 Zemna nadobova ochrana (kostrova ochrana) transformatora, timivky apod.
-F17 Zemnd nadobova ochrana (kostrova ochrana) rozvadzaca
-F18 Zableskova ochrana
-F19 Ochrana nadprudova tepelne zavisl3, s tepelnym modelom (termokdpiou)
-F20 Izolaény stav (priechodiek apod.)
-F21 Synchronizacné zariadenie, synchrocheck
-F23 Ochrana pri zmene hustoty média (izola¢ného plynu apod.) v zapuzdrenej rozvodni
-F24 Ochrana Buchholzova (plynové relé)
-F25 Distan¢na ochrana
-F26 Porovnavacia ochrana, pozdfina rozdielova ochrana vedenia
-F28 Automatika OZ
-F29 Protihavarijna automatika
-F30 Rozdielova ochrana silového prvku alebo odbocky
-F31 Rozdielova ochrana pripojnic
-F32 Automatika pri zlyhani vypinaca
-F33 Logicka ochrana pripojnic
-F34 Napatova (zemna) ochrana na Uo
-F35 Napatova ochrana na U2, ochrana pri napatovej nesymetrii
-F36 Nadpéatova ochrana
-F37 Podpéatova ochrana
-F39 Podfrekvencna ochrana
-F41 Ochrana pri zemnom spojeni (nesmerova)
-F41 Ochrana pri zemnom spojeni smerova
-F55 Balanéna ochrana (prudova, napatova), priecna rozdielova ochrana
-F59 Zemné spojenie v DC sieti
-F97 Lokator poruch
spustanie toku energie alebo materialu, generovanie signalov pouZitych ako nosié¢e informacii
-G alebo referencny zdroj, vytvaranie nového druhu energie, materialu alebo vyrobku
-G Zdroj (vSeobecne)
-GB Akumulatorova batéria
-GQ Zdroj jalovej energie, kompenzator rotacny

Zariadenie UPS




spracovanie (prijem, Uprava a zaistenie) signalov alebo informacii (okrem predmetov pre tcely

-K ochrany istenia - vid.. trieda F)
-K Pomocné relé
PouZitie indexov pre pomocné relé:
1xx Relé - vypnutie zariadenia xx
2XX Relé - zapnutie zariadenia xx
3xx Relé - zariadenie xx vypnuté
4xx Relé - zariadenie xx zapnuté
5xx Relé - blokovanie zariadenia xx
6XX Relé - deblokovanie zariadenia xx
7xX Relé - stop zariadenia xx
8xx Relé - chod zariadenia xx hore (zniZovania napatia)
9Ixx Relé - chod zariadenia xx dole (zvySovania napétia)
1Fxxx.y | Relé - rozmnoZenie kontaktov ochran - VYP.
2Fxxx.y | Relé - rozmnoZenie kontaktov ochrdn - ZAP.
37 Relé snimania podpaétia (strata napatia)
39 Relé frekvenénej ochrany - zap/vyp
39x.yy | Relé frekvencnej ochrany - stupen vypinania
39x.59 | Relé frekvenénej ochrany - detekcia zemného spojenia
59.y relé pre signalizaciu zemného spojenia
367 Relé snimania podpatia a prepatia
-KA Relé v systéme chranenia
Index je totoZny s pouZitym oznacenim napatia, pripadne nazvom prvku, ktorého napatie sa strazi
8 relé pre vytvorenie napatia 1.01
61 relé strazenia napétia pripojnice
101 relé strazenia napéatia 1.01
110.1 relé strazenia napatia 1.10/1
111 relé straZenia napéatia 1.11
112 relé strazenia napéatia 1.12
113 relé strazenia napéatia 1.13
116 relé strazenia napdtia 1.16
117 relé straZenia napétia 1.17
118 relé strazenia napéatia 1.18
121 relé strazenia napéatia 1.21
131 relé strata signalizacného napatia vyvodovej jednotky ROP
32 relé volby AZV — zap/vyp
37 relé straZzenia AZ VLSP
Uo relé signalizacie zemného spojenia na Ziarovku pri timivke
-KC Podstanica riadiaceho informacného systému
KDI Modul (karta) bindrnych vstupov
KDO Modul (karta) binarnych vystupov
KAl Modul (karta) analégovych vstupov
KAO Modul (karta) analégovych vystupov
KCT Modul komunikaéného rozhrania
KCP Modul CPU (procesorové jednotky)
KCG Modul napajania (zdroj)
-KG Ustrediia EZS
-KM Stykac
-KP Decentralizovan4 riadiaca jednotka (komunikaény pocita¢, RTU), pamatové relé
-KT Relé ¢asové, oneskorovaci ¢len




-KX Ustredria EPS
-L
-L TIlmivka vSeobecne, zhasacia timivka
-LF Tlmivka filtra¢na
-LR Reaktor
-LY Zaverna vf timivka
-M dodanie mechanickej energie (rotacny alebo linearny mechanicky pohyb) pre ticely pohonu
-M Motor
-N Regulovanie timivky (oznacenie je doplnenie normy len pre oznacovanie v ZSE)
-NRL Regulator ladenia timivky
-P podavanie informacii
-PA Meraci pristroj priudu, ampérmeter
-PB Gong, siréna, hukacka, zvoncek
-PC Reproduktor
-PD Zobrazovacia jednotka, displej, monitor (VDU)
-PF Meraci pristroj frekvencie, dvojity kmito¢tomer
-PH Elektromer 4-kvadrantovy
-PL Svietidlo signdlne, LED-ukazatel stavu alebo polohy zariadenia
-PM Oznamovac mechanicky, s presvetlenym textom, navestné relé
-PN Meraci pristroj neelektrické veliciny
-PNT Meraci pristroj teploty
-PQ Meraci pristroj kvality elektrickej energie
-PS Suctové zariadenie
-pVv Meraci pristroj napatia, voltmeter
-PVA Meraci pristroj jalového vykonu, wattmeter jalovy
-PW Meraci pristroj ¢inného vykonu, wattmeter ¢inny
-PX Ukazovatel stavu alebo polohy zariadenia (mechanicky, LED)
riadené spinanie alebo zmena toku energie, signalov alebo materialov (pre signaly v riadiacich
-Q obvodoch vid'. triedy K a S)
-Q Odpajaé, odpojovac poistkovy, prepojovac, usecnik (pre podrobny popis vid. Tabulku 1)
-QE Uzemnovac (pre podrobny popis vid. Tabulku 1)
-QF Vypinac samocinny (zahrniujuci funkciu istica privodného alebo v spojke)
-QK Stykac vykonovy (pre zaskok)
-QM Vypinac vykonovy (pre silovy obvod), prepinac, vypinac zataze
-QSs Odpinad, poistkovy odpinac
-QW Kombinované vykonové spinacie jednotky
-QZ Skratoval
-R obmedzenie alebo stabilizacia pohybu alebo toku energie, signalov alebo materialov
-R Rezistor, potenciometer, trimer, termistor, varistor
-RB Blokovaci magnet
-RD Didda
-RL Tlmivka, induktor, timivka zhasacia
-RN Odpornik v uzle zdroja, odpornik pripojovany k zhasacej timivke
-RS Clen Gtlmovy, obmezovac signalu, zakon&ovaci ¢len




-S prevod ru¢ného ovladania na signal pre dalSie spracovanie
-SA Spina¢ pomocnych a riadiacich obvodov
-SADV Dialkové vypnutie
-SB Spinac s navratom, tlacidlo
-SC Voli¢ vSeobecne
-SF25 Prepinac prevadzky distancnej ochrany (strhavanie, apod.)
-SF28 Prepinac druhu automatiky OZ
-SF39 Prepinac stupna frekvencnej ochrany
-SN Prepina¢ miestne - dialkovo, prepinac prevadzka - revizia
-SV Voltmetrovy prepinac
-SX Klavesnica, mys, svetelné pero
premena energie pri zachovani druhu energie premena pevne stanoveného signalu pri
-T zachovani obsahu informacii premena formy alebo tvaru materialu
-T Transformator, autotransformator
-TA Transformator pristrojovy prudu
-TB Transformator pomocnych a riadiacich obvodov, oddelovaci/bezpeénostny transformator
-TE Meraci prevodnik, meraci snimac elektrickych veli¢in
-TEA Meraci prevodnik priadu
-TEF Meraci prevodnik frekvencie
-TEG Meraci prevodnik G¢inniku / uhla fazy
-TEP Meraci prevodnik vykonu ¢inného
-TEQ Meraci prevodnik vykonu jalového
-TEV Meraci prevodnik napéatia
-TEZ Meraci prevodnik zdruzeny
-TF Usmernovac, zdroj staticky DC
-TG UPS, zdroj staticky AC
-TH Transformator vazobny HDO
-TK Modulator, demodulator, kodér, dekodér, modem
-TL Prevodnik signalu, optoprevodnik, vzorkovac, oddelovaci ¢len
-TM Zlucovac signdlu, optozluc¢ovac, koncentrator, vyhybka signalu, skalar
-TN Meraci prevodnik, meraci snimac neelektrickych veli¢in
-TNG Meraci prevodnik polohy
-TNT Meraci prevodnik teploty transformatora
-TNL Meraci prevodnik teploty tImivky
-TP Telefénny pristroj, telefax
-TR Prijimac
-TS Bocnik
-TT Vysiela¢, radiostanica
-TU Staticky menic napétia, softstartér
-V Transformator pristrojovy napatia
-TW Transformator pristrojovy kombinovany
-TX Telefénna Ustredna
-TY Anténa
-U udrzanie (fixacia) predmetu v definovanej polohe
-U Izoldtor
-V spracovanie (Uprava) materialov alebo vyrobkov
-V Filter




vedenie alebo prenos/transport energie, signalov, materialov alebo vyrobkov z jedného miesta

-W na druhé - uvedené v tabulke Referencné oznacovanie kablov
Vid' kapitola 1.2 — Referencné oznacovanie kablov

-X spojovanie predmetov (svorkovnice)

-X Svorkovnica obecne

-XA Svorkovnica prudovych obvodov PTP

-XB Svorkovnica priebeznych blokovacich obvodov

-XC Zasuvka, konektor (female), zastrcka

-XE Svorkovnica napdjania kdrenia, osvetlenia, zasuviek, atd.

-XF Svorkovnica priebeznych obvodov frekv. odlah¢ovania

-XH Svorkovnica signalizacnych obvodov

-XN Svorkovnica napdjania pomocnych obvodov

-XM Svorkovnica napdjania pohonov

-XP Vidlica, konektor (male), privodka

-XR Svorkovnica obvodov ochran

-XS Svorkovnica priebeznych obvodov synchronizacie

-XT Svorkovnica oznamovacich a komunika¢nych obvodov

-XV Svorkovnica obvodov PTN

-XW Svorkovnica ovladacich obvodov

-Xy Svorkovnica obvodov riadiaceho systému (v technoldgii)

-Xyy Svorkovnica karty v RS (yy - podla Cisla pozicie karty v RS)




1.2 REFERENCNE OZNACENIE VEDENI A PRIPOJNIC

Oznacenie Typ vedenia
V8XXX vedenie VVN
VXXXX vedenie VN

Definicia referencného oznacenia vedenia: VVN

VE8XXX
V - oznacuje napatovu hladinu vedenia
8 - oznacuje regién ZSD
xxx - Cislo vedenia

Definicia referenéného oznacenia vedenia: VN

VXXXX
V - oznacuje napatovu hladinu vedenia
x- prvou platnou Eislicou nesmie byt 8 (8-oznacuje regidén ZSD pri vedeniach
VVN)
XXX - 0znacenie pozostava z 3 alebo 4-ciferného Cisla vedenia

Oznacenie Funkcia pripojnice

w1 Hlavna pripojnica — systém ,W1“
W2 Hlavna pripojnica — systém ,W2“
w3 Hlavna pripojnica — systém ,W3“
W5 Pomocnd pripojnica

w11l 1.pripojnica — 1.sekcia

W12 1.pripojnica — 2.sekcia

W21 2.pripojnica — 1.sekcia

W22 2.pripojnica — 2.sekcia

w31 3.pripojnica — 1.sekcia

W32 3.pripojnica — 2.sekcia

W51 Pomocnd pripojnica — 1.sekcia
W52 Pomocnd pripojnica — 2.sekcia

Prvé Cislo urcuje druh pripojnice, druha Cislica oznacuje sekciu pozdlZzne delenych pripojnic.

Definicia referenéného oznacenia pripojnic:

Wnxf
n — poradové Cislo systému pripojnic
X - &islo pozdizneho Useku (v pripade pozdizneho delenia)
f — oznacenie fazy (potencidlu) - nepovinné
Priklad:

W11L1 - oznadenie pripojnice danej fazy pozdizne delenej (n=1, x=1, f=L1)



1.3 REFERENCNE OZNACOVANIE KABLOV

Kazdy kabel vo vykresovej dokumentacii musi mat svoje jednoznac¢né oznacenie v ramci celého
objektu. Zakladna ¢ast oznacenia vychadza z jeho funkcie, ktora je reprezentovana oznacenim podla
nasledovnej tabulky. V prikladoch referen¢ného znacenia kablov vvn, vn a nn ide o pismena Ww.

Tabulka 3. Referentné oznacovanie kdblov
Oznacenie | Funkcia kabla

WA Kabel obvodu pristrojového transformatora/snimaca prudu

WB Kabel pre obvody snimacov

WD Datova zbernica medzi jednotkami systému riadenia, kabel siete informacnej
techniky

WE Vodice pre uzemnenie alebo pospojovanie

WF Kabel zabezpecovacieho alebo ochranného zariadenia (povely Ci signaly zariadenia)

WH Kébel/holy vodic silovy nad 1 kV

WK Kabel/ zvazok vodicov prepojujuci kartu riadiacej jednotky alebo regulatora na
svorkovnici

WL Kébel/holy vodi¢ silovy do 1 kV vratane

WM Kabel pre analégové obvody z meracich prevodnikov, regulacné analdégové obvody

WR Kabel prenosu videosignalu, audiosignalu (priemyslovej televizie apod.)

WS Kabel ovladaci, signalizacny

WT Kébel oznamovaci /telekomunikacny

WV Kébel obvodu pristrojového transformatora/snimaca napatia

ww Vinovod

WX Izolatorova priechodka (s pripojovacim praporcom, svornikom apod.)

WYy Vedenie antény

Wz Kable poplachovych systémov (EZS, EPS atd.)

1.3.1 REFERENCNE OZNACENIE KABLOV VVN A VN

Definicia referencného oznacenia kabla vvn alebo vn:

Wwxxxx.Yyy
w — oznacenie kabla
w — druh kabla (podla tabulky 3. Referen¢né oznacenie kablov)
Xxxx  — poradové Cislo pola, ku ktorému kabel prislicha
- vedenie méZe mat 3 alebo 4 ¢isla v oznadeni
- trafo 110/22kV oznacdenie T10x
- trafo 22/0,4kV oznaéenie T2x
Y — poradové Cislo paralelného kabla (0 = nie je paralelny kabel)
vy — oznacenie fazy, pripadne iného potencidlu obvodu (L1, L2, L3, N, E)




Priklady pouZitia:

WHT102.2L3 — druhy paralelny vn kdbel vo faze L3 vedeny od transformatora T102 do
privodného pola rozvodne 22 kV

WHT101.1N - vn kdbel vedeny od uzla transformatora T101 k primarnemu odporniku
WH1112.1L1 - vn kabel vo faze L1 vedenia V1112 rozvodne 22 kV

WHO0T21.1L3 — vn kabel vo faze L3 vedeny z pola rozvodne 22 kV k transformatoru VLSP T21

1.3.2 REFERENCNE OZNACENIE KABLOV NN

Definicia referené¢ného oznacenia kabla nn:

WwXXxxZy(.Yyy)

W — oznacenie kabla

w — druh kabla (podla tabulky 3. Referenc¢né oznacenie kablov)
XX — oznacenie PS, spresnenie pouzitia kdblu

XX ¥ 00-99 — poradové &islo funkcie (=)

**) 01 -99 — poradové &islo rozvadzada (+) vo funkcii (=)

Tabulka 4. Ciselné znacenie prevadzkovych stborov

Oznacenie Prevadzkovy subor
00 * =AAA, Spologné &asti
09 * =AAA, Spolocné Casti, priebezné obvody
10 ¥ =AJE, PS10, R 22kV
19 * =AJE, PS10, R 22kV, priebezné obvody
31 # =AEA, PS31, ochrany a meranie
32 **) =AXA, PS32, RIS
33 **) =AQQ, PS33, bilanéné meranie, obchodné meranie
39 */ =AXA, PS30, priebezné obvody
40 ¥ PS40, HUS
50 *) =ANA, PS50, VLSP
51 % =ANA, PS50, VLSP, priebeZné obvody
5y #4) =ANG, nezaistena VLSP

=ANH, napdjanie HDO
53 **) =ANL, zabezpeéen4 VLSP
=ANK, jednosmernd VLSP 220V DC

54 *k)

=ANM, jednosmerna VLSP 110V DC

) =ANR, jednosmernd VLSP 60V DC

55 %k %k

=ANT, jednosmerna VLSP 48V DC
56 **) =ANU, jednosmern4 VLSP 24V DC
57 **) =ANV, jednosmernd VLSP 12V DC
cg *#l =ATF, usmerfiovac

=ATG, UPS
59 *) =ANA, PS50, VLSP, priebezné obvody
60 * **) =AYY, PS60, ASDR

69 */ =AYY, PS60, ASDR, priebezné obvody




Z - 3peciadlne oznacenie od 0 — 9 (plati pre jednotlivé PS rozdielne)

o  =AAA, Spolocné Casti (nie je uréené)
o =AJE, PS10, R 22kV

Oznacenie PouZitie
0 - prepojenia medzi funkciami (=)
1 - vypina¢ QM
- PTP, PTN
. - odpojovace Q1, Q2, Q5, Q6, QE6
2ai6 N . , , .
- pokraovanie prudovych a napatovych obvodov
7a8 - odpinace QS
9 - RIS

o =AEA, PS31, ochrany a meranie

Oznacenie PouZité medzi:

- prepojenia medzi funkciami (=)

- prepojenia medzi miestami (+)

- vypina¢ QM

- PTP, PTN, KPT

- odpdjace Q1, QE1, Q2, Q3, Q5, A6, QE6

2az8 - pokracovanie prudovych a napatovych obvodov
- obvody, transformatorov, timiviek a odpornikov
9 - RIS

0

=AXA, PS32, RIS (nie je uréené)

=AQQ, PS33, bilan¢né meranie, obchodné meranie (nie je urcené)
PS40, HUS (nie je urcené)

=ANA, PS50, VLSP (nie je urcené)

=AYY, PS60, ASDR (nie je uréené)

O O O O O

y — poradové ¢islo0 -9

(.Yyy) - platilen pre privodné kable od transformatorov VLSP do ANG
- plati len pre privodné kable od bateriek do ANK resp. ANM

Y — poradové Cislo paralelného kabla (0 = nie je paralelny kabel)
vy — oznacenie fazy, pripadne iného potencidlu obvodu (L1, L2, L3, N, E)
Priklady pouZitia:

WS312201 - kabel pre signalizaciu (ovladanie) v ramci PS31 (ochrany a meranie) pola 22
s poradovym cislom 01.

WL392211 — kabel silovy do 1kV priebeznych obvodov v rdamci PS31 vedeny z pola 22
s poradovym ¢islom 11.

WL540201.1 — prvy paralelny silovy kabel do 1kV v ramci jednosmernej vlastnej spotreby
ANK,ANM druhej skrine s poradovym ¢islom 01



1.4 REFERENCNE OZNACOVANIE POTENCIALOV

Pre oznacovanie potencidlov vo vykresovej dokumentacii pouzivame Cislicové alebo pismenovo-

Cislicové oznacenie.

1.4.1 VSEOBECNE FUNKCNE OZNACOVANIE NAPATI

Tabulka 5. VSeobecné oznacovanie napati

Oznacenie |Vyznam

1.1y priebezné napatie 110/220 VDC

+1.10/y priebeZné napétie 110/220 VDC vo vlastnej spotrebe
+1.01/y napajacie napatie pre zapinacie obvody vypinaca
+1.11 napdjacie napatie pre 1. vypinaci obvod vypinaca
+1.12 napdjacie napatie pre ovladanie odpojovacov a uzemnovacov
+1.13 napajacie napatie pre signalizaciu

11.16 napdjacie napatie pre napajanie RIS

+1.17 signaliza¢né napatie pre reguldtor

+1.18 napajacie napatie pre prevodniky

+1.19 napdjacie napatie pohonov odpajacov

+1.21 napajacie napatie pre 2. vypinaci obvody vypinaca
+1.31 signaliza¢né napatie vyvodovej jednotky ROP

+1.61 signaliza¢né napatie centraly RIS

+110Q priebezné napdatie 110V DC pohonov odpajacov
+110QM priebezné napatie 110V DC pohonov vypinacov
1220Q priebezné napdatie 220V DC pohonov odpajacov
1220QM priebezné napdtie 220V DC pohonov vypinacov

y

- dopliujuce oznacenie pokial je potrebné

1.4.2 0OzZNACOVANIE NAPATI PRISTROJOVYCH TRANSFORMATOROV PRUDU A NAPATIA

Tabulka 6. Oznacovanie napati pristrojovych transformatorov pradu a napatia

PTP Axyz - priklad A1A1

A oznacenie prudu

X poradové cislo PTP (1,2,3,...)

y oznacenie jadra PTP (A,B,C,...)

z oznacenie fazy L (1,2,3,N)

PTN Vxyzqw - priklad V1A11

Vv oznacenie napatia

X poradové Cislo PTN (1,2,3,...) - ak je v poli jeden PTN
oznacenie vinutia PTN (A - 1.vinutie, B - 2.vinutie, C - 3.vinutie, D - vinutie otvoreného

y trojuholnika)

z oznacenie fazy L (1,2,3,N)

q poradové Cislo istica prvého istenia (1,2,3,....)

w poradové Cislo istica druhého istenia (1,2,3,....)




1.4.3 OZNACOVANIE STAVOVEJ A PORUCHOVEJ SIGNALIZACIE

Oznacovanie stavovej a poruchovej signalizacie vychadza z normy PNE 18 4310. Kazdy signal je
jednoznacéne urceny alfanumerickym kédom, s maximdlnym rozsahom 8 po sebe nasledujucich
znakov urcujucich:

- Oznacenie poruchového signalu, funkcie

- Oznacenie podla prislusnej ochrany a automatiky

- Rozlisenie signalu podla funkcie ochrany, druhu zariadenia
Podrobnejsi popis jednotlivych signalov

Pri tvorbe novych signalov nad rozsah tabulky 7 je potrebné postupovat podlia pravidiel
uvedenych v hore uvedenej norme.

Tabulka 7. Stavova a poruchova signalizacia
e Rozvodnia R110kV

Nadprudova ochrana (F13)

1M Vypnutie 1. vypinacia cievka
1MF13 Vypnutie 1. cesta

12M Vypnutie 2. vypinacej cesty
12M.1 Vypnutie 2. vypinacia cievka
12MF13 Vypnutie 2. cesta

12ML1 Kontrola 2. vypinacej cesty, pél A
12ML2 Kontrola 2. vypinacej cesty, pdl B
12ML3 Kontrola 2. vypinacej cesty, pdl C

F1AZv43.1 | Vypinaciimpulz AZV od ochran transformatora 7102
F1K1F13 Vypnutie od AZV T10X
F1Qm22 Vypnutie vypinaca 22kV

F24Q20 Prevddzka ako SP

F24Q20 Prevadzka ako SP zap. Q20

F24Q30 Prevadzka ako SP zap. Q30

F24Q5 Prevadzka ako SPP

F30AZV Popud AZV od porovnavacej ochrany
F6F13 Uvolnenie p6sobenia ochrany - falosny SP
FCBF1 Start AZV

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK5T Blokovanie zapnutia transformatora

H1310P/E P6sobenie nadprudovej ochrany
H131IWR/E | Nadprudova ochrana OK

H241T1 Plynové relé nadoby - vypnutie
H242T1 Plynové relé reguldcia - vypnutie
H243T Plynové relé timivky - vypnutie
H631T1 Teplota oleja - vypnutie

H671T1 Nebezpecny tlak v nadobe - vypnutie




Distan¢nd ochrana (F25)

1ML1 Kontrola 1. vypinacej cesty, pél A

1ML1 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol A

1ML2 Kontrola 1. vypinacej cesty, pdl B

1ML2 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl B

1ML3 Kontrola 1. vypinacej cesty, pdl C

1ML3 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl C

12ML1 Kontrola 2. vypinacej cesty, pél A

12mML1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A

12ML2 Kontrola 2. vypinacej cesty, pdl B

12ML2 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B

12ML3 Kontrola 2. vypinacej cesty, pdl C

12ML3 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl C

2M- Zapnutie vypinaca - pol

2M+ Zapnutie vypinaca + pdl

F1AZV42 Vypinaci impulz AZV od ochran transformdatora
F1-R Prijem dialkového vypnutia

F1-R/251 Prijem dialkového vypnutia

F1-R/F Prijem dialkového vypnutia

FCBF1 Start AZV - pol A

FCBF2 Start AZV - pél B

FCBF3 Start AzV - pél C

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK2QM Rucné zapnutie vypinaca

FK2QM.1 Rucné zapnutie vypinaca

H251IWR/E 1. distan¢na ochrana OK

H251IWR/E Distanc¢na ochrana OK

H2510P/E P6sobenie distancnej ochrany

H251PZP Strhavanie zapnuté, komunikacia OK
H252PZP Strhavanie zapnuté, komunikacia OK (druhd ochrana)
H2520P/E Pbsobenie 2. distanénej ochrany
H252IWR/E 2. distanénd ochrana OK

H251SDT/E Dialkové vypnutie 2. strany vedenia
H252CR Prijem strhdvania z protilahlej strany
H851CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz

H852CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz

H856CBCE Uvolnenie synchroceku

H856CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz - pole AEAO1 synchro
H911ARB Blokovanie cyklu OZ, vypinac¢ nepripraveny
H912ARB Blokovanie cyklu OZ, vypinac nepripraveny




IMP-CR Prijem strhavania z protilahlej strany

IMP-CR/F Prijem strhavania z protilahlej strany

IMP-CS/F Vysielanie strhavania na protilahld stranu

Distan¢nd ochrana v poli KSP (F25.1)

12ML1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A
12ML2 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B
12ML3 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl C
12MT401/KSP.1 | Vypnutie vypinaca T401 2. cesta
1ML1 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol A
1ML2 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol B
1ML3 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl C
1MT401/KSP.1 | Vypnutie vypinaca T401 1. cesta

2M- Zapnutie vypinaca - pol

2M+ Zapnutie vypinaca + pdl

F1-R/P/Q5 Prijem dialkového vyp. impulzu
F1-R/P/Q5 Prijem dialkového vypnutia

F735 Blokovanie cyklu OZ, vypinac nepripraveny
FCBF1 Start AZV - pél A

FCBF2 Start AZV - pél B

FCBF3 Start AzV - pél C

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK2QM Rucné zapnutie vypinaca

FK5M 1. vypinacia cesta OK

FS.xx Sada parametrov (pola AEAxx)
H251IWR/E 1. distanc¢na ochrana OK

H251IWR/E Distan¢na ochrana OK

H2510P/E P6sobenie 1. distancénej ochrany
H251PZP.1 Strhavanie zapnuté, komunikacia OK
H251SDT/E Dialkové vypnutie 2. strany vedenia
H851CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz

H856CBCE Uvolnenie synchroceku

IMP-CR/F Prijem strhdvania z protilahlej strany
IMP-CS/F Vysielanie strhavania na protilahld stranu




Porovnavacia ochrana (F26)

12ML1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A
12ML1.1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A
12ML2 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B
12ML2.1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B
12ML3 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl C
12ML3.1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl C
2M Zapnutie vypinaca

FAQ5 Q5 zapnuty

FK2QM Rucné zapnutie vypinaca

FK2QM.2 Rucné zapnutie vypinaca

H253CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz, Uo
H261IWR/E Porovnavacia ochrana OK
H2610P/E P6sobenie 1. porovnavacej ochrany
H2610P/E P6sobenie porovnavacej ochrany
H852CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz

H853CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz, Uo
H912ARB Blokovanie cyklu OZ, vypina¢ nepripraveny

Rozdielova ochrana (F30)

1M.1 Vypnutie 1. vypinacia cievka

F30AZV Popud AZV pre nadprudovu ochranu

H301IWR/E Porovnavacia ochrana OK

H771B Blokovanie auto. regulacie odbociek transformatora

Nadprudova ochrana pre odpornik (F1R)

12Mm.1 Kontrola 2. vypinacej cesty
12M.2 Kontrola 2. vypinacej cesty
12M.2 Vypnutie 2. vypinacia cievka
M Vypnutie 1. vypinacia cievka
FIMR Vypnutie uzlového odpornika
F1QMm22 Vypnutie vypinaca 22kV
H1R10P/E P6sobenie ochrany odpornika
H1R1IWR/E Ochrana odpornika OK




Rozdielova ochrana pripojnic (F31)

1M Vypnutie 1. vypinacia cievka

1ML1 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol A
1ML2 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl B
1ML3 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl C
12M Vypnutie 2. vypinacia cievka
12ML1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A
12ML2 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B
12ML3 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl C
1MR110 Vypnutie vypinaca T401 1. cesta
12MR110 Vypnutie vypinaca T401 2. cesta
F1QM22 Vypnutie vypinaca 22kV

F1-S Vysielanie dialkového vypnutia
F31xx XX vypnuty

F33xx XX vypnuty

F34xx XX zapnuty

F4lxx XX zapnuty

F5F31 Pole mimo prevadzky

FCBF Start AZV

FCBF1 Start AZV - pdl A

FCBF2 Start AZV - pél B

FCBF3 Start AzV - pél C

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK2QM.3 Rucné zapnutie vypinaca

H310IF/E Porucha vyvodovej jednotky ROP
H3110P/E Pb&sobenie vyvodovej jednotky ROP

Rozdielova ochrana pripojnic (F31.1)

1ML1 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pél A
1ML2 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl B
1ML3 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl C
12mML1 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol A
12ML2 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pdl B
12ML3 Vypnutie 2. vypinacia cievka, pol C
1MT401/KSP.1 Vypnutie vypinaca T401 1. cesta
12MT401/KSP.1 Vypnutie vypinaca T401 2. cesta
F1-S Vysielanie dialkového vypnutia
F31xx XX vypnuty

F41xx XX zapnuty

F5531 Pole mimo prevadzky




FCBF1

Start AZV - pél A

FCBF2 Start AZV - pdl B

FCBF3 Start AZV - pél C

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK2QM.3 Ruéné zapnutie vypinaca

H3110P/E P6sobenie 1. vyvodovej jednotky ROP
H311IF/E Pbsobenie 1. vyvodovej jednotky ROP

Rozdielova ochrana pripojnic (F31.2)

12ML1 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol A
12ML2 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl B
12ML3 Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl C

12MT401/KSP.1

Vypnutie vypinaca T401 2. cesta

1ML1

Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol A

1ML2

Vypnutie 1. vypinacia cievka, pdl B

1ML3

Vypnutie 1. vypinacia cievka, pol C

1MT401/KSP.1

Vypnutie vypinaca T401 1. cesta

F1-S

Vysielanie dialkového vypnutia

F31xx XX vypnuty

FA1lxx XX zapnuty

FCBF1 Start AZV - pél A

FCBF2 Start AZV - pél B

FCBF3 Start AZV - pél C

FCBFREL Uvolnenie Startu AZV

FK2QM.3 Rucné zapnutie vypinaca

H3120P/E Pbsobenie 2. vyvodovej jednotky ROP
H312IF/E Porucha 2. vyvodovej jednotky ROP




Regulator timivky

F13QM1 QM1 odpornika vypnuty
F14QM1 QM1 odpornika zapnuty

F1QM1 QM1 vypnutie

F1RN2 RN2 zapnutie

F2QM1 QM1 zapnutie

F3RN2 RN2 odpornik vypnuty

FAINKN1 ReZim tImivky DIALKOVO (RIS)
FARN2 RN2 odpornik zapnuty

F5INKN1 ReZim timivky NUDZOVO

F8L Ladenie timivky dialkovo - menej
FOL Ladenie timivky dialkovo - viac
FBL Teplota timivky

H243A Plynové relé timivky - vystraha
H292IF Porucha regulatora timivky
H619INT Vypnuty isti¢ vyhrievania

H623A Teplota timivky MAX

H641TTL Vypnuty isti¢ pohonu reguldcie timivky
H761LO Reguldcia tImivky - menej
H761RA Reguldcia tImivky - viac

H761T Vypnuty isti¢ ovladania timivky
H761UT Vypnuty isti¢ Uo

H762MAX Horna koncova poloha timivky
H762MIN Dolnd koncova poloha timivky
H787INT Vypnuty isti¢ prevodnika teploty
HI910RIF Vypina€ odpornika pripraveny
H910RRY Vypina¢ odpornika porucha




Riadiaci systém

Flxx XX vypnutie

F2xx Xx zapnutie

F32QE5 QES vypnuty (R400kV)

F3MS4 QM ovladanie miestne

F3xx XX vypnuty

F3TRS1 Chladenie ru¢ne

F42QE5 QES zapnuty (R400kV)

FAMS4 QM ovladanie dialkovo

FAxx XX zapnuty

FASN1 ReZim ovladania DIALKOVO (RIS)
FATRKN1 ReZim regulacie DIALKOVO (RIS)
F5MS4 QM ovladanie vypnuté

F5SN1 ReZim ovladania NUDZOVO

FSTRKN1 ReZim regulacie NUDZOVO

FBT Teplota oleja

FEXPO Signalizacia odbociek

FEXP1 Signalizacia odbociek

FEXP2 Signalizacia odbociek

FEXP3 Signalizacia odbociek

FEXP4 Signalizacia odbociek

FFAK37 Vypnuty isti¢ strdzenia napajania timivky
FK1CH1 1. skupina chlad. transformatora - vyp
FK2CH1 1. skupina chlad. transformatora - zap
FK7R Vypnuty istic regulacie

FK8R Reguldcia transformatora - mene;j
FK9R Reguldcia transformatora - viac

FS3Q Otvorené veko pohonu odp3djaca
H241A Plynové relé nadoby - vystraha
H292CBT Vypnuty istic¢ regulatora timivky
H292IF Porucha regulatora timivky

H619TRT Vypnuty isti¢ vyhrievania ATT1 a ATR1
H631A Teplota oleja - vystraha

H641CLT Vypnuty isti¢ ovladania chladenia
H641T Porucha chladenia transformatora
H641WR Chod chladenia transformatora
H722A QM pokles tlaku SF6

H722T QM strata tlaku SF6

H771B Blokovanie auto. reguldcie odbociek transformatora

H771FN Chod regulacie transformatora




H771MAX Horna koncova poloha

H771MIN Dolna koncova poloha

H771RA Chod regulatora - VIAC

H771L0 Chod regulatora - MENEJ

H787F/E Vypadok komunikécie AEA

H820L Strata napajania ATT1

H820T Vypnuty isti¢ straZzenia napatia

H826L Strata napajania timivky

H826T Vypnuty istic strazenia napajania timivky

H8312L Strata ovladacieho napétia £1.12

H849T Vypnuty isti¢ vyhrievania

H850T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - meranie

H850TSEPS | Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - meranie RIS SEPS

H851T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz — zapisovac + ochrany SEPS
H853T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz — zapisovac + ochrany SEPS
H853T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz Uo

H854T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - faktura¢né meranie ZSE
H854TSEPS | Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - fakturacné meranie SEPS
H854W1CE | Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz synchro W1

H854W2CE | Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz synchro W2

H854W3CE | Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz synchro W3

H856CE Zapnuty isti¢ 100V, 50Hz - synchro

H891RT Vypnuty isti¢ pohonu vypinaca odpornika

H891T Vypnuty isti¢ pohonu vypinaca

H892T Vypnuty isti¢ pohonu odpojovaca

H893T Vypnuty isti¢ regulacie

H911T QM nesuhlas pdlov

H912CCB QM nenatiahnuta pruZina, blokovanie zapnutia
H913T QM vypnuty isti¢ v pohone vypinaca




e Rozvodna R22kV

Multifunkcna ochrana (F01)

Flxx XX vypnutie

F2xx XX zapnutie

F31QF1A/NG1 QF1A vypnuty (ANG1)

F39T Frekvenc€na ochrana - vypnutie

F3TR210 Otvorend skrifa T21

F3xx XX vypnuty

FAxx XX zapnuty

F5SN1 ReZim ovlddania NUDZOVO

FQSxLC Blokovaci kontakt QSx uzamknutie

F5524Qx Spinaci klU¢ nie je zasunuty

F6512QM Vypinac — spinaci kl'4¢ je zasunuty
H100IWR/Jxx Multifunkénd ochrana relé OK

H1000P/Jxx Posobenie multifunkéného ochranného relé
H231RY Tlak plynu SF6 v zapuzdrenej rozvodni v poriadku
H622T21A ZvySena teplota T21

H632T21T Nebezpetna teplota T21

H8311T Vypnuty isti¢ ovladacieho napatia vypinaca
H8312T Vypnuty isti¢ ovladacieho napatia odpajacov
H8319L Strata napatia pohonov odpinacov

H83VKT Vypnuty isti¢ ovladacieho napatia +1.1VK
H850T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - meranie

H851T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz

H851W1T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz frekv. vyp.

H852T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz - ochrany a regul. tr.
H853T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz Uo

H855W1T Vypnuty isti¢ 100V, 50Hz, pripojnicové napétie
H870FUT signalizacia stavu poistiek odpinaca

H891T Vypnuty isti¢ pohonu vypinaca

H897T Vypnuty isti¢ napajania CAPDIS

H892T Vypnuty isti¢ pohonu odpajaca

H900CLF Porucha MCU

H910IF Vypinac porucha

H910LOCK Vypinac uzamknuty

H910RY Vypinac pripraveny

HCAPOFF1 CAPDIS — signalizacia funkcii podla tabulky
HCAPON1 CAPDIS - signalizacia funkcii podla tabulky
HCAPOFF2 CAPDIS — signalizacia funkcii podla tabulky
HCAPON2 CAPDIS - signalizacia funkcii podla tabulky




Frekvenc¢na ochrana (F391)

F391S1TW11 Frekvenc€na ochrana 1 - vypinanie 1. stupen
F391S2TW11 Frekvencna ochrana 1 - vypinanie 2. stupen
F391S3TW11 Frekvencna ochrana 1 - vypinanie 3. stupen
F392S1TW21 Frekvencna ochrana 2 - vypinanie 1. stupen
F392S2TW21 Frekvencna ochrana 2 - vypinanie 2. stupen
F392S3TW21 Frekvencna ochrana 2 - vypinanie 3. stupen
FA10AW11 Zemna ochrana pripojnice W11 - vystraha
F410AW21 Zemna ochrana pripojnice W21 - vystraha
H391IWR Frekvenéna ochrana 1 OK

H392IWR Frekven€na ochrana 2 OK

Riadiaci systém

Flxx XX vypnutie

F2xx XX zapnutie

F1F39 Frekvencna ochrana vypnutie

F2F39 Frekvencna ochrana zapnutie

F391H410A Zemnad ochrana pripojnice W11 - vystraha
F391S1T Frekvencna ochrana 1 - vypnutie v 1. stupni
F391S2T Frekvencna ochrana 1 - vypnutie v 2. stupni
F391S3T Frekvencna ochrana 1 - vypnutie v 3. stupni
F392H410A Zemnd ochrana pripojnice W21 - vystraha
F392S1T Frekvencna ochrana 2 - vypnutie v 1. stupni
F392S2T Frekvencna ochrana 2 - vypnutie v 2. stupni
F392S3T Frekvencna ochrana 2 - vypnutie v 3. stupni
F3K39 Frekvencna ochrana - vypnuta

F3xx XX vypnuty

FAxx XX zapnuty

FAK39 Frekvencna ochrana - zapnuta

F5SN1 Rezim ovlddania NUDZOVO

HO5.TL2 Porucha - sériovy hub

H391IWR Frekvenéna ochrana 1 OK

H392IWR Frekvencna ochrana 2 OK

H8312T Vypnuty isti¢ ovladacieho napatia odpajacov
H8339T Vypnuty isti¢ frekvencného vypinania
H854W11T PTN - 1. obvod pre meranie na pripojnici W11
H854W21T PTN - 1. obvod pre meranie na pripojnici W21
H855W11T PTN - 2. obvod pre meranie na pripojnici W11
H855W21T PTN - 2. obvod pre meranie na pripojnici W21
H892T Vypnuty isti¢ pohonu odpajaca

H960T Vypnuty isti¢ merania signalu HDO




Vlastnd spotreba

Flxxxx/yyy Vypnutie xxxx

F2xxxx/yyy Zapnutie xxxx

F3xxxx/yyy Vypnuty xxxx

Fdxxxx/yyy Zapnuty xxxx

F41Z/NG1 Stav istica QF1A auto/ruéne

F41Z/NG3 Stav isti¢a QF2B auto/rucne

FA1Z/NG4 Stav isti¢a QF1B auto/ruéne

FASCANG Rozvadzac ANL napajany z ANG

FASCATG Rozvadza¢ ANL napajany z ATG

H591+PF Zemné spojenie + pol - sekcia A

H591-PF Zemné spojenie - pdl - sekcia A

H592+PF Zemné spojenie + pol - sekcia B

H592-PF Zemné spojenie - pdl - sekcia B
H801ATGT Vypnutie istica pre ATG1

H801H Prepaétie - sekcia A

H801L Strata napadtia -sekcia A

H801LO Podpatie - sekcia A

H801MFUT Vypnuta poistka/otvorené veko odpinaca pre ATB1
H801T Vypnuty vyvodovy isti€ - sekcia A
H802ATGT Vypnutie istica pre ATG2

H802H Prepaétie - sekcia B

H802L Strata napatia -sekcia B

H802LO Podpatie - sekcia B

H802MFUT Vypnutd poistka/otvorené veko odpinaca pre ATB2
H802T Vypnuty vyvodovy istic - sekcia B
H821ANGL Strata napatia na pripojnici - sekcia A
H821ANLT Vypnuty isti¢ napajania ANL

H821ATFT Vypnuty isti¢ napajania usmerrfiovaca ATF1
H821ATGT Vypnuty isti¢ napajania ATG1

H821BPAST Vypnuty isti¢ napajania obtoku ATG1
H821MT Vypnuty isti¢ fakturacného merania
H8210CT Vypnuty privodny isti¢ QF1A od nadprudu
H821T Vypnuty vyvodovy isti€ - sekcia A

H821UT Vypnuté istiCe pre straZenie napatia
H822ANGL Strata napaétia na pripojnici - sekcia B
H822ATFT Vypnuty isti¢ napajania usmerrfiovaca ATF2
H822ATGT Vypnuty isti¢ napajania ATG2

H822BPAST Vypnuty isti¢ napajania obtoku ATG2
H822MT Vypnuty istic¢ fakturacného merania
H8220CT Vypnuty privodny isti¢ QF1B od nadprudu
H822T Vypnuty vyvodovy istic - sekcia B

H822UT Vypnuté istice pre strazenie napatia




H8290CT Vypnuty isti¢ pozdfinej spojky QF2B od nadprudu
H8310G1L Strata pomocného napétia £1.10 v ANG1
H8310G3L Strata pomocného napétia +1.10 v ANG3
H8310G4L Strata pomocného napatia £1.10 v ANG4
H860L Strata napétia na pripojniciach

H860MT Vypnuty istic pre straZenie napatia
H860T Vypnuty vyvodovy isti¢

H860UT Vypnuty isti¢ pre straZenie napatia
H861T Vypnuty privodny isti¢ z ANG

H862T Vypnuty privodny isti¢ z ATG1

H863T Vypnuty privodny isti¢ z ATG2

H874BPAS ATG1 - Prevadzka na obtok

H874BTWR ATG1 - Prevadzka na batériu

H874F ATG1 - VSeobecna porucha

H874UACL ATG1 - Porucha sietového napajania
H875BPAS ATG2 - Prevadzka na obtok

H875BTWR ATG2 - Prevadzka na batériu

H875F ATG2 - VSeobecna porucha

H875UACL ATG2 - Porucha sietového napajania
HI931IF ATF1 - Vnuatornd porucha

H931L ATF1 - Strata napajania

H931RQ ATF1 - Rychle nabijanie

H931UL ATF1 - Podpdtie

H932IF ATF2 - Vnuatornd porucha

H932L ATF2 - Strata napajania

H932RQ ATF2 - Rychle nabijanie

H932UL ATF2 - Podpatie




1.5 REFERENCNE OZNACENIE SKRIN A ROZVADZACOV

Zariadenia vlastnej spotreby

AND Rozvadzac dieselagregatu

ANE (F) Rozvadzac¢ nn —rezerva

ANG Rozvadzac nezaistenej vlastnej spotreby

ANH Rozvadzac napajania HDO

ANL Rozvadzac zaistenej vlastnej spotreby

ANK Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 220V DC
ANM Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 110V DC
ANR Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 60V DC
ANT Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 48V DC
ANU Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 24V DC
ANV Rozvadzac jednosmernej vlastnej spotreby 12V DC
ATB Zariadenia centralnej akumulatorovej batérie 220 V DC
ATC Zariadenia centrdlnej akumulatorovej batérie 110 V DC
ATD Zariadenia centrdlnej akumulatorovej batérie 60 V DC
ATE Zariadenia centrdlnej akumulatorovej batérie 48 V DC
ATF Usmernovac

ATG Striedac, zdroj nepretrzitého napajania (UPS)
Optické rozvadzace a skrine

AQY Opticky rozvadzac riadiaceho systému

AQV Spojovacia skrina optiky

Ovladacie pulty

APW | Ovladacie pulty obsluhy

Rozvadzace merania

AQQ Rozvadzace bilanéného a fakturacného merania

AQF Rozvadzac merania stavu siete (kvalitometre)
Rozvadzace ochran a automatik (samostatné centralne rozvadzace)
ARE Rozvadzac ochran 110 kV

ARJ Rozvdadzac ochran 22 kV

ARA Rozvadzac regulatorov a automatik

ARF Rozvadzac frekvencnych ochran

ARZ Rozvadzac zableskovéj ochrany

Ovladacie skrine (decentralizované ovladacie skrine)

ASE Ovladacia skrifa pola 110 kV

ASJ Ovladacia skrifa pola 22 kV

AST Ovladacia skrifa transformatora

Technologické skrine transformatorov a timiviek

ATT Technologicka (hlavnd) skrifia transformatora

ATR Skrifa regulatora odbociek

ATL Technologicka (hlavnd) skrina timivky

Rozvadzace ostatné

AUF ZdruZeny vazobny ¢len vf vazby

Svorkové a prepojovacie skrine

AVA Prepojovacia svorkova skrifia PTP

AVV Prepojovacia svorkova skrifia PTN

AVW Prepojovacia svorkova skrifia PTK

AVX Prepojovacia svorkova skrina

AVY Prepojovacia svorkova skrifia komunikacnej techniky




Panely a zariadenia pre obsluhu

AWW Manipulaény panel

AWQ Meraci panel

AWH Poruchovy a signalizacny panel

AWL Zobrazovaci panel pre vizualizaciu (velkoplosny)
Centralne riadiace zariadenie

AXH Skrina riadiacej jednotky HDO

AXS Skrifna synchronizacie

AXY Skrina riadiaceho a informacného systému ES

Oznamovacia, komunikacna a zabezpecovacia technika

AYF Skrina zabezpecovacej techniky
AYU Skrifa telekomunikacéna
AYY Skrina prenosového zariadenia

Rozvadzace technického zariadenia budov

AZE

Rozvadzac elektroinstalacie

AZF

Skrina filtracie oleja

AZX

Zasuvkova skrina




2 SPRACOVANIE DOKUMENTACIE V SYSTEME RUPLAN

Zaklad pre vytvaranie dokumentov spracovavanych CAD/CAE systémom RUPLAN-EVU tvori
jednotnd platforma - firemna databaza spravcu dokumentacie (ZSD).
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Systémovy sprdvca databazy prevadzkovatela

Pri tvorbe dokumentacie
sa riadia spracovatelia
tymto Standardom.
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2.1 VYTVORENIE FIREMNEJ DATABAZY ZSD — OPERACIA A

Firemna databaza 7ZSD je platna pre vsetkych spracovatelov dokumentdcie. Jednotnost dat
akychkolvek poloziek v databanke symbolov a objektov je nutnou podmienkou pre ndsledné
zjednotenie dokumentov projektu (daného statusu) v systéme RUPLAN.

Zaklad databazy obsahuje:

e Symboly Specifické pre pouzitie pri tvorbe dokumentacie rozvodni (grafické znacky,
formulare, popisové polia atd.).

e Objekty Specifické pre pouzitie pri tvorbe dokumentdcie rozvodni v majetku ZSE(pristroje,
kable, svorky a signaly).

e Pravidla k definicii a rozSirovaniu databdazy projektantom.

Databaza ZSD dalej mbZe obsahovat Specidlne uZivatelské vyhodnotenia a formulare k tvorbe
generovanych dokumentov.

Za sprdvu a aktualizaciu je zodpovedny systémovy spravca.

2.1.1 CINNOST SYSTEMOVEHO SPRAVCU
e Vytvori pocCiato¢nu databazu na zdklade podkladov od spravcu dokumentiacie
e Definuje pravidla k doplneniu databazy

2.1.2  CINNOST SPRAVCU DOKUMENTACIE
e Poskytne podklady k definicii zakladu databazy ZSD
o Jestvujuce pouzivané rady a typy pristrojov a kablov
o Nové rady a typy pristrojov a kablov.
e Poskytuje a urcuje ,identifikacny kod“ projektanta systémovému spravcovi databazy.

2.2 ZALOZENIE DOKUMENTACIE PROJEKTU V SYSTEME RUPLAN —OPERACIA B

Databaza dokumentacie projektu v systéme RUPLAN nesie zakladné informacie:
e Oznacenie projektu:  Oznacenie elektrickej stanice _skratka _status dokumentu_datum
(celkom do 60-tich znakov — bez diakritiky)
e Nazov projektu: identifikacny nazov projektu (do 40-tich znakov — s diakritikou)
e Automatika AWT ,UzZivatel'ské nastavenia“:
priradenie DCC-kédu k jednotlivym druhom dokumentov
e Automatika AWT , Editacia projektu”
Definicie Struktury dokumentacie s predznamenanim ,=“ a ,+“ podla
STN EN 61 355-1
e Adresa: adresar umiestnenia databazy dokumentacie projektu
(...\PRO...).

2.2.1 STRUKTURA DATABAZ DOKUMENTACIE PROJEKTU V SYSTEME RUPLAN
Zalozenim dokumentdcie projektu v systéme RUPLAN ma projektant ktvorbe a editacii
dokumentdcie nasledujlce databazy:

e Databaza vykresova: Obsahuje dokumenty podla tabulky triediaceho kédu DCC vztahujuci
sa k predmetom daného projektu.

e Databdaza symbolova: Obsahuje symboly, ktoré su S3pecifické pre dani dokumentaciu
projektu v systéme RUPLAN a nie su obsahom firemnej databanky ZSD.



e Databaza objektova:

Obsahuje objekty, ktoré su Specifické pre danud dokumentaciu
projektu v systéme RUPLAN a nie su obsahom firemnej databanky ZSD.

e Databaza AWT:

Obsahuje definicie uzivatelskych nastaveni, pripadne uzivatelské

vyhodnotenia a programy.

e Databaza Online:

Obsahuje informacie o online vdzbach a adresach jednotlivych
prvkov dokumentdcie projektu v systéme RUPLAN na urovni referenéného oznacenia.

e Databaza Standardnych textov: Data vo formate ASCIl sluZiace ako prekladové subory do

inych jazykovych verzii dokumentdcie projektu v systéme RUPLAN.

Spracovatelia dokumentécie spracovanej v systéme RUPLAN-EVU musia dodrzat nasledujicu
Struktdru databaz:

Pr|or:|ta a Vykresovd Symbolovad Objektova , Online Standardné
prava i ) i AWT databdza ,
. databdza databdza databdza databdza texty
projektanta
dokumentdcia | dokumentacia | dokumentdcia | dokumentacia | dokumentdcia | Popisy a texty
1. projektu projektu projektu projektu projektu v symboloch
na zapis zaloZzena zalozena zalozena zaloZena zalozena z externého
spracovatelom | spracovatelom | spracovatelom | spracovatelom | spracovatelom | ASCIl suboru
firemnda ZSD firemna ZSD firemnda ZSD firemna ZSD
2. spravovana spravovana spravovana spravovana
na Citanie spravcom spravcom spravcom spravcom
databazy databazy databazy databazy
3. systémové systémové systémové systémové
na Citanie databanky databanky databanky databanky

2.2.2

CINNOST SPRAVCU DOKUMENTACIE

e Poskytuje projektantom pristupové Udaje k internetovému uloZisku aktudlnej databdazy ZSD.

2.2.3

CINNOST SYSTEMOVEHO SPRAVCU

e Poskytne vzor v kmenovych datach systému RUPLAN k zaloZeniu projektu , VZOR_ZSD*
e Zodpoveda za aktualnost databdzy ZSD na internetovom uloZisku.

CINNOST PROJEKTANTA

e ZaloZi dokumentaciu projektu v systéme RUPLAN na zaklade vzoru ,VZOR_ZSD“

e Pouziva symboly a objekty podla aktudlneho stavu databdzy ZSD v Struktire zhodnej
s typovymi zapojeniami v elektrickych staniciach ZSD.




2.3 TVORBA DOKUMENTACIE PROJEKTU V SYSTEME RUPLAN — OPERACIA C

231

CINNOST SYSTEMOVEHO SPRAVCU
Schvaluje vyhotovenie graficko — technickej formy nového prvku v databaze ZSD.
Spristupnuje aktudlnu verziu databdzy ZSD projektantom.

CINNOST PROJEKTANTA

PouZiva jednotny normativny systém oznacenia dokumentov a predmetov.

Pripravuje jednotlivé dokumenty.

Pouziva jednotnu formu popisovych poli a normalizované formaty dokumentov.

Pouziva symboly a objekty v aktudlnom stave databdzy ZSD.

Definuje podla pravidiel nové symboly potrebné pre zostavenie novych objektov, ktoré
neobsahuje databdza ZSD v prvej symbolovej databanke dokumentdcie projektu.

Definuje podla pravidiel nové objekty pouZitych prvkov, ktoré neobsahuje databaza ZSD. Ide
o objekty pristrojov, ktoré sa v schémach zobrazia grafickymi znackami a automaticky
vygeneruju do dokumentu Zoznam casti.

Definuje do nazvu novych objektov databazy firemné skratky podla ndzvu projektanta (max.
3 znaky).

Pouziva automatiky QS modulu a priklada protokol QS kontrol do dokumentdcie projektu.

2.4 ODOVZDANIE DOKUMENTACIE PROJEKTU — OPERACIA D

24.1

2.4.2

243

CINNOST PROJEKTANTA

Vykona zlucenie a logické previazanie dokumentdcie projektu v systéme RUPLAN (celkovu
dokumentaciu projektu kompletuje generdlny projektant).

Vykonda aktualizdciu prvej symbolovej a objektovej databdzy dokumentacie projektu v
systéme RUPLAN tak, aby obsahovali vietky symboly a objekty pouZité v ramci daného
projektu.

Pri odovzdani dokumentacie projektu poskytne databazy v systéme RUPLAN spravcovi
dokumentdcie v kmenovych datach systému RUPLAN.

Spracuje protokol o chybéch v projekte, ktorych si je vedomi a nedaju sa odstranit, vyriatych
skriniach atd. Pri spracovani skuto¢ného stavu protokol obsahuje zoznam podkladov na
zaklade ktorych bol spracovany.

CINNOST SPRAVCU DOKUMENTACIE

Poskytne databazy odovzdaného projektu v systéme RUPLAN systémovému sprdvcovi
firemnej databdzy v kmenovych datach systému RUPLAN.

CINNOST SYSTEMOVEHO SPRAVCU

Prevezme data dokumentacie projektu spracovaného v systéme RUPLAN.

Vykona kontrolu prostrednictvom QS-modulu a analyzuje pripadné nedostatky veduce
k nefunkcnosti adries kmenovych dat systému RUPLAN.

Zacleni symboly a objekty vytvorené projektantom do databazy ZSD.

Spristupni aktudlnu verziu databazy ZSD projektantom.



2.5 PROCES SCHVALOVANIA A ODOVZDAVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Spracovatel realizatného
projektu

2.5.1 REALIZACNY PROJEKT

1.Spracovany projekt je zaslany prostrednictvom
internetového UloZiska garantovi technického riesenia,
ktory posudi sulad rieSenia so Standardami ZSD. Ak
projekt nespifia 3tandardy ZSD, je zaslany spat na
prepracovanie.

Garant technického
rieSenia

2. Uloha systémového spravcu Ruplanu spodiva v kontrole
projektu vzhladom na systémové chyby nad ramec
modulu QS.

Systémovy spravca

3.Z kazdej z predchdadzajucich kontrol je vyhotoveny zépis, Realizatny projekt na
a aZ po kladnom hodnoteni méze byt projekt oznateny pripomienkovanie
ako projekt na pripomienkovanie aje zaslany na
pripomienkovanie jednotlivym timom ZSD.

Vyjadrenia timov ZSD

4.Po odobreni projektu zo strany timov ZSD, v pripade
pripomienok, ich zapracovani, moéze dostat projekt
status realizacny a je pripraveny na odovzdanie

realizatorovi. Finalny realizacny
projekt

2.5.2 PROJEKT SKUTOCNEHO STAVU

Realizaény projekt

1.Realizétor je povinny pripadné zmeny pri realizacii Zakreslenie zmien

projektu  zakreslit do dvoch paré realizacnej  — realizétorom
dokumentdcie v ceruzke.

Kontrola skuto¢ného
stavu
prevadzkovatelom

2.ESte pred uvedenim zariadeni do prevadzky skontroluje
prevadzkovatel sulad dokumentadcie pre spracovanie
skutocného stavu s realnym stavom na stavbe.

Spracovatel
skutocného stavu

3. Spracovatel skuto¢ného stavu je povinny zakreslit vietky
zmeny podla podkladov od prevadzkovatela. V pripade
neuplnych informacii moze projekt vratit na dokreslenie.

Systémovy spravca

4. Spravca dokumentécie ZSD pred vydanim dokumentécie
skuto¢ného stavu skontroluje zapracovanie vsetkych
zmien.

Spréavca dokumentacie
ZsD

Findlny projekt skutoéného stavu




2.6 OZNACENIE VYKRESOV V SYSTEME RUPLAN

Administrativne strany dokumentu &EA*

C. strany (ZTEIL) Obsah strany

AAO1 Titulny list

ABO1...n Obsah dokumentacie
ACO1...n Vysvetlivky a poznamky

Prehladové funkéné dokumenty &EF*

C. strany (ZTEIL) Obsah strany
Prehladovd schéma vystroja - Silovy [Hlavny] obvod NN, VN, VVN
BAOL.n (jednopdlovo/trojpdlovo, tabulka technickych parametrov silovych pristrojov
NN, VN, VVN)
Blokova schéma
Obvodové schémy &EFS
C. strany (ZTEIL) Obsah strany
C01..n Defini¢ny list poloziek
Napajanie AC a istenie obvodov
- silovych u rozvadzacov NN
DAO1...n - pohonov spinacov
- pohonov ventilatorov, ¢erpadiel atd.
- obvodov ovlddania, signalizacie, ochran
Napajanie AC a istenie obvodov
DBO1...n . I . . .
- obvodov prislusenstva skrin (vykurovanie, osvetlenie, zasuvky)
Nap4djanie DC a istenie obvodov
- silovych obvodov u rozvadzacov NN
GAO1...n - pohonov spinacov
- pohonov ventilatorov, ¢erpadiel atd.
- obvodov ovladania, signalizacie, ochran
LAOL...n Obvody ciastkovych pohonov zariadeni, spinacov atd.
Obvody ovladania
MAOQ1...n - vykonovych vypinacov, odpajacov a uzemnovacov
- zariadeni, ventilatorov, Cerpadiel, atd".
NAO1...n Obvody ochran (okrem obvodov ochrdn na strane MA, RA, SA, SV atd’)
OAO01...n Obvody komunikacnych zariadeni (prenos informacii )
PAO1l...n Obvody blokovania (okrem obvodov blokovania na strane MA)
QAO01...n Obvody stavovej signalizacie (miestna, dialkova)
RAOL.1n Obvod.y r!adlaceholsysten)u , '
- zapojenie vstupnych a vystupnych kariet
Obvody pristrojovych transformatorov / senzorov
SA01...n - obvody prudové
SV01...n - obvody napétové
TAO1...n Obvody merania neelektrickych veli¢in (teplota, tlak, hladina)
UAOL...n Obvody reguldcie (regulacné slucky)
X01...n Rezervné obvody, komponenty, svorky
Funkcéna obvodova schéma (u zloZitych zariadeni, napr. transformator,
X_*1..n . PR ey .y ,
timivka, pohon vypinaca, pohon odpajaca, pohon odpinaca, atd’.)




YAOQ1...n Dokumenty o komponentoch subdodavatelov (pre obvody XA01...n)
Z*1..n Funkcna svorkova schéma (so Specifikacnou tabulkou)
Z *1..n Funkcna svorkova schéma - ochrany, karty riadiaceho systému atd)

Dokumenty pre zapojovanie &EMA

C. strany (ZTEIL)

Obsah strany

CO01..n

Defini¢ny list prepojov / svorkovnic

KO1..n Zostava svorkovnic

LAOL...n Zapojovacia tabulka konektorov
MAOL1...n Zapojovacia tabulka pristrojov
QAO01...n Zostava krizovych prepojeni

Zoznamy kablov a vodic¢ov &EMB

C. strany (ZTEIL)

Obsah strany

CWO01...n Defini¢ny list kablovych stitkov
BWO1...n Prehladovd schéma kéblov
WAO1...n Zoznam kdblov

WBO01...n Zoznam zapojenia vodi¢ov

Dokumenty o umies

tneni v/na zariadeni &ELU

C. strany (ZTEIL)

Obsah strany

DAOlL...n

Pohlad na rozvadzac




3 ZASADY PROJEKTOVANIA V SYSTEME RUPLAN

Primarnym prostriedkom pre spracovanie projektovej dokumentacie technologickej Ccasti
objektov v majetku ZSD a.s. je CAD/CAE systém Ruplan.

Forma spracovania popisana v tomto Standarde je zavazna pre vsetky projekty vytvorené po
jeho uvedeni do platnosti.

3.1 ZASADY KRESLENIA PREHIUADOVYCH SCHEM

Ulohou prehladovych schém je zobrazit prehlad o vybaveni a vzdjomnej viazbe komponentov
systému. Prehladové schémy pre rozvodne a rozvadzaée mozu byt nazvané aj ako ,Jednopdlové
schémy”. Tieto schémy su kreslené jednopdlovo s uvedenim poctu faz ajednotlivé pristroje su
kreslené v zmysle STN EN 60 617. Pri kazdom pristroji je uvedené jeho funkéné oznacenie.

Okrem grafického zndzornenia obsahuje prehfadova schéma:

- VSeobecné parametre o rozvodni, prip. rozvadzaci — menovita napatova Uroven, menovity

prud, skratové pomery

- Bezpecnostné opatrenia v zmysle STN 33 3201 pre napatovu urovern 1000V a viac a v zmysle

STN 33 2000-4-41 pre napatovu Uroveri do 1000V

- VsSeobecné parametre o zariadeniach — spOsob ovladania a signalizacie, meranie, ochrany,

komunikacie

- Technické Udaje zariadeni - parametre a prip. typ vyrobku a vyrobca

Prehladové schémy su kreslené ako:

- celkové, kde nie je nutné uvadzat vSeobecné a technické parametre o zariadeniach

- pre jednotlivé polia, prip. rozvddzace, s popisom parametrov zariadeni

Medzi hore uvedenymi schémami musi byt realizované prepojenie pre ich vzajomnu vazbu.

3.2 ZASADY KRESLENIA OBVODOVYCH SCHEM

Cielom obvodovych schém je ¢o najzrozumitelnejSie zakreslit spdsob napdjania, ovladania,
signalizacie, merania, chranenia a komunikacie projektovaného zariadenia.

Na jednotlivych listoch obvodovych schém su kreslené schémy podla funkéného zaradenia
(napdjanie, ovladanie, signalizacia, komunikacia, pridové a napatové obvody a pod.). Obvodové
schémy su dispozicne kreslené podla funkcie daného obvodu, nie podla miesta umiestnenia
prepojovanych zariadeni.

V obvodovych schémach sa spoje kreslia vodorovne a zvisle, s minimdlnym po¢tom ohybov
s ciefom dosiahnut €o najvacsiu prehladnost. Sikmé spoje sa pouzivaju len vynimoéne, napr. pri
zmene sledu faz na motore a pod.

Smer toku signdlu alebo energie sa vo funkénych, prehladovych a obvodovych schémach
prednostne voli:

- zlava doprava — priebeZné obvody
- zhora dole - signalizacia, ovladanie, blokovanie, ...

Ak sa na vykrese nachddza zariadenie, ktoré ma iné umiestnenie ako to, ktoré je platné pre cely
vykres, oddeluje sa samostatnym ohranicujicim ramikom. Nie je povolené iné umiestnenie
definovat pri maske nazvu zariadenia.

Pri symbole cievky kazdého relé sa zobrazi aj ,strom”, ktory odkazuje na jeho kontakty.



3.3 ZASADY VYTVARANIA NOVYCH PRISTROJOV

Ak v aktudlnej databanke pristrojov dodanej systémovym spravcom na zaciatku projektu nie je
definované zariadenie, ktoré bude pouzité v projekte, projektant si zariadenie vytvori sam.
Jednoduchsie pristroje budu spracované ako objekty (GER, STE, TEC). ZloZitejSie zariadenia budu
spracované formou obvodovych (svorkovych) schém (na vykresoch X_*).

V pripade, Ze sa vyrobca zariadenia nenachddza vzozname aktudlnej databanky, pozZiada
projektant systémového spravcu o pridelenie jeho identifikatora (TNR,VNR).

3.4 STRUKTURA PROJEKTU

Pole 00 (AAA0O) je urcené pre umiestenie prehladu zmien, ktoré boli vykonané v projekte.
Budu tam umiestnené informacie ako:

index zmeny

dadtum vykonania zmeny projektu
meno, kto zmenu vykonal

firma, ktora robila zmenu

popis zmeny (zmien) v projekte
celok, ktorého sa zmena dotkla

Pole 00 (AEA0O, AJEOQO) je urcené pre umiestenie vseobecnych informacii spolo¢nych pre danu
napatovu hladinu ako su:

Celkova prehladova schéma s odkazmi do jednotlivych poli
Obvodové schémy priebeznych obvodov
Prehladové schémy kablov a zoznam kéblov priebeznych obvodov

Pole XX (AEAxx, AEAxx_y, AJExx) je urcené pre komplexnu dokumentaciu daného pola vratane:

Prehladove] a blokovej schémy s odkazmi na zariadenia

Blokovacich podmienok

Pohladov na rozvadzace

Obvodovych schém

Defini¢nych vykresov svorkovnic, kablov a pristrojov (vratane zlozZitych)
Generované dokumenty

Pole merania (AQQ) obsahuje:

Pohlad na rozvadzac

Obvodové schémy

Defini¢nych vykresov svorkovnic, kablov a pristrojov
Generované dokumenty

Polia vlastnej spotreby (ANx, ATx) obsahuju:

Prehladovu schému

Pohlad na rozvadzac

Obvodové schémy

Defini¢né vykresy svorkovnic, kdblov a pristrojov
Generované dokumenty



3.5 POPIS RAZITKA

Pre popisovanie peciatky v CAD/CAE systéme Ruplan pouzivame masku, vyplnenu podla
nasledujucej tabulky.

Textové pole Identifikator | Zapis

Oznacenie prvku GERAET

Druh podkladov UART

Oznacenie vykresov ZTEIL 'B&ADRKEN'

Datum zhotovenia DAT Ddtum odovzdania zdkazky
Spracoval BEARB Meno spracovatela
Kontroloval GEPR Meno kontroldra

Norma NORM

Popis zariadenia vlavo hore AGTX1 Nazov konecného odberatela
Popis zariadenia vpravo hore AGTX1.1

Popis zariadenia vlavo stred AGTX2 Cislo a nazov ES

Popis zariadenia vpravo stred AGTX2.1

Popis zariadenia vlavo dole AGTX3 Nazov zdkazky

Popis zariadenia vpravo dole AGTX3.1

Popis vykresu (polozkal) BENENN1 '‘B&STMBEN'

Popis vykresu (polozkall) BENENN11

Popis vykresu (polozka2) BENENN2

Popis vykresu (poloZzka21) BENENN21

Popis vykresu (polozka3) BENENN3

Popis vykresu (polozka31) BENENN31

Popis vykresu (polozka4) BENENN4 Funkcia, Nazov vykresu

Popis vykresu (polozka41) BENENN41

Cislo podkladov - Dodavatel 1 UNR

Cislo podkladov - Dodavatel 1.1 UNR.1 Archivne Cislo vykresu

Index IND

Cislo podkladov - Uzivatel 1 AGNR1 Cislo zdkazky:

Cislo podkladov - UZivatel' 1.1 AGNR1.1 Cislo zakazky zhotovitela
Cislo podkladov - Uzivatel 2 AGNR2 Status:

Cislo podkladov - UZivatel 2.1 AGNR2.1 Status dokumentu (napr.: DVP, DSV, DD, ...)
Volny (pole oznac. podkladov) 1 FREI1

Volny (pole oznac. podkladov) 2 FREI2

Volny (pole oznac. podkladov) 3 FREI3 Oznacenie prevadzkového suiboru (textova Cast - priloha D)
Volny (pole oznac. podkladov) 4 FREI4 Nazov prevadzkového stiboru (textova cast - priloha D)
Volny (pole oznac. podkladov) 5 FREI5

Volny (pole oznac. podkladov) 6 FREI6
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3.6 TVORBA PAROV POTENCIALOVYCH ODKAZOV

3.6.1 ABR

Pre prechody potencidlov z vykresu na vykres v ramci jedného pola (=) ndm sldzZia Specialne

symboly QJ002, QJ802 a QJ803 a objekty ABR, tzv. potencidlové odkazy.

Vysiela¢ potencialu typu "QJ002" musi mat len jeden prijimac (parovy). Automatiky porovnavaju
atributy "LTG". Aby ale mohli rovnaky potencial prenasat cez viac vykresov, priddvame este
k potencidlu stiahnutého z potencialu vodi¢a v atribute "LTG" rozliSovaci parameter podla priloZenej

tabulky. Vznikaju tak jedinecné pary pre spolo¢ny potencial.

+1.01

(+1.01/aa

\_/MAO2.1 /

Obrazok 3. Parametre atribdtu "LTG" symbolu QJ002

Tabulka 8. Typy triediacich znakov potencidlovych odkazov

RozliSovaci vers
Pouzitie
parameter
a3 ab. ac Potencidl vytvoreny na svorkovnici a nou prechadzajuci
S z vykresu na vykres
Potencidl vytvoreny na prvej svorkovnici a
ba, bb, bc, ... o s . . ,
prechadzajuci druhou svorkovnicou z vykresu na vykres
ca cb. cc Potencidl wvytvoreny na prvej svorkovnici a
e prechadzajlci tretou svorkovnicou z vykresu na vykres
Potencidl vytvoreny na svorkovnici v prvej skrini (+),
Aaa, Aab, Aac, ... ktory priSiel kdblom na prvd svorkovnicu v druhej skrini (+)
a prechddza fiou z vykresu na vykres
Potencial vytvoreny na svorkovnici v prvej skrini (+),
Aba, Abb, Abg, ... ktory priSiel kdblom na prvd svorkovnicu v druhej skrini (+)

a prechddza druhou svorkovnicou z vykresu na vykres

Baa, Bab, Bac, ...

Potencidl vytvoreny na svorkovnici v prvej skrini (+),
ktory prisiel kablom na prva svorkovnicu v tretej skrini (+)
a prechadza nou z vykresu na vykres

Bba, Bbb, Bbc, ...

Potencidl vytvoreny na svorkovnici v prvej skrini (+),
ktory prisiel kablom na prva svorkovnicu v tretej skrini (+)
a prechadza druhou svorkovnicou z vykresu na vykres

Potencidl vytvoreny na svorkovnici a prechadza z nej na

XV druhu svorkovnicu oznacenu —XRV

«rs Potencidl vytvoreny na svorkovnici a prechadza z nej na
druhu svorkovnicu oznacenu —XRS

«h Potencidl vytvoreny na svorkovnici a prechadza z nej na

druht svorkovnicu oznacenu —XH




F25aa, F25ab, ...

Prvy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pinoch ochrany F25

F25ba, F25bb, ...

Druhy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pinoch ochrany F25

KCGaa, KCGab, ...

Prvy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pinoch podstanice RIS

KCGba, KCGbb, ...

Druhy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pinoch podstanice RIS

Xaa, Xab, Xac, ...

Prvy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pripojovacich bodoch skupiny pristrojov

Xba, Xbb, Xbc, ...

Druhy drotovy prepoj od svorkovnice po jednotlivych
pripojovacich bodoch skupiny pristrojov

Skupina pristrojov

Relé

Tlacidla, vackové spinace, ...

Istice

Vysielad potencidlu typu "QJ802" musi mat len jeden prijima¢ "QJ803" (parovy). Automatiky
porovnavaju atributy "LTG". Tieto typy symbolov vyuZivame na pripojenie jednotlivych zariadeni
v ramci jedného pola (=). Ide o zariadenia dodané na stavbu ako jeden celok z vyrobného zavodu. Ide
o vypinace (+QM), odpojovace (+Q1, Q2, Q5, Q6, ...), uzemnovace (+QE1, +QES6, ...), timivky (+L1,
+L2), ovladacie skrine transformatorov T10x (+ATT1 — skrifa chladenia transformatora, +ATR1 —
skrina reguldcie transformatora) a dalSie. Obvodové schémy tychto zariadeni byvaju znazornené na
vykresoch X_* (napr. X_QM:1, X_Q1:1, X_L1:1, X_T101:1, ...). Vtomto pripade do atributu "LTG"

vpisujeme:

dislo svorky pristroja / oznaéenie pristroja

+QM | :
M+ ~X1 610 610/QM  ~_
” 7X_QM: 3.5 >
2M— —X1 4625 625/QM -~

7X_QM: 3.2

Obrazok 4. Parametre atributu "LTG" QJ802 a QJ803




3.6.2 ABE

Pre prechody potencidlov z vykresu na vykres v rdmci projektu medzi jednotlivymi polami (=)
nam sluzia Specidlne symboly QJ507 a objekty ABE, tzv. potencidlové odkazy.

Vysiela¢ potencialu typu "QJ507" musi mat len jeden prijimac (parovy). Automatiky porovnavaju
atributy "LTG". Aby ale mohli rovnaky potencial prenasat medzi jednotlivymi polami, priddvame este
k potencialu stiahnutého z potencidlu vodica v atribate "LTG" rozliSovaci parameter podla priloZenej
tabulky. Vznikaju tak jedinecné pary pre spolo¢ny potencidl.

potencidl vodita oddelovaci znak

/\ / triediaci znak

([ L2/E0102S1
\=AEA02/DB02.2/

\krTZovy odkaz: =pole/vikres.stipec

Obrazok 5. Parameter atribdtu "LTG" symbolu QJ507

urtuje napdfovh hladinu pol %tob 1)

poradové &islo prvého poo? 0Z 992}

porocéové CIE|0 druhléh pgczl 00 az 99)
oznatenie skring pola

p— =—poradové &Tslo (p?e viac rovnakfch potencidloy

( ../XmmnnY. Z) medzi polomi (1 aZ 9))(len v pripade potreby)

L2 T2E0T025T O\ i e
=AEA02/DBO2. priklad — priebeZny obvod

Obrazok 6. Parametre atribdtu "LTG" symbolu QJ507 medzi polami rovnakej napatove]j irovne
rozvodne

urtuje napdtovi hladinu prvéh ol ab.1)

poradové E&islo prvého olo

uréUJe napdfova hlad |nu druh ho polo ab.1)
[—_pora dové ¢&islo druhého pola (0

poradové &islo (pre viac rovnok ch potenmélov

( /Xmennz) med2| polami (1 o% 9))(len v prlpode potreby)

o
oO

L2 ( —AEJ%{E%)\S(% 2) priklad — prieben§ obvod

Obrazok 7. Parametre atribitu "LTG" symbolu medzi polami réznej napatovej Urovne




urtuje napdtovi hlgdinu prv ho pol (tab.1)

poradové &islo prvého pola 0 9(}

uréuje napdtovi hladinu druh ola (tab.1)
|—por0dové ¢islo druh&ho pola 0, z

poradové &islo (pre vmc rovnakych otencmlov
( ../XxmQqnz ) medzi polami (1 aZ 9))(len v pr Tpode potreby)

L2 F TENGETED ™ et vt 1o
—=F\G/Da0sE ) e ~ naphjnie UES 2 ANG

Obrazok 8. Parametre atributu "LTG" medzi polami VLSP

urtuje napgfovil hladlnu prvého pol (tab.1)
poradové &islo prvého oo? 3 53 b.1)
ola_(to

uréu;e napdtov hludlnu druhé ho p
[——pora dové &islo druhého pola (00 a
poradové C&islo (pre viac rovnak§c h otenmélov
( ./XxmQnnz ) med2| polami (1 aZ 9))(len v prlpa potreby)

L+ L+ /NMIEOTT
\=AEA01/GA03.2/

Obrazok 9. Parametre atributu "LTG" medzi polami VLSP a ostatnymi polami

priklad — napdjanie priebeZného obvodu z ANM

P oradové ¢&islo pola aZ

-—gorodové &islo {pre viac rovnak§ch potenciGlov
( ../Xxmz N\ do pola, funkcie (=) (1 a2 9

- (len v pripade potreby)

+1.1 (_:)2;/%?&1) priklad — oviddacie napdtie pola

FIFAO2B/NG3 /FIFAOZB/NG3 N, fad —
_=AXA HMOIM prikiad — povel z centrély RISu

urtuje nopo{?vu hlod(nu pola (tab.1)

Obrazok 10. Parametre atributu "LTG" medzi centralou RIS a ostatnymi polami - POVELY

——uruje napdfovi hladinu pola SS ab.1)
ﬁporodové ¢islo pola tOO az 9

poradové &islo Epre viac rownak§ch potencidlov
( .[Xmmz X do pola, funkcie (=) (1 a2 9))
N 2 (len v pripade potreby)

+1.61 T H1BT/E0E N\ | rod - -~
\_=AXA/RN28.1_/ priklad — pomocné signalizaZné napdtie RISu

HO5.F25/E04 / HO5.F25/E04 "\
\_=AXA/RN30.1 /

priklad — signalizcia do centrély RISu

Obrazok 11. Parametre atributu "LTG" medzi centrélou RIS a ostatnymi polami — SIGNALIZACIA

Poznamka: Pismeno Y je nepovinné, pouziva sa najma v =AEA (R110kV)



Tabulka ¢.1 Kédové oznacenie pismen Xx a Q pre popisovanie atribdtu LTG

Oznacenie Napéatové hladiny

=AEA, R110kV

=AEADIF, ROP

=AJE, 22kV

=AXA, < 1kV, RIS

=AYY, < 1kV, prenosové zariadenia

=AQQ, < 1kV, meranie

zlol<|x|—|o|m

=ANA, < 1kV, VLSP - rozvadzace

=ANG, nezaistena VLSP

=ANH, napajanie HDO

=ANL, zabezpecena VLSP

=ANK, jednosmerna VLSP 220V DC

=ANM, jednosmerna VLSP 110V DC

=ANR, jednosmerna VLSP 60V DC

=ANT, jednosmerna VLSP 48V DC

=ANU, jednosmerna VLSP 24V DC

<C—I;U§7<|—IG)

=ANV, jednosmerna VLSP 12V DC

T =ATX, < 1kV, VLSP - zariadenia

-n

=ATF, usmernovac

o

=ATG, UPS

Tabulka ¢.2 Kddové oznacenie pismena Y pre popisovanie atributu LTG

Oznacenie Rozvadzace

Zariadenia VLSP

Rozvadzac opticky

Ovladaci pult

Rozvadzac merania

Rozvadzac ochran a automatik

Ovladacia skrina

Technologicka skrina

Svorkové a prepojovacie skrine

Panely a zariadenia pre obsluhu

Centralne riadiace zariadenia

Oznamovacia, komunikacna a zabezpecovacia
technika

N| < |x|s|<|H|w|=|o|=|o|z

Technické zariadenia budov




3.7 GENEROVANE DOKUMENTY

3.7.1 ZOZNAM DOKUMENTACIE
Zoznamy dokumentacie sa generuju pre kazdé ,,=" osobitne podla parametrov na obrazku

nizsie.

@ Obsah dokumentace x
 Zadéni  Opravy Mastroje  Zobrazeni Mapoveda
V odavoe 7 |
Cilowvé funkcoe: =LEALZZ cELE
Cilovy vykres: AEO1
Druh podkladi: EALE
3 "C" wykresy ?: |
Cislovat wikresy 2: pokradovat v &islovani pro v3echny wvybrané vykresy
Vlozit celk.pofet?: vlofit celkovy pofet do razitka vikresi
1. param.tridéni: RUPLAN-Funktion
Z. parsam.tiidéni: Oznateni vikresu parametre generovania obsahu
3. param.tfidéni: Misto (+] dokumentacie
4, param.tfidéni: (Heobhzazeno)
Yustupni soubor: ® Zadny soubor
{IASCIT
Cicasv
CIXLS
Clwsechny formaty
Pouzita definice: standard config. li=st of docuwents A463C
Vihér defin.souboru: & stavajici
3 titulketn: F
Nazev slofky: . APROVLEVI_P3304%FILESS
Nazew souboru:
Vybhrat soubor: H
4[] »

OF = pokracovat ... Storno = ukondit

@ ok

x Skarno

Obrazok 12. Parametre generovania obsahu dokumentacie




3.7.2 ZOZNAM POUZITYCH ZARIADEN{

Vsetky zoznamy pouzitych prvkov sa generuju priamo do ,=“ prislusného pola.

Ako oddelovaci znak medzi jednotlivymi skrinami sa pouZiva druhé pismeno z nazvu skrine. Pre
prvky neprislichajuce konkrétnym skriniam, ako napriklad pristrojové transformatory priadu a pod.
sa pouziva ako oddelovaci znak pismeno E (pre polia R110kV), J ( pre polia R22kV). Pre Standardny
vypina¢ R110kV sa pouziva ako oddelovaci znak pismeno Q.

Daldiu vynimku tvoria rozvadzale vlastnej spotreby, v ktorej sa ako oddelovaci znak pouZiva tretie
pismeno spolu s dopliiujucim znakom (napr.: ZG1* - prvky generované pre rozvadzac¢ vlastnej
spotreby ANG1).

%I-. - nstrw nrn "Videroc Zitae | o™+ Ywhntovit vilcracy o ]
TN TR NU R S R O il L RN T IRl B D T LRV I S
! Fadani Uprawy Mastroje  Zobrazeni Mapovéda

iV XIGE R D | FE M A8 L EET 0] A

r
2

@ Zadny soukor (CA3CTITI O CsV CUELS Clvdechny formaty

gtandardni soubor configurace AdBZE

- stavajlcl j
2

. AW PROVEVULES115 _PT _DVP_20101025%FILESY

r
|
Zarizeni (=) Misto(+) 0O |Cilova funkce |Ena |P Foi
50 (31 5z 53 |34 |ss  [=8 (=7
1|=AEAZ & +AREZ & * |=AEAZGEEFS 2 |01
Z|=AELZ G +L3EZ 6 * |=AEAZGEEFS z |01
3|=AEA4] +A3E41 * |=AEA41 RA1LEF3 Z 01
4|=ANG +AIG1 * I=ANG&EFS Gl 2 |01
0k = pokradovat ... Storno = ukondit
V QK x Skarna
...pFipraveno, .. jr,i 414

Obrazok 13. Parametre pre generovanie zoznamu pouZzitych zariadeni



3.7.3 ZOSTAVA ZAPOJENI KABLOV

Generované vykresy zostavy zapojenia kablov sa generuji priamo do pola ku ktorému prisldchaju
(“POLE“&EMB), okrem priebeznych obvodov, ktoré sa generuju do ,nultého pola“” danej napatovej
hladiny (“POLE HLADINY“00&EMB).

&% SESTAVA ZAP. KABELU x

: Zadani Upravy Nastroje Zobrazeni MNapovéda

W R G XD

 SEOH SA uEIE 0

YV davce 2:
Int./ext.vstup:

r

(CNe @ pouze z wvybr. sv. () ze vsech svorek

[

Generovat vykresy: Vv

Cilova funkce: =AEAOO&EME

Cilovy wykres: WEDO

Filtr cild (misto +): *

Filtr oznad¢. kabelu: w§sozz+ =

Vystupni soubor:

@® zadny soubor O ASCII O C3V O XLS O vsechny formaty

Pouzitd definice: standard config. cable conn.diagr. 24636
Vybér defin.souboru: - stavajici
3 titulkem: v
Nazev slozky: . .\PRO\EVU\ STANDARD Z3E\FILES\
Néazev souboru: ) ]
Vybhrat soubor: { v
< [
Zarizeni (=) Misto(+)

S0 |51 52

1 * *

OK = pokracovat ... Storno = ukonéit
Vo
...pfipraveno. .. JL A gttt it

Obrazok 14. Parametre generovania zostavy zapojenia kablov (priklad pre priebezné obvody pola

AEA22)

3.7.4 ZOZNAM KABLOV

Zoznam kablov sa generuje pre kazdé pole samostatne (vratane priebeznych obvodov prislichajuci

k polu) do =“POLE“&EMB .




3.7.5 ZOSTAVA SVORKOVNICE

Generované zostavy svorkovnic sa generuju priamo do ,,+“ prislusnej skrine resp. prvku.

L GENETOV A SVOrROVIIC

i Zadani (pravy MNastroje  Zobrazeni  Napoveda

VXBDEX D ST AW A AL FHE

@] 2

x|

V dévee 2@ r
Cilova funkee:
Def.pfistr./e&.vykr.:
Zatizeni(=) Hiztao(+) Svork. (-EL) |-1 B Cilova funkce
s00|51 52 33 24 =13 =1
1|=LELZZ +LREZZ * =AELZZ+AREZZ £EML
2(=AEL41 +LRE41 ® =AEA41 Al+ARE414EMA
3|=AEAZZ +QH * |=AEA2Z+QHSENA |
0K = pokracovat ., Storno = ukandit
VOK xstorno
..plipravena, . Jg‘ 313

Obrazok 15. Parametre generovania svorkovnic



3.7.6 ZOSTAVA KRiZOVYCH PREPOJENI

&

! Fadani Upravy Mastroje  Zobrazeni  Mapovéda

RGO D FE M AR LFD e

Vo odawoe 7 r
Int./ext.vstup: CIHe @ pouze z wybr. sv. (Clze viech svorek
GERErovar WyKresy: I~

Sestava kfiZ.propoji:

Cilowva funkce:

Cilowy wikres: QaO1
V¥stupni soubor: ® zadnv soubor (JASCII (CSV (CIELS (wEechny formacy
PougZita definice: Stand.kfiZova propojeni LEEIR
Vybhér defin.souboru: - stavajici
3 titulkem: I~
Nazev slozky: . W PROYEVID, RBIlB_PI_DUP_ZDlDlDZE'\FILES"'.
Nazev souboru:
Vybrat soubokr: r
Zarizeni (=) Misto(+) Cilova funkce Cilovy vwvkr.

30 (81 32 33 34

1|=LAELZZ +LREZZ =AFEAZZA+LREZZ &EMAL

Z|=LAEL4] I+J‘LRE‘-11 I=LEA‘41_.€I.1+ARE41&EHJL

QK = pokracovat ... Storno = ukondit
V Ok x Storno
...pFipravena. .. er 1 Fadki bylo wymazano | 212

Obrazok 16. Parametre generovania krizovych prepojeni



4 SPRACOVANIE DOKUMENTACIE V SYSTEME AUTOCAD

Projektova dokumentacia obsahuje aj vykresy v AUTOCAD-e. Na vykresoch sa bude objavovat
ako stavebna, tak aj technologicka ¢ast. Dokumenty budd oznacené DCC kddom s usporiadanim
podla struktury. Format vykresovych poloZiek bude vo formate DWG, DXF, mapové podklady mézu
byt pripadne vo formate DGN.

Stavebnd cast je ¢lenena podla objektove] skladby do niekolkych blokov zahffajicich v sebe
skupinu logicky suvisiacich stavebnych objektov (budovy, dopravné objekty a pod.). Dokumentacia
konkrétnych stavebnych objektov vyuZiva vZdy rovnaky situacny plan elektrickej stanice a ostatné
dokumenty zobrazujuce detaily, rezy a podobne.

Na vykresy dokumentacie stavebnej Casti sa nevztahuju Ziadne zvlastne poZiadavky na jej vzhlad
a Upravu. V pravej Casti vykresu sa nachadza oddola nahor: rohova peciatka, poznamka, legenda,
tabulka alebo textovy popis k vykresu.

Technologickd ¢ast bude obsahovat silové €asti rozvodne, dispozi¢né usporiadanie rozvadzacov
v BSP, jednopdlové, prehladové a blokové schémy. Dokumentécia skuto¢ného stavu musi obsahovat
celkovu prehladovu schému elektrickej stanice, teda R110kV, R22kV a vlastnu spotrebu na jednom
vykrese, ktory bude umiestneny na elektrickej stanici.
Pre vykresy technologickej ¢asti vytvorenych v aplikacii AutoCAD sa budd vztahovat nasledujice
naroky pre ich usporiadanie a vzhlad:
e nakresy budu nacrtnuté v modeli, a to v mierke 1:1
¢ jednotlivé bloky, sekcie, typy Ciar a naértov upravovat podla vlastne navrhnutych hladin
o pri kresleni rozlisovat hrabky ¢iar, aby sa odlisil jestvujici stav od projektovaného stavu
e vykres bude vytvoreny v tzv. rozvrhnuti (layout) a rozlozenie jednotlivych objektov bude
podla obrdzku 17
e po vloZeni ndkresov do rozvrhnutia sa vykres oznaci kdtami, nazvami, pozndmkami
e vykresy vacSieho rozmeru ako A4 a A3 budu ohrani¢ené ramcekom
e rohova pediatka sa bude nachadzat v spodnej ¢asti dole, nad ktorym bude priestor pre
poznamky, legendy, tabulky, atd. . V lavej Casti sa nachadza priestor pre nacrt.
o vykresy ukladat minimalne pre verziu AutoCAD 2007
o dalsie naleZitosti pre spravnost vytvarania technickej dokumentacie sa nachadzaju v normach
STN EN I1SO 5457, STN 01 3111, STNE EN ISO 13567, STN ISO 128, STN EN ISO 3098-5, STN EN
ISO 5455

PLOCHA PRE
NAKRES

ROHOVE
RAZITKO




5 STANDARDNE TYPOVE ZAPOJENIA V ELEKTRICKYCH STANICIACH ZSD
(vid. priloha)

5.1 ROZVODNA 110KV

5.1.1 SPOLOCNA CAST

o 01 =AAAQO - Prehlad zmien v projekte

5.1.2 SPOLOCNA CAST R110KV

o 02 =AEAO00 - Prehladové schémy a priebezné obvody kablov

5.1.3 TYPH
e pole vyvodu Vxxxx

o 03 =AEAO01- Vyvod s 2 distanénymi ochranami
o 04 =AEAO02 - Vyvod s distanc¢nou a porovnavacou ochranou

e pole transformdtora T10x
o 05 =AEAO03 - Transformator s timivkou a primarnym odpornikom

o 06 =AEA04 - Transformator s timivkou a sekunddarnym odpornikom
o 07 =AEA04A - Transformator s primarnym odpornikom v uzle transformatora

5.1.4 SYSTEMOVA, 2 SYSTEMY PRiPOJNIC
e pole vyvodu Vxxxx

o 08 =AEA11-Vyvod s 2 diStancnymi ochranami
o 09 =AEA12 - Vyvod s distancnou a porovnavacou ochranou

e pole transformatora T10x
o 10 =AEA13 - Transformator s timivkou a primdarnym odpornikom
o 11 =AEA14 - Transformator s timivkou a sekundarnym odpornikom
o 12 =AEA1S5 - Transformator s primarnym odpornikom v uzle transformatora

e pole spinaca pripojnic SP

o 13 =AEA16 - Spinac pripojnic SP

5.1.5 SYSTEMOVA, 2 SYSTEMY PRiPOJNIC + POMOCNA PRIPOJNICA
e pole vyvodu Vxxxx

o 14 =AEA21 - Vyvod s 2 distanénymi ochranami



5.1.6

5.1.7

5.1.8

o 15 =AEA22 - Vyvod s distan¢nou a porovnavacou ochranou
pole kombinovaného spinaca pripojnic

o 16 =AEA26 - Kombinovany spinac pripojnic KSP

SYSTEMOVA, 3 SYSTEMY PRiPOJNIC + POMOCNA PRIPOJNICA
pole vyvodu Vxxxx

o 17 =AEA31- Vyvod s 2 distanénymi ochranami
o 18 =AEA32 -Vyvod s distan¢nou a porovnavacou ochranou

pole transformdtora T10x

o 19 =AEA33 - Transformator s timivkou a primarnym odpornikom

o 20 =AEA34 - Transformator s timivkou a sekundarnym odpornikom

o 21 =AEAS35 - Transformator s primarnym odpornikom v uzle transformatora
pole kombinovaného spinaca pripojnic

o 22 =AEA36 - Kombinovany spinac pripojnic KSP

pole transformdtora T40x

o 23 =AEA38 - Transformator 400/110kV (SEPS)

SYSTEMOVA, 2 SYSTEMY PRIPOINIC + POMOCNA PRIPOJNICA (OCHRANY UMIESTNENE
V DOMCEKU OCHRAN A1)

pole vyvodu Vxxxx

o 24 =AEA41_Al-Vyvod s 2 distan¢nymi ochranami
o 25 =AEA42_A1l - Vyvod s distan¢nou a porovnavacou ochranou

pole kombinovaného spinaca pripojnic

o 26 =AEA46_A1l - Kombinovany spinac pripojnic KSP

ROZDIELOVA OCHRANA PRIPOJNIC

o 27 =AEDIF - Standard zapojenia centraly ROP



5.2 ROZVODNA 22KV

5.2.1 SPOLOCNA CAST R22KV

o 28 =AJEQO - Prehladové schémy a priebezné obvody kablov

5.2.2 KOBKOVA

29 =AJEO1 Pole vyvodu — 2 systémy pripojnic + pomocna pripojnica

30 =AJEO2 Pole privodu od transformdatora T10x — 2 systémy pripojnic

31 =AJEO3 R 22 kV pole merania — 2 systémy pripojnic

32 =AJEO4 Pole SP — 2 systémy pripojnic

33 =AJEO5 Pole vyvodu + transformator VLSP cez odpinade — 2 systémy pripojnic +
pomocna pripojnica

O O O O O

5.2.3 JEDNOSYSTEMOVA, ZAPUZDRENA, SKRINOVA, S IZOLACIOU SF6
(typ NXPLUS C — Siemens)

o 34 =AJE11 Pole vyvodu
o 35 =AJE12 Pole privodu od transformatora T10x

5.2.4 DVOJSYSTEMOVA, ZAPUZDRENA, SKRINOVA, S IZOLACIOU SF6
(typ NXPLUS — Siemens)

o 36 =AJE21 Pole vyvodu
o 37 =AJE22 Pole privodu od transformatora T10x

5.3 VLASTNA SPOTREBA

5.3.1 SPOLOCNA CAST VLASTNEJ SPOTREBY

o 38 =AEAO0O0 - Prehladova schéma

o 39 =ANG Rozvadza¢ ANG, 400V AC

o 40 =ANM Rozvadza¢ ANM (ANK), 110V (220V) DC
o 41 =ANL Rozvadzac ANL, 230V AC zabezpecené
o 42 =ATF Usmerfiovac 400V AC/230V DC

o 43 =ATG UPS

5.4 BILANCNE MERANIE

o 44 =AQQ Rozvadza¢ merania



