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TECHNICKY POPIS
1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 UCEL

Standard projektovej dokumentdcie elektrickych stanic v majetku Zapadoslovenska distribu¢na,
a.s., vychadza z postupu D6.VVN.02 , ktory aktualizuje, upravuje a rozSiruje, najma o vykresové
prilohy.. Standard sluzi k zaisteniu jednotného spracovania projektovej dokumentacie (dalej PD) pre
vystavbu, prevddzku a udrzbu vramci obnovy alebo investi¢nej vystavby elektrickych stanic
Zapadoslovenska distribucna, a.s..

1.2 CIEL

Zamerom S$tandardu je zjednotit formu postupne vytvaranej dokumentacie, ktorej spracovanie
nebude zavislé na jednotlivych spracovateloch. Jednotné spracovanie dokumentacie zahriuje
zjednotenie vecného obsahu, terminoldgie, referencného oznacenia a technického vyhotovenia
projektov jednotlivych elektrickych stanic 110/22kV zaistovanych u externych dodavatelov v ramci
¢lenenia projektovej dokumentacie podla fazy vystavby.

Standard rie$i nasledujuce oblasti :

e Definovanie vecnej a obsahovej ndplne, technickej Urovne jednotlivych typov dokumentdcie
projektu sohladom na fazu vystavby, clenenie do jednotlivych stavebnych objektov
a prevadzkovych suborov.

o Definovanie zdkladnych a doplnkovych ¢innosti projektantov vo vztahu k zastupcom investora
a doddvatela stavby.

e Definovanie pravidiel oznacovania dokumentov vo vztahu k jednotlivym predmetom, ku
ktorym je dokument urceny.

e Spracovanie jednotného systému referenéného oznacenia (elektrickych stanic, silovych
pristrojov, rozvadzacov, ovlddacich, istiacich a pomocnych prvkov, svorkovnic, kablov, vodi¢ov
atd’) a definovanie sp6sobu postupného zavadzania do prevadzky.

e Definovanie formy spracovania jednotlivych dokumentov, vratane jednotného databdzového
spracovania digitalnej formy projektovej dokumentacie(PD).

e Zakladné pravidla pre buducu digitalnu archivaciu dokumentacie elektrickych stanic.

13 ROZSAH PLATNOSTI

Standard projektovej dokumentdcie elektrickych stanic v majetku Zapadoslovenskd distribu¢na,
a.s., nadobulda platnost od 01.01.2014 a je zavazny pre vSetky novo spracovavané dokumentacie
projektov elektrickych stanic (podla rozsahu definovaného v sStandarde) po 01.01.2014.
Predovsetkym dokumentacie projektov novych elektrickych stanic a projekty kompletnych
rekonstrukcii existujucich elektrickych stanic , budl zavazne spracovdvané podla predmetného
Standardu.

Dalej je Standard zavazny pre vietky odovzdavané dokumentdcie skutoéného stavu, ktoré budu
vykondvané a realizatne zahdjené pred 01.01.2014, ale sterminom ukoncenia a odovzdania
dokumentdcie skutoného vyhotovenia po tomto termine.

Standard je tie? zavazny pre vietky projekty a novo odovzdavané dokumentacie skuto¢ného
stavu doplfiovanych zariadeni, ktoré budu vykonavané v elektrickych staniciach, ktoré boli postavené



alebo zrekonsStruované pred 01.01.2014, ale v ktorych je dokumentdcia archivovand avedena
technoldgiou CAD/CAE.

Standard nie je zavazny v pripade pripravy a zaistenia projektov malého rozsahu (napr.
rozsirenie elektrickej stanice o jedno pole, vymena ciastkovej technolégie, a pod.) pre jestvujuce
elektrické stanice, ktoré maju udrZovanu poévodnu platnd datovd dokumentaciu (napr. v ACAD
systéme), ak nie je v zmluve uvedené inak.

V pripade ciastkovych rekonstrukcii a dopliovani technologickych systémov sa odporuca
vychadzat z ustanoveni predmetného Standardu v rozsahu, ktory umoZfiuje pouzitd Uroven
spracovania existujucej dokumentdcie. Z hladiska oznacovania informacii, pripadne jednotlivych
prvkov distribuénej sustavy, je potrebné, pri Ciastkovych rekonstrukcidch vychadzat z uplatfiovania
bezpecnostného hladiska jednotnosti tohto znadenia v danom objekte, pripadne vo vsetkych
objektoch jedného vymedzeného prevadzkovatela.
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DEFINICIA ZAKLADNYCH POJMOV

ZOZNAM PRAVNYCH A INYCH PREDPISOV

Zakon €. 50/1976 Zb., o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

Zakon ¢. 618/2003 Z. z.., o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom
(autorsky zakon)

Zakon ¢. 314/2001 Z. z.., o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a Vyhlaska
MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska ¢. 55/2001 Zb., o uUzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej
dokumentdcii

251/2012 Z.z. - o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon ¢. 25/2006 Z z ktorym sa meni a dopfﬁa zakon 523/2003 Z. z.., o verejnom obstaravani

223/2001 Z. z., o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Zakon ¢.24/2006 Z.z., o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich
predpisov.

364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €.173/2004 ktorym sa meni a doplifia zakon 162/1995 Z. z.., o katastri nehnutelnosti
a o zapise vlastnickych ainych prav k nehnutelnostiam (Katastralny zédkon) v zneni zak. ¢.
162/1995 Z.z. a ¢.222/1996 Z. z.

Zékon ¢&. 423/2003 ktorym sa meni a dopliia zdkon Narodnej rady SR ¢.215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii

Zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Z tohto zdkona boli vydané Nariadenia vlady SR €. :

392/1999 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaju v urcitom rozsahu napatia,
391/1999 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové
zariadenia,

Zakon €. 134/2004 ktorym sa meni a doplifia zadkon 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.
Viyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP & 374/1990 Zb. a vyhlasky SUBP ¢&.
484/1990 Zb.

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon ¢&. 125/2006 Z. z. oinSpekcii prace aozmene adoplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z.
o nelegdlnej praci anelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,

Zakon ¢. 355/2007 Z . z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon ¢.311/2001 Z. z. Zakonnik préace v zneni neskorsich predpisov

Zéakon €. 121/2004 Z. z. o pracovnom ¢ase a dobe odpocinku v doprave a o zmene a doplneni
niektorych Zdkon ¢&. 377/2004 Z . z. o ochrane nefajéiarov zakonov v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
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Zakon €. 261/2002 Z . z. o prevencii zavaznych priemyselnych havaérii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢&. 413/2004 ktorym sa meni a doplfia zakon 142/2000 Z.z. o metroldgii a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zékon &. 658/2004 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 276/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
Zakon ¢. 308/2004 Z.z. Ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a
postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaju v urcitom
rozsahu napatia.

Nariadenie vlady SR ¢. 217/2008 Z. z. ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
329/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecénostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu

Nariadenie vlddy SR ¢. 281/2006 Z . z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami

Nariadenie vlddy SR ¢. 276/2006 Z . z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami

Nariadenie vlady SR ¢. 329/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkdch na ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou
elektromagnetickému polu, v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢. 345/2006 Z. z. o zékladnych bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zdravia pracovnikov a obyvatelov pred ionizujicim ziarenim,

Nariadenie vlady SR €. 346/2006 Z. z. o poziadavkach na zabezpeclenie radia¢nej ochrany
externych pracovnikov vystavenych riziku ionizujuceho Ziarenia pocas ich Ccinnosti
v kontrolovanom pdsme,

Nariadenie vlady SR ¢. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréenu na
ludskd spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na fudskd spotrebu,

Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci,

Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci,

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z .z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného
a zdravotného oznacenia pri praci,

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z .z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko,

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

Nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi,

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

Nariadenie vlady SR ¢. 176/2003 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia,
Nariadenie vlady SR ¢&. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technickych poziadavkach na
vyrobky z hladiska elektromagnetickej kompatibility,

Nariadenie vlady SR €. 410/2007 Z .z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou umelému

optickému Ziareniu
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Nariadenie vlady SR ¢. 115/2006 Z . z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR €. 253/2006 Z. z ., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou azbestu pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 416/2005 Z . z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibracii v zneni
neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢. 286/2004 Z . z., ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré
su zakdzané mladistvym zamestnancom, a ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti
zamestnavatelom pri zamestndvani mladistvych zamestnancov

Nariadenie vlady SR ¢. 310/2004 Z . z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na strojové zariadenia

Nariadenie vlady SR &. 328/2003 Z . z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie vlady ¢.513/2001
Z . z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkdch a postupoch
posudzovania zhody na jednoduché tlakové nadoby

Nariadenie vlady SR ¢&. 576/2002 Z .z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorym sa meni a
doplfia nariadenie vlady SR & 400/1999 Z . z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
technickych poziadavkach na ostatné urcené vyrobky v zneni neskorsich predpisov
Nariadenie vlady SR ¢. 29/2001 Z . z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v zneni
neskorsich predpisov

vyhlaska SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP ¢&. 374/1990 Zb. a vyhlasky SUBP ¢&.
484/1990 Zb.

Vyhlaska SMPSVaR SR €. 147/2013 na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich,

Vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR €. 356/2007 Z .z., o projekte vychovy
a vzdelavania, vedeni predpisanej dokumentacie a overovani vedomosti ucastnikov

Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 500/2006 Z . z., ktorou sa
ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien, projektovych prdc a inZinierskych cinnosti,
UNIKA



2.2 ZOZNAM NORIEM

PNE 33 2000-1
PNE 33 2000-2

PNE 18 4310
PNE 18 4311

PNE 38 4065

STN 33 2000-x-xx
STN IEC 60050-421
STN IEC 60050-448
STN 33 0050 — 601
STN 33 0050 — 602
STN 33 0050 — 603
STN 33 0050 — 604
STN 33 0050 — 605
STN 33 2000-2
STN 33 3051:1992
STN 33 32xx

STN EN 61082-1

STN EN 61286

STN EN 60617
STN EN ISO 81714-1

STN EN 81346-1

STN EN 81346-2

IEC/TR 81346-3

STN EN ISO 4157
STN EN 61666
STN EN 60445

STN EN 60034-8

Ochrana pred Urazom elektrickym prddom v prenosovej a distribuénej
sustave.

Stanovenie zakladnych charakteristik vonkajsich vplyvov posobiacich na
elektrické zariadenia prenosovej a distribu¢nej sustavy

Standardizované informaéné subory dispecerskych RS

Zasady jednotného grafického, pismenového a farebného kédovania
elektrickych prvkov a zariadeni ZSE.

Prevadzka, navrhovanie a skusanie ochran a automatik

Elektrické instalacie budov. (subor noriem).

Medzindrodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 421: Vykonové
transformatory a timivky.

Elektronické predpisy. Nazvoslovie v elektrotechnike. Ochrany elektrickych
systémov.

Medzinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba prenos a rozvod
elektrickej energie. VSeobecne.

Medzinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 602: Vyroba prenos a rozvod
elektrickej energie. Vyroba.

Medzinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 603: Vyroba prenos a rozvod
elektrickej energie. Planovanie a riadenie elektrizacnej sustavy.

Medzinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 604: Vyroba prenos a rozvod
elektrickej energie. Prevadzka.

Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 605: Vyroba, prenos a
rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice.

Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 826: Elektrické inStalacie
budov.

Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni.

Rozvodné zariadenia a elektrické stanice (subor noriem).

Priprava dokumentov pouzivanych v elektrotechnike.

Informacna technika. Kédovany subor znakov na zhotovenie dokumentov
pouzivanych v elektrotechnike a na vymenu informdcii.

Znacky pre elektrotechnické schémy (¢ast 1 az 13).

Tvorba grafickych znaciek na poutzitie v technickej dokumentdcii vyrobkov.
Cast 1: Zakladné pravidla.

Priemyselné systémy, inStalacie a zariadenia a priemyselné vyrobky. Zasady
Strukturalizacie a referenéné oznacovanie. Cast 1: Zakladné pravidla
Priemyselné systémy, insStalacie a zariadenia a priemyselné vyrobky. Zasady
Strukturalizacie a referenéné oznacovanie. Cast 2: Triedenie objektov a kédy
tried

Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations - Part 3: Application
guidelines.

Vykresy pozemnych stavieb — Systémy oznacovania (¢ast 1 az 3).

Priemyselné systémy, inStalacie a zariadenia a priemyselné vyrobky.
Oznacovanie pripajacich miest vo vnutri systému

Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a
identifikacia. Identifikdcia svoriek zariadeni a pripojov vodicov.

Tocivé elektrické stroje. Cast 8: Oznacovanie svoriek a zmysel otacania
tocivych strojov.



STN EN 61293

STN 33 0175

STN EN 82045-1

STN EN 1SO11442

STN EN 61175

STN EN ISO 7200

STN EN ISO 5457

STN 01 3111
STN EN ISO 13567

STN ISO 128
STN EN ISO 3098-5

STN EN ISO 5455
STN EN 62079
STN EN 62027
STN EN 62023
STNISO 31

STN EN 60027-1
STN EN 60027-2
STN EN 60027-3
STN EN 60027-4

STN EN 60446

STN 33 0340

STN 33 1500
STN 331310

STN 33 2000-5-51

STN 34 1050
STN 341610

STN 34 3100
STN 34 3101

STN 34 3104

STN 37 5054

Oznacovanie elektrickych zariadeni menovitymi idajmi vtahujlcimi sa na
elektrické napajanie. PoZiadavky na bezpecnost.

Kéd na oznacovanie farieb.

Spravovanie dokumentov. Cast 1: Zasady a metddy

Technickd dokumentdcia vyrobku. Manazérstvo dokumentov.

Triedenie a oznaCovanie dokumentdcie pre priemyselné celky, systémy

a zariadenia.

Priemyselné systémy, instalacie, zariadenia a priemyselné vyrobky.
Oznacovanie signalov.

Technickd dokumentdcia vyrobku. Polia na udaje v titulnych listoch

a v zahlaviach dokumentov.

Technicka dokumentdcia vyrobku. Formaty a Uprava vykresovych listov (ISO
5457:1999).

Technické vykresy — Skladanie vykresov.

Technicka dokumentdcia vyrobku. Organizacia a pomenovanie hladin pre
CAD. (Cast 1,2).

Technické vykresy. Pravidla zobrazovania (subor noriem).

Technickd dokumentécia vyrobku. Pismo. Cast 5: Pismo CAD pre latinsku
abecedu, Cislice a znacky.

Technické vykresy — Mierky

Priprava navodov. Clenenie, obsah a opis.

Priprava zoznamov sucasti.

Strukturalizacia technickych informacii a dokumentacie

Veli¢iny a jednotky (Cast 0 az 13)

Pismenové znacky pouZivané v elektrotechnike. Cast 1: Vieobecne.
Pismenové znacky pouZivané v elektrotechnike - Cast 2: Telekomunikacie

a elektronika

Pismenové znagky pouZivané v elektrotechnike - Cast 3: Logaritmické

a suvisiace jednotky a ich veli€iny.

Pismenové znacky pouZivané v elektrotechnike - Cast 4: To¢ivé elektrické
stroje.

Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a
identifikacia. ldentifikacia vodi¢ov farbami alebo pismenovo ¢islicovym
systémom.

Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrickych zariadeni a
predmetov.

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia
urcené k uzivaniu osobami bez elektrotechnicke] kvalifikacie.

Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spoloc¢né pravidla.

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni.
Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopridovy rozvod

v priemyselnych prevadzkach.

Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach.
Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
na elektrickych vedeniach.

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
v elektrickych prevadzkach.

Pouzivanie silovych kablov do 35 kV.



STN 38 1754 Dimenzovanie elektrického zariadenia podla tGcinkov skratovych pridov.

STN 38 2156 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory.

STN EN 60 909 /33 3020/
Skratové prudy v trojfazovych sustavach. Cast 0:Vypocet prudov.

STN EN/TR 60 909-1/333020/
Vypocet skratovych pradov. Cast 1. Stcinitele na vypocet skratovych pradov
trojfazovych striedavych sdstavach.

STN EN/TR 60 909-2/333020/
Elektrické zariadenia. Udaje pre vypocet skratovych pridov podla IEC 60
909:1988

STN EN/TR 60 909-3/333020/
Viypocet skratovych prudov v trojfazovych striedavych sustavach. Cast 3.
Prudy pocas dvoch oddelenych suicasnych jednofazovych skratov vodica so
zemou a Ciastkové skratové pruady tecuce cez zem.

STN EN 50272-2 Bezpec&nostné poziadavky na akumuldtorové batérie a instaldcie batérii. Cast
2: Stacionarne batérie

STN EN 60073 Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek - stroj, oznacovanie a
identifikacia. Zdsady kddovania indikatorov a ovladacov

STN EN 61660-1 Skratové prudy v jednosmernych rozvodoch vlastnej spotreby v elektrarniach
a rozvodniach. Cast 1: Vypocet skratovych pradov

STN EN 61660-2 Skratové prudy v jednosmernych rozvodoch vlastnej spotreby v elektrarriach

a rozvodniach. Cast 2: Vypocet t&inkov
STN 38 1140 Akumuldtorové batérie v elektrarfiach a elektrickych staniciach.



2.3 ZOZNAM POUZIVANYCH TERMINOV A SKRATIEK

CAE/CAD Computer Aided Engineering and Design
ACAD Program Autocad

PD Projektova dokumentacia

ST Studia uskutoénitelnosti

IP Investi¢nd poZiadavka

DUR Dokumentacia pre vydanie Uzemného rozhodnutia
DSP Dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia
DOS Dokumentacia pre ohlasenie stavby

DVP Dokumentacia pre vykonanie prac

DMO Dokumentacia menovitej opravy

DD Dielenska dokumentdacia (Detail Design)

DSV Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

SO Stavebny objekt

PS Prevadzkovy subor

POV Plan organizacie vystavby

ZS Zariadenie staveniska

GP Generadlny projektant

AD Autorsky dozor projektanta

T Technickd inSpekcia

TDI Technicky dozor investora

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

0Zp Ochrana Zivotného prostredia

ZRN Zakladné rozpoctové naklady

VRN VedlajSie rozpoctové ndklady

HZS Hodinova zuctovacia sadzba

HW Hardware

SW Software

ASR Automatizovany systém riadenia

RIS Riadiaci informacny systém

HUS Hlavna uzemrovacia siet

VS Vlastna spotreba

ASDR Automatizovany systém dispecerského riadenia
DREP Dispecing drzitela licencie na rozvod elektrickej energie
RCVVN Riadiace centrum VVN

RC VN Riadiace centrum VN

PSN Poplachovy systém narusenia

EPS Elektrickd poZiarna signalizacia

HOK Hlavné ocelové konstrukcie

POK Pomocné ocelové konstrukcie

HDO Zariadenie pre hromadné dialkové ovladanie
VF Vysokofrekvencny prenos

ES Elektricka stanica

TR Transformovna

R110 kV Rozvodna 110 kV

R22 kV Rozvodna 22 kV

DTS Distribuéna transformacna stanica 22/0,4 kV
BSP Budova spolo¢nych prevadzok




SP Spinac pripojnic

PSP PozdiZny spinac pripojnic

KSP Kombinovany spinac pripojnic
SPP Spina¢ pomocnej pripojnice
PDP Pozdi?ne delenie pripojnic
MER Meranie

Nosi¢ dat (médium): material, na ktorom mo6zu byt data zaznamenané a z ktorého mézu byt
opat vyuzivané (papier, mikrofilm, opticky disk,...)

Projekt: jedinecny proces, ktory sa sklada zo suboru koordinovanych a riadenych cinnosti
s datumom zacat a dokondenia, vykonavanych na dosiahnutie ciela zodpovedajiceho 3pecifickym
poziadavkam vratane ¢asovych, ndkladovych a zdrojovych obmedzeni. (EN 1ISO 9000:2005)

Dokument: Informécie na nosi¢i dat. Standardne je dokument oznaéeny v stlade s typom
informdcie a sp6sobom jej uvedenia, napriklad prehladova schéma, zapojovacia tabulka, obvodova
schéma. Struktirované mnoistvo informéacii pre ludské vnimanie moéZe byt vymiefiané medzi
uzivatelmi a systémom ako celkom.

Poznamka: Termin ,dokument” sa neobmedzuje na podanie informdcie na papierovom
podklade. Zahfia tiez iné formy ukladania informacii, ako napr. datové subory na elektronickom
médiu alebo v databdze. Iné formy zobrazenia dokumentdcie, napr. obrazovka ¢i displej, su
rovnocenné tradi¢nej forme na papierovom podklade.

Subor dokumentov: dokumenty, ktoré k sebe logicky patria.

Dokumentacia: sibor dokumentov vztahujucich sa k danému subjektu (predmetu).

Druh dokumentu: typ dokumentu uréeny s ohladom na Specifikovany obsah informacie a
spbsob podania.

Predmet/objekt: vSeobecny vyraz pre redlnu jednotku, sktorou sa pracuje v procese
projektovania, inZinierskych préc, realizacie, prevadzky, v procese udrzby a demontaze.

Systém: zostava spolu suvisiacich (naviazanych) predmetov.

Oznacenie predmetu: identifikator urcitého predmetu. Priklady takych oznaceni su: referencné
oznacenie, typové Cislo, sériové Cislo, nazov.

Referencné oznacenie: identifikator urcitého predmetu stanoveny s prihliadnutim k predmetu.

Aspekt: Specificky sposob vyberu informdacie o systéme , popis systému alebo predmetu
systému.

Elektricka stanica: druh uzavretej elektrickej prevadzkarne, sliZiaci k vyrobe, premene alebo
rozvodu elektrickej energie.

Prevadzkovy suibor: ucelena cast technologického zariadenia

Systém RUPLAN - EVU: Vyspely CAE systém pre tvorbu a spravu elektro - dokumentacie
v oblasti priemyslu, rozvodu a vyroby elektrickej energie. Dokumentacia bude spracovana systémom
RUPLAN verzii 4.72 s EVU-modulom verzie 4.72 alebo vyssim. Pouzité grafické znacky a formulare
vychadzaju zo zakladnej symbolovej kniznice X00470S, ktora je sucastou systému Ruplan—EVU.

RUPLAN - View: Samostatny softwarovy nastroj k prezeraniu dokumentacie spracovanej
v systéme RUPLAN-EVU vcitane tlacovych, opravnych a poznamkovych nastrojov.

RUPLAN - QS modul: Nadstavbovy testovaci softwarovy nastroj k systému RUPLAN-EVU. Sluzi ku
kontrole formalnej spravnosti a kompletnosti vyhotovenia dokumentdacie projektu v systému RUPLAN
z hladiska referenéného oznacenia, definicie databazy, konzistencie dat v obvodovych schémach a
generovanych dokumentoch.



Kmenové data systému RUPLAN: Data na urovni ASCIl, ktoré su obsahom vykresovej,
symbolovej, objektovej, AWT a online databanky editovatelne] v prostredi systému RUPLAN.

Graficka znacka: znacka pre schému obsiahnuti v symbolovej databanke systému RUPLAN.

Objekt: Graficko-technicky zaznam pristroja, kabla, svorky a odkazu signalu so zodpovedajicim
obsahom a popisom grafickych znaciek obsiahnutych v objektovej databanke systému RUPLAN.

Generovany dokument: Dokument automaticky vytvoreny a zostaveny systémom RUPLAN
(napr. zoznamy casti, zapojovacie tabulky svoriek, obsahy,...)

Stavovy list QS kontrol: Vysledna listina obsahujuca vysledok jednotlivych kontrol QS-modulu a
vypis pouZitych databdz v ¢iastkovom projekte systému RUPLAN.



3 DOKUMENTACIA PROJEKTU

Dokumentacia projektu je cast informacného systému projektu, obsahujica nosice
(papierové, filmové, elektronické, atd.) so vSetkymi Udajmi a poznatkami, ziskanymi pocas
zivotného cyklu projektu, véitane dokumentov a koreSpondencie z riadenia projektu. Niektoré
druhy dokumentdcie projektu su urcené pre vlastnu pripravu a realizdciu projektu, iné pre spravne
konanie o stavbe (Uzemné konanie, stavebné konanie, kolaudaéné konanie).

3.1 CLENENIE DOKUMENTACIE PROJEKTU PODLA ETAP PROJEKTU — STATUS DOKUMENTU

Jednotlivé druhy dokumentdcie projektu slizia pre iné potreby s ohladom na etapu projektu
(vystavby). Podrobny obsah jednotlivych druhov dokumentdcie projektu je uvedeny v samostatnej
prilohe C tohto predpisu.

3.1.1 STUDIA USKUTOCNITELNOSTI (ST)

Dokumentacia, ktord umozni zasadné rozhodnutie o realizacii projektu, je doloZzena potrebnymi
dokumentmi, najma zverejnopravnych (spravnych) konani a dokladmi o prieskumoch. Popisuje
alternativy rieSenia vcitane ich priechodnosti z technického, ekonomického, ekologického,
socidlneho a hladiska. V rozéirenej forme méze sluzit ako podklad pre Uzemné konanie. Studia
obsahuje odporucania, ktoré rieSenie je vhodné uskutocnit. Zvyéajne sa pripravuje pred, alebo v
rdmci spracovania zdévodnenia projektu. Spracovatelom Studie je pracovnik Timu rozvoja DS
alebo Timu spravy zariadeni VVN.

3.1.2 INVESTICNA POZIADAVKA (IP)

Dokumentacia, ktord jasne definuje investicny zamer. Je doloZena vyjadreniami jednotlivych
zloZiek investora a schvalenou technickou Specifikaciou k danému investicnému zdmeru za Ucelom
komplexného rieSenia uvaZovanej investicie s prihliadnutim na vazby jednotlivych funkénych
prevadzok investora. Investi€nd poZiadavka sluZi ako podklad pre definovanie poZiadavky na
spracovavanie dalSich stupriov projektovej dokumentacie. Spracovatefom [P a Technickej
$pecifikdcie (TS) je pracovnik Timu rozvoja DS alebo Timu spravy zariadeni VVN. Spracovatel IP
a TS nemusi byt totozny.

3.1.3 DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR)

Dokumentacia, podla ktorej prislusny organ zistuje, ¢i umiestnenie stavby bude v sulade
s Uzemnou planovacou dokumentaciou alebo s predpokladanymi zdmermi Gzemia. Spracovatelom
projektovej dokumentacie méze byt iba pravnickd alebo fyzickd osoba, ktorda ma na tuto cinnost
odbornu spésobilost a je zaradena v zozname dodavatelov prekvalifikovanych pre Zapadoslovensku
distribu¢nq, a.s. Rozsah dokumentdcie je stanoveny pravnymi predpismi a poZiadavkami stavebného
Uradu. Dokumentacia vychddza zo $tudie uskutoénitelnosti a schvélenej IP a TS. Obsahuje aj
dokladovu cast zahriiujucu vyjadrenie dotknutych orgdnov a organizacii a ostatnych uUcéastnikov
uzemného konania a Cast geodetického zamerania, katastralnych map, geologickych a ostatnych
prieskumov. Rozsah spracovania je dany stupfiom projektovej dokumentacie, ktory zodpoveda
jednotlivym etapam projektu.

3.14 DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVBY (DOS)

Pre potreby drobnych stavebnych Uprav a udrZiavacich prac treba vypracovat dokumentaciu pre
ohlasenie stavby. K ohlaseniu drobnej stavby bude dokumentacia obsahovat sprievodnu spravu a



jednoduchy situacny vykres. Na zaklade tejto dokumentacie vyda stavebny Urad vyjadrenie, i nie je
potrebné Ziadat o stavebné povolenie.
Podrobny obsah je uvedeny v prilohe B.

3.15 DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE (DSP)

Suhrnné architektonické, technické a ekologické rieSenie stavby, vratane ndvrhov a podmienok
na realizaciu stavby, spracované v rozsahu a podrobnostiach potrebnych:
- kovereniu, Ze zdmery stavebnika m6zu byt realizované v sulade s verejnymi zaujmami
-k vydaniu stavebného povolenia
- kvykonu statneho stavebného dozoru.
Obsahuje dokladovu ¢ast zahriiujucu vyjadrenia dotknutych organov a organizécii a ostatnych
Ucastnikov stavebného konania. Upresiuje financny plan stavby a sposob realizacie vystavby.
Podrobny obsah je uvedeny v prilohe B.

3.1.6 PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY (POV)

Dokumentacia, popisujuca podrobny postup zaistenia vystavby, rieSi konkrétne ndvaznosti na
okolité prostredie, inZinierske siete a dopravné komunikdcie. Zaoberd sa zaistenim potrebnych
priestorov a energii, zariadenim staveniska a c¢asovym planom vystavby. Spracovdva sa v ramci
dokumentdcie stavby pre vydanie stavebného povolenia a aktualizuje sa v realizaénej dokumentacii
projektu.

3.1.7 DOKUMENTACIA PRE VYKONANIE PRAC (DVP)

V rdmci medzindrodnej spoluprace sa pouZiva pre tuto dokumentaciu vyraz Detail Design (DD).
Ide o dokumentdciu v zmysle dopracovania na Uroven potrebnu k realizacii projektu (stavby).
Dokumentacia obsahuje také podrobnosti, aby bola postacujucim podkladom pre vyrobnu pripravu
dodavatela (t.j. podkladom pre vyrobni dokumentaciu) a krealizacii stavby na stavenisku.
Dokumentacia presahujica uroven tejto potreby a slUZiaca k priprave dodavok jednotlivych
dodavatelov vyrobkov (prac, sluzieb) alebo obdobnym inym tcelom, nie je zahrfiovana do realizacnej
dokumentdcie projektu.

Podrobny obsah je uvedeny v prilohe B.

3.1.8 DOKUMENTACIA MENOVITEJ OPRAVY (DMO)

Ide o dokumentaciu podla $pecifikacii dokumentacie pre vykonanie prac, ale so zameranim sa na
opravu jestvujuceho stavu bez poZiadavky na investicie. Dokumentacia obsahuje také podrobnosti,
aby bola postacujucim podkladom pre vyrobnu pripravu zhotovitela (t.j. podkladom pre vyrobnu
dokumentiéciu) a k realizacii opravy na stavenisku. Do tejto dokumentacia mbze byt zahrnuta aj
dokumenticia presahujuca droven realiza¢nej dokumentécie, ktord moze sluzit aj k priprave dodavok
jednotlivych dodavatelov vyrobkov (préc, sluZieb).

Podrobny obsah je uvedeny v prilohe B.

3.1.9 DOKUMENTACIA DODAVATELSKA (DD)

Dodavatelska dokumentadcia slUzi pre vyrobnd a montaznu pripravu dodavatela stavby a obvykle
sem patri dokumentacia vyrobna (konstrukéna, technologickd), stavebna, montazna, sprievodna
technickd apod. a dalej dokumenty zabezpecenia kvality (program kontrol a skusok, skusobné
spravy/protokoly, osvedéenia). Spracovava sa v dobe realizicie stavby.

Podrobny obsah je uvedeny v prilohe B.

3.1.10 OPRAVENA REALIZACNA DOKUMENTACIA

Realizaénd dokumentacia projektu so zaznamenanymi zmenami a Upravami vykonanymi v
priebehu realizacie projektu, skisok, pripadne skiSobnej prevadzky. Zdznam je vykondvany vacsinou
rucne, ceruzkou (i farebne), do dvoch vytlackov realizacnej dokumentacie projektu. Vyznacenie zmien



vykondva montdzna firma. Jeden vytlacok dokumentacie sluzi prevddzkovatelovi do doby, nez
dostane dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, druhy vytla¢ok je podkladom pre vyhotovenie
dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia.

Tato dokumentacia musi byt pripravend k terminu pripravy komplexnych skisok a moze slazit i
pre kolaudaéné konanie, pripadne pre potreby rozhodnutia o docasnom uzivani stavby alebo
povolenia pred¢asného uzivania stavby.

3.1.11 DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA (DSV)

Vramci medzindrodnej spoluprace sa pre tuto dokumentdciu pouZiva vyraz As-built
documentation.

Je to dokumentadcia, ktord zostdva investorovi (stavebnikovi) po ukonceni vystavby pre potreby:
- uzivania (prevadzkovania) stavby,
- nadvazujlcich inovdcii, ako na Urovni regeneracie (Udrzby a obnovy), taktiez pre potreby
vyssich a rozsiahlejsich inovacii (rekonstrukcii, stavebnych Uprav),
- archivacie pre najroznejsie dalsie Ucely behom uzivania, pripadne pre likvidaciu stavby.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia je tvorena:
realiza¢nou dokumentaciou projektu,
geodetickou ¢astou dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia

V podstate ide o aktualizované vydanie stanovenych dokumentov, ktorych obsah bol oproti
predchadzajicemu vydaniu uvedeny do suladu so skuto¢nostou ku stanovenému driu. Do
dokumentov (vdcsinou do origindlov dokumentov) suU zapracované zmeny a Upravy vykonané
v priebehu realizdcie projektu, skusok, pripadne skusobnej prevadzky. Podkladom je opravend
realiza¢nd dokumentacia. Projektan po odsuhlaseni a zapracovani zmien zmeni status dokumentacie
na dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia a potvrdi ju svojim podpisom a peciatkou.

Digitalizovand forma dokumentdcie skutoného vyhotovenia technologického zariadenia sa
vztahuje k danému subjektu (predmetu) a nie je ¢lenena podla PS (¢lenenie podla PS sa dodrzuje u
tlaenej formy dokumentacie), ale podla poZiadaviek CAD/CAE systému. Digitalizovanad forma
dokumentacie skutoéného vyhotovenia vlastného stavebného objektu (stavebnej konstrukcie) a
technického zariadenia budovy (techniky prostredia stavby) byva ¢lenena podla SO.

3.2 CLENENIE DOKUMENTACIE PROJEKTU PODL'A OBJEKTOV A SUBOROV

Dokumentacia projektu (stavby) sa podla priestorovej, funkénej ¢i technickej nalezitosti deli na
stavebné objekty a prevadzkové subory. Dokumentdcia projektu, od fazy pre stavebné konanie, sa
vyhotovi pre kazdy stavebny objekt a prevadzkovy subor. Podrobny obsah jednotlivych SO a PS
pouzivanych v ramci ZSD je uvedeny v samostatnych prilohach tohto predpisu. Projektant vykona
odsuhlasenie navrhovaného sp6sobu rozdelenia projektu pri vstupnej konzultacii s investorom.

3.2.1 STAVEBNE OBJEKTY (SO)

Podrobny zoznam vsSetkych pouZivanych stavebnych objektov je uvedeny v prilohe D. Pri
stavbdch mensieho rozsahu je moiné stavebné objekty zluéovat. Pouzije sa Ciselné oznaceni
dominantnej ¢asti a upravi sa nazov objektu tak, aby ¢o najlepsie vystihoval rieSenu problematiku.

3.2.2 PREVADZKOVE SUBORY (PS)

Podrobny zoznam prevadzkovych suborov je uvedeny v prilohe E. V pripade potreby je mozné u
vicsich prevadzkovych celkov zaviest Ciastkové prevadzkové subory (CPS). Pri stavbach mensieho
rozsahu je mozno prevadzkové subory zluovat. PouZije sa Ciselné oznadenie dominantnej Casti
a ndazov suboru sa upravi tak, aby ¢o najlepsie postihoval riesenu problematiku.



4 FORMA SPRACOVANIA DOKUMENTACIE

Dokumentécia , okrem poziadaviek na vecny obsah, musi spifiat i poziadavky, ktoré su kladené
na jej technické a grafické vyhotovenie a to predovsetkym :

e racionalna archivacia

e jednoduchad prevadzkova manipulacia

e opatovna reprodukovatelnost

e moznost jednoduchych Uprav a doplneni

e pouzitelnost pre spracovanie nadvazujucich druhov dokumentacie

e kvalitné grafické spracovanie, jednotny Styl

e prehladnost a systematickost

e vhodnost pre spracovanie na PC

4.1 PAPIEROVA FORMA DOKUMENTACIE

Dokumentacia je spracovand grafickym vystupom na papierovom médiu v typovych formatoch
podla STN EN ISO 5457. Kazdy druh dokumentdcie je samostatne skompletizovany.

Prednostne sa vyuZiva zaloZenie v pakovych zaradovacoch s popisom na bocnej strane (DSV).
V uréitych etapach projektu, napr. DVP alebo DD je mozné pre lepsiu prehladnost a manipulaciu
pouzit aj kruzkové zaradovace. Vykresy vacsich formatov sa zakladaju do priehladnych zévesnych
obalov. Jednotlivé casti dokumentdcie, napr. jednotlivé SO , PS a polia sa navzajom oddeluju
predelmi rézneho vyhotovenia. Vynimoéne mozno pouzit ulozenie dokumentacie do papierovych
obalov a karténovych dosiek, napr. dokumentdcia stavby pre vydanie stavebného povolenia.

Zakladny preferovany format vykresov je velkost A4. Formaty vacsie sa pouzivaju pri velkych
prehladovych alebo funkénych schémach, situacnych vykresoch (planoch), vykresoch usporiadania,
konstrukénych vykresoch a pod.

Pocet Standardne odovzdavanych vyhotoveni dokumentacie projektu objedndvatelovi (pokial
nie je zmluvne stanovené inak) je definovany v nasledujicej tabulke:

Tabulka 1: Pocty Standardne odovzdavanych vyhotoveni dokumentacie

L. Tlacena forma | Opticky disk
Typ dokumentacie
[paré] [ks]
Studia uskutoénitelnosti 6 6
Dokumentacia pre vydanie Uzemného rozhodnutia 6 2
Dokumentdcia stavby pre vydanie stavebného povolenia 6 2
Dokumentacia pre vykonanie prac 3 5
—na pripomienkovanie
Dokumentacia pre vykonanie prac 8
Dokumentacia dodavatelska 2
Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia 5 )
— na pripomienkovanie
Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia
Vykazy vymer
Rozpocty

Vykresova dokumentdcia skutkového stavu sa prebera v Cistopise 4x v papierovej forme, 2x na
CD v elektronickej forme do 1 mesiaca od uvedenia do prevadzky ( pri preberani zariadenia, jedna



képia so zmenami zakreslenymi , v ceruzke” zostane na el. stanici), pricom bude rozdelena
nasledovne:
e Paré . 1 - prislusnd el. stanica
e Paréc. 2 —tim sluzieb pre ES
e Paré ¢. 3 » tim ochran a automatik — technologicka ¢ast
o tim FM — stavebna ¢ast
e Paré . 4 —tim spravy sieti VVN
e Paré ¢.5—tim SCADA a komunikacie
CD — Specialista spravy dokumentdcie el. stanic

4.2 ELEKTRONICKA FORMA DOKUMENTACIE

V nasledujucej tabulke je definovany softvér pre elektronické spracovanie dokumentov:

Tabulka 2: Softvér pre elektronické spracovanie dokumentacie

Textové spravy MS Office 2007

Technické Specifikacie MS Office 2007

Zoznamy casti MS Office 2007, Ruplan — EVU 4.72
Osvedcenia, doklady, foto dokumentacia formaty JPEG, PDF, apod.

Vykresy vSeobecne AutoCAD LT 2007 (*.dwg)
Obvodové schémy a generované dokumenty |Ruplan—EVU 4.72

Vykresy podrobného merania (mapovanie) Microstation (*.dgn)

U jednotlivych softvérovych poziadaviek sa predpoklada pouZitie verzie minimdalne uvedenej a
vysSej. Vidy budu vyZadované kvalitne zaostrené a primerane datovo velké prilohy (fotografie,
scanované dokumenty, a pod.).

Predpoklada sa uloZenie dat na CD-ROM alebo v pripade vacsieho objemu dat uloZzenie na DVD-
ROM. Celd dokumentdcia bude na CD alebo DVD nosi¢och kompletne uloZend aj vo formate PDF.
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5.1
511

5.1.2

513

514

5.1.5

5.2
521

SUVISIACE CINNOSTI PROJEKTANTA

ZAKLADNE VYKONY PROJEKTANTA

PRIPRAVA PROJEKTU

a)
b)
c)
d)
e)

analyza projektu a staveniska

volba moZnych technolégii

Specifikacia potrebnych podkladov a prieskumov
Specifikacia potrebnych prac a profesii

zavery

VYKONY V RAMCI STUDIE USKUTOCNITELNOSTI

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

analyza podkladov

navrh technologickych zariadeni a koncepcia stavby

spracovanie koncepcie, Studie, nacrt vo variantoch

odsuhlasenie cielovych predstav s objednavatelom

zapojenie dalsich profesii (napr. energetické, statika)

objasnenie vSetkych suvislosti (Gzemné, funkéné, technické)
konzultacie s dotknutymi verejnopravnymi orgdnmi a organizaciami
predbezny odhad nakladov

zhrnutie vysledkov a zavery

VYKONY V RAMCI DOKUMENTACIE PRE VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA

a)

b)

d)

e)

vypracovanie dokumentdcie, prikladanej k Ziadosti na vydanie rozhodnutia o
umiestneni stavby na zaklade podkladov spracovanych v predchadzajlcej faze
obstaranie dokladov a stanovisk dotknutych verejnopravnych organov a organizacii,
potrebnych pre vydanie tzemného rozhodnutia

obstaranie rozhodnutia o umiestneni stavby

zhrnutie vysledkov a zapracovanie podmienok uUzemného rozhodnutia do navrhu
stavby

VYKONY V RAMCI DOKUMENTACIE STAVBY PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

a)
b)
c)
d)

e)
f)

zaistenie suladu s vysledkami a zavermi predchddzajucich faz

obstaranie podkladov

vypracovanie dokumentacie prikladanej k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia
obstaranie dokladov a vyjadrenie dotknutych verejnopravnych organov a organizacii,
potrebnych k vydaniu stavebného povolenia

obstaranie stavebného povolenia

zapracovanie podmienok stavebného povolenia do schvalenej dokumentacie

VYKONY V RAMCI DOKUMENTACIE PRE VYKONANIE PRAC

a)
b)

c)

obstaranie projektovych podkladov od v tvahu prichadzajlcich vyrobcov zariadeni
vypracovanie dokumentdcie dalsim prepracovanim dokumentacie z predchadzajicej
fazy za ucasti vsetkych nevyhnutnych profesii a ich koordinacia

autorsky dozor nad dodrzanim koncepcie stanovenej v predchadzajucich fazach

DOPLNKOVE VYKONY PROJEKTANTA

VYPRACOVANIE PODKLADOV PRE VYHIADANIE DODAVATELA

a)
b)
c)

spracovanie podkladov pre vyberové konanie
spoluprdca pri vyhodnoteni ponukového konania
vypracovanie podkladov pre uzavretie zmluvy na doddavku



5.2.2 SPOLUPRACA PRI REALIZACII STAVBY

Ide predovsetkym o autorsky dozor projektanta (AD). Vykon autorského dozoru

spociva, pokial nie je spresneny dohodou, medzi investorom a projektantom, najma
v uvedenych ¢innostiach:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

poskytovanie vysvetleni potrebnych k vypracovaniu dodavatelskej dokumentdcie
ucéast na odovzdani staveniska spracovatelovi

Ucast na technickych a organiza¢nych konzultaciadch a na vyZiadanie objednéavatela na
rokovaniach kontrolnych dni

kontrola dodrZania technického rieSenia s prihliadnutim k podmienkam uréenym
stavebnym povolenim a dohodou medzi objedndvatelom a spracovatelom
posudzovanie navrhov spracovatelov na zmeny a odchylky technického riesenia,
pripadne zmeny v realizacii stavby pocas jej realizacnej fazy

na vyziadanie objedndvatela Ucast na skuskach a preberani technologického
zariadenia a overovani parametrov s technickou Specifikaciou

vyjadrenie k poZiadavkam na zmeny parametrov stavby oproti prerokovanej a
schvalenej projektovej dokumentacie

sledovanie stavby z hladiska dodrZania technického vyhotovenia a dodrzanie leh6t
vystavby

spoluprdca s Uradne opravnenym zememeracskym inZinierom

Ucast na odovzdani a prevzati stavby vratane Gcasti na komplexnych skuskach

5.2.3 SPOLUPRACA PO DOKONCENI STAVBY

a)
b)

c)
d)
e)

spolupraca pri skiSobnej prevadzke, overovacich a garanénych skuskach
vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia so zapracovanim zmien
zaznamenanych doddvatelom stavby do povodnej realiza¢nej dokumentacie
spolupraca pri kolauda¢énom konani

spoluprdca pri odstrafiovani kolaudac¢nych zavad

spoluprdca pri rieSeni zavad pred uplynutim zaruénej doby

5.3 CINNOST GENERALNEHO PROJEKTANTA (GP)

Vramci ¢innosti generdlneho projektanta je projektant povinny vykonavat vo

vSetkych fazach pripravy stavby najma nasledujlce ¢innosti :

a)
b)

c)
d)
e)
f)
8)

h)
i)
j)

k)

zabezpecovat Uplnost a komplexnost spracovavanej dokumentacie projektu

dbat na ¢o najvyssiu technicko-ekonomicku drovern dokumentécie projektu

definovat nutny rozsah vyvolanych a podmieriujucich investicii

sledovat vazby a dopady stavby na iné zariadenia

zabezpecovat sulad medzi jednotlivymi nadvazujicimi druhmi dokumentacie projektu
koordinovat ¢innost spracovatelov jednotlivych ¢asti dokumentécie projektu
zabezpedovat sulad situacnych alebo vytyéovacich vykresov stavebnych pozemnych a
inZinierskych objektov s celkovou situdciou stavby

koordinovat vykony autorského dozoru spracovatelov jednotlivych ¢asti
dokumentdcie projektu

sledovat ¢asovy priebeh stavby a zabezpedovat spracovanie aktualizovanych ¢asovych
planov vystavby

zabezpedit Uplnost elektronickej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (vratane
spolo¢nej databdzy systému RUPLAN zostavenej z Ciastkovych databaz)

zabezpedit Uplnost dodévatelskej dokumentacie a Uplnost prevadzkovej dokumentécie
(ak bola dohodnutd)



6 SYSTEM REFERENCNEHO OZNACENIA PREDMETOV

Systém referenéného oznadenia predmetov musi byt v zhode so siborom noriem STN EN 81
346-1, ktora stanovuje zdsady a pravidla referen¢ného oznacenia v akomkolvek systéme.

DalSie spresnenie je uvedené v PNE 18 4310, PNE 18 4311 v zneni poslednych aktualizacii.

Tento systém umozniuje jednoznacne oznacit a urcit kazdy jediny pristroj pouzity v projekte.
Kazdy prvok ma vyjadrené, ku ktorému zariadeniu a do ktorej jeho Casti funkéne patri, kde je
priestorovo zabudovany, o aky druh pristroja sa jedna, aké ma pripojovacie svorky.

Referenéné oznacenie je treba bez vyhrady reSpektovat vo vsetkych etapach vystavby,
rekonstrukcie a prevadzky elektrickych stanic. Pri rekonstrukcidch, pri ktorych dochadza ku
kompletnej vymene existujiceho zariadenia, alebo doplneniu zariadenia nového, je nutné
predmetné znacenie pouZit bez ohladu na spbsob znacenia existujuceho okolitého zariadenia
v pévodnej dokumentacii.

Pre prehladnost a vazbu na existujice zariadenie je vhodné uviest, v schéme Struktury
referencného oznacenia a v prehladovych schémach pri vymienanych zariadeniach, tiez udaje o
povodnom znaceni - uvedené v zatvorkach vedla znacenia nového.

6.1 REFERENCNE OZNACENIE PREDMETU

Predmet moino spdjat sjednym alebo viacerymi referenénymi oznaceniami. Referencné
oznacenie predmetu sa vykonava s ohladom na tri druhy aspektov:

e Struktura orientovand na funkciu - predznamenanie ,=“

e Struktura orientovana na umiestnenie montazne (vstavanie) - predznamenanie ,,+“

e Struktura orientovand na umiestnenie topografické (pozicia instalacie) - predznamenanie ,++“

e Struktura orientovand na produkt - normativne predznamenanie ,—“

6.1.1 SKUPINOVE REFERENCNE OZNACENIE

Skupina referencénych oznaceni (obvykle zloZzena zo vSetkych troch aspektov) zaisti jednoznacnu
identifikaciu predmetu, ¢o sa uplatni najma v systémovom projektovani a inZinierstve, kedy v etape
navrhu funkcie sa sucasne priraduju k jednotlivym funkcidm i zodpovedajice produkty a ich
umiestnenie.

Jednotlivé referencéné oznacenia uvedené v skupine, sa pri grafickych znackach uvadzaju pod
sebou, napr.:
=AEA01
+ASEO1
-SA1

Pri uvadzani skupiny referenénych oznaceni na jednom riadku v texte sa jednotlivé oznacenia
oddeluju lomitkom, napr. =AEA01/+ASE01/-SA1.

6.1.2 TRIEDY PREDMETOV

Triedy predmetov a ich pismenové kddy, ktoré su uréené v referenénych oznaceniach stanovuje
norma STN EN 81346-2. Pri doplfiovani a tvorbe novych pismenovych kédov pre oznacenie triedy
predmetu je nutné re$pektovat nasledujicu tabulku:



Tabulka 3: Triedy predmetov podla ich Ucelu alebo Ulohy (STN EN 81346-2)

Kod Ucel alebo tiloha predmetu Priklady
A dva alebo viac ucelov alebo uloh dotykovd obrazovka, ovladaci panel s
displejom
B konvertovanie (premena, prevod) vstupnej|Buchholzove relé, bezdotykovy koncovy
premennej (fyzikdlna vlastnost, stav alebo | spinac, snimac (pribliZzenia), detektor (pohybu),
udalost) na signal pre dalsie spracovanie fotoc¢lanok, kontrolny-ovladaci spina¢, dymovy
snimaé, meraci bocnik, meraci ¢len, meracie
relé, meraci  transformator, mikrofdn,
ochranné relé, polohovy spinal, poZiarny
detektor, plynovy detektor, relé tepelného
pretazenia, tachogenerator, teplotny snimac,
videokamera, vihkomer
C ukladanie materialu, energie alebo informacii | akumulator, kondenzator, magnetofén, pevny
disk, pamat, RAM, registratny voltmeter,
videomagnetofdn, vyrovnavacia pamat,
vyrovnavacia batéria, zaznamnik udalosti
D Rezervované
E generovanie Ziarivej alebo tepelnej energie boiler, laser, maser, ohrievac-vykurovacie
teleso, radiator, svetelny zdroj, svietidlo,
Ziarivka, zZiarovka
F priama ochrana toku energie, signalov, | andda, bleskoistka, zvodic prepatia,
personalu alebo zariadenie pred | Faradayova klietka, isti¢, nadprudova tepelna
nebezpecnymi alebo neZiaducimi stavmi spust, katédova ochrana, poistka, tepelné relé
na pretaZenie
G spustanie toku energie alebo materialu dynamo, generator, generator energie,
palivovy clanok, rotacény generator, signalny
generator, slnecny clanok, sucha batéria,
olovend batéria, vinovy generator
H rezervované
| nepouZivané
J rezervované
K spracovanie (prijem, Uprava a zaistenie) | analégovy integrovany obvod, automatické
signalov alebo informacii (okrem predmetov | fazovacie zariadenie, binarny integrovany
pre Ucely ochrany istenia - vid. trieda F) obvod, CPU, casové relé, elektronicky ventil,
elektrénka, filter, kontaktné relé,
mikroprocesor, pocita¢ pre riadenie vyroby,
programovatelny reguldtor, relé,
synchronizacné zariadenie, stykac, tranzistor,
oneskorovaci ¢len / linka, reguldtor so spatnou
vazbou
L rezervované
M | dodanie mechanickej energie (rotacny alebo | elektromagneticky akény ¢len, elektricky
linedrny mechanicky pohyb) pre tGcely pohonu | motor, linedrny motor, spustaci prvok
N rezervované
(o] nepouzivané
P podavanie informdcii ampérmeter, cita¢ javov, elektromechanicky

indikator, Geiger-Millerov ¢ita¢, hodiny, LED,
optické signalizacné zariadenie, reproduktor,
signalna lampa (signalka), signalny vibrator,
synchroskop, tlaciaren, voltmeter, wattmeter,
watthodinovy elekromer, zapisovaC Ciarovy




spojity, zariadenie pre akusticky signal,
zobrazovacia jednotka, zvoncek
riadené spinanie alebo zmena toku energie, krazkovy skratova¢, odpadja¢, spinac s
signdlov alebo materialov poistkami, spinac-odpajac, Startér motora,

(pre signaly v riadiacich obvodoch vid'. triedy K
as)

styka¢ (vykonovy), tyristor, vykonovy spinac,
vykonovy tranzistor, vypinal / isti¢ (ak je
hlavny Ucel ochrana / istenie - vid. trieda F)

obmedzenie alebo stabilizacia pohybu alebo
toku energie

diéda, tlmivka / induktor, obmedzovac,
rezistor

prevod ru¢ného ovladania na signal pre dalSie
spracovanie

kldvesnica, mys, nastavovaci regulator, riadiaci
spina¢, spina¢ pri nezhode, svetelné pero,
tlacidlovy spinac

premena energie pri zachovani druhu energie

anténa, demoduldtor, meni¢ kmito¢tu, menic

signalu, meraci transduktor, meraci
transfomator, meraci vysiela¢, modulator,
prevodnik AC/DC, telefénny pristroj,
transduktor, transformator signalu,

usmerfovacia stanica, usmernovac, vykonovy
transformator, zosilovac

udrzanie (fixacia) predmetu v definovanej | lzolator

polohe

spracovanie  (Uprava) materidlov  alebo | filter

vyrobkov

vedenie alebo prenos/transport energie, [ informacna zbernica, kabel, optické vlakno,

signalov,.. priechodka, pripojnica/zbernica, vodic,
vinovod

spojovanie predmetov konektor, paskovd aradova svorkovnica,

svorka, vidlicovy konektor

rezervované

rezervované

Pozndmka: Podrobné znacenie pristrojov podla STN EN 81346-2 je uvedené vo vykresovej Casti
tohto dokumentu.




Tabulka 4 :Triedy predmetov infrastruktury podla normy STN EN 81346-2

Kod Objekty Priklady

- pre spolo¢né ulohy nadradeny riadiaci systém

- pre odvetvie rozvodu elektrickej energie stanice pre > 420kV

stanice pre 380kV....< 420kV

stanice pre 220kV....< 380kV

stanice pre 110kV....< 220kV

stanice pre 60kV....< 110kV

stanice pre 45kV....< 60kV

stanice pre 30kV....< 45kV

stanice pre 20kV....< 30kV

stanice pre 10kV....< 20kV

stanice pre 6kV....< 10kV

stanice pre 1kV....< 6kV

stanice pre < 1kV

proces transformacie

- pre skladovanie materialov a vyrobkov olejové hospodarstvo, sklady, vodaren

<[ c|d|vw=m Qo922 |R|IT|T|ed|MMm O[O ®|>

- pre pomocné funkcie a Ulohy (mimo hlavny | bezpecnostny systém (EPS, EZS),
proces), technické zariadenie budovy elektroinstalacia  objektu  (el.  rozvody,
osvetlenie), klimatizacia, vodovod a kanalizacia

- administrativne a socidlne vybavenie garaze, kancelaria

- pre transport, prepravu Zeriavovy systém, prepravny systém

<|x|s

- pre komunikacie a informatiku anténne systémy, pocitatova siet, telefonny
systém, televizny systém

Z - pre technické systémy a instaldcie budova, oplotenie, mur, cesta

6.2 REFERENCNE OZNACENIE TECHNOLOGIE ELEKTRICKYCH STANIC

Zasady referenéného oznacenia elektrickych stanic si uvedené v PNE 18 4311.

Men. napatie (kV) 400 220 110 | 35 | 22 | 10 6 >1 | <1

Max. napatie (kV) 420 245 123 |38,5| 25 | 12 | 7,2 | - -

Oznacenie rozvodne AC AD AE AH | AJ | AK | AL | AM | AN

Priklad referenéného oznacenia:
Axynn
A - oznacuje systém elektrickej stanice
X - ur€uje napatovu hladinu rozvodne
y - upresiuje poradie viacerych elektrickych stanic rovnakej napatovej
hladiny
nn — poradové cislo pola rozvodne



Podla STN EN 81346-2 mozno technoldgiu novych elektrickych stanic a ich jednotlivych poli

oznadit:

1. drovent oznacenie podla napatovej Urovne a poradové ¢islo rozvodne

2. Uroven oznacenie predmetov spolocnych pre rozvodnu (napr. Q-spinacie pole, W-pripojnica,
F-chranenie pripojnic, P1-signalizacia, P2-meranie pripojnic, atd'.)

3. Uroven oznacenie predmetov pre dané pole (napr. QA-obvody vypinaca, W-pripojnice a
kable, F-chranenie pola, P1-signalizacia, P2-meranie pola, S-ovladanie pola atd’.)

Priklad s aspektom funkcie: E1Q1F1 - ochrana F1 prvého spinacieho pola Q1 v prvej 110kV
rozvodni E1.

Obdobne mozZno stanovit referencné oznadenie pre transformaciu:

1. drovent oznacenie transformdcie

2. uroven oznacenie predmetov danej transformdcie (napr. W-pripojnice a kable,
F-chranenie transformacie, P1-signalizacia, P2-meranie, S-ovladanie,
T-transformadna jednotka/transformator atd’)

3. Urovenn oznacenie predmetov pre danu transformacni jednotku/transformator (napr. W-
pripojnice a kable, F-chranenie, P1-signalizacia, P2-meranie, S-ovladanie pola atd’.)

6.3 REFERENCNE OZNACENIE MONTAZNYCH JEDNOTIEK A UMIESTNENIA
6.3.1 REFERENCNE OZNACENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

Vonkajsie priestory vlastnej technoldgie elektrickych stanic sa oznacuju podla vyssie uvedeného
oznacenia technoldgie elektrickych stanic.

Pre stavebné objekty, budovy, vonkajsie stanovistia (transformatorov, timiviek atd.) sa pouziva
oznacenie Cislom stavebného objektu (napr. SO31) alebo oznacdenie podla STN EN ISO 4157, t.j.
pomenovanim alebo jeho skratkou.

BSP Budova spolo¢nych prevadzok
R22kV Budova rozvodne 22 kV
R110kV Budova rozvodne 110 kV

6.3.2 REFERENCNE OZNACENIE PODLAZi A MIESTNOSTI
Podlazia budov mozno oznacit dvomi spdsobmi (STN EN ISO 4157):

evve

atd.
b) (orientaénym) Cislom podlaZia podla Urovne terénu, napr.:
prvé podzemné podlaZie (suterén) 1PP
druhé podzemné podlazie 2PP
prvé nadzemné podlazie 1INP
druhé nadzemné podlazie 2NP

Miestnosti a priestory budov mozno oznacit dvomi spésobmi :
a) evidencnym cislom miestnosti, napr. 1#1001, #1002 atd.
b) (orientacnym) ¢islom miestnosti, napr. R101, R102 atd. (R= Room)



7 KLASIFIKACIA DOKUMENTOV

Dokumenty su klasifikované podla druhu dokumentu. Druh dokumentu je typ dokumentu
urcéeny s ohladom na $pecifikovany obsah informacie a spésob podania (zobrazenia).

Nazvy druhov dokumentov su normalizované predovsetkym v normach STN EN 61355, STN EN
61082-1 a dalej v normach STN ISO 10209-1.

Pre dosiahnutie vSeobecného porozumenia medzi stranami ohladne dokumentov, ktoré sa maju
vymienat alebo dodavat, bol vnorme STN EN 61355 stanoveny triediaci kéd DCC (Document
Classification Code).

7.1 TRIEDIACI KOD DCC

Skladba kdédu DCC je nasledovna:

e DCCkdd: & A1 A2 A3

e Al -Technicka oblast (odvetvie)

e A2 -Hlavna trieda druhu dokumentu
e A3 -Podtrieda druhu dokumentu

Kédové pismena pre technicku oblast (odvetvie) Al podla normy :

A obecny manaiment

B obecnd technoldgia

C stavitelstvo (stavebné prace, konstrukcie, budovy, véitane ich potrubnych instalacif)
E elektrotechnika (v¢itane riadenia, merania a reguldcie, informatiky a komunikacii)
M strojarenstvo (normalne zahriiujlce procesné inZinierstvo)

P procesné inZinierstvo (len v pripade jeho oddelenia od M)

Priradenie kédu DCC k jednotlivym druhom dokumentov je uvedené v prilohe A.

7.2 TRIEDENIE ZLOZENYCH DRUHOV DOKUMENTOV

Zlozené druhy dokumentov sa chapu ako kombinacie réznych druhov dokumentov, z ktorych
kazda Cast sa vztahuje normalne k réznej triede druhu dokumentu. V navaznosti na filozofiu triedenia
vSetkych druhov dokumentov, zloZzené druhy dokumentov sa musia triedit podla hlavného aspektu
obsahu informdcie, v tomto pripade podla hlavnych zloZiek kombindcie. Napriklad, obvodové schémy
obsahujice navySe funkéné svorkové schémy sa oznacia ako obvodové schémy (povazované za
rozhodujlcu ¢ast dokumentacie). Ak nie je rozhodujlca zlozka sama o sebe zrejma, moze byt vybrana
[ubovolnad z tried zakladnych druhov dokumentov.



7.3 STATUS DOKUMENTU

Status dokumentu informuje o tom, v ktorej etape svojho zivotného cyklu sa dany dokument
nachdadza. Pri zmene statusu dokumentu sa indexy zmien (vykonanych v ramci daného statusu)
udavaju znovu od zaciatku abecedného poradia.

Status dokumentu je nasledujuci:

a) Studia uskutocnitelnosti (ST)

b) Investi¢na poziadavka (IP)

c) Dokumentdcia pre vydanie Uzemného rozhodnutia (DUR)
d) Dokumentdcia pre vydanie stavebného povolenia (DSP)
e) Dokumentdcia pre vykonanie prac (DVP)

f) Dokumentacia menovitej opravy (DMO)

g) Dodavatelska dokumentdcia (DD)

h) Dokumentdcia skutocného vyhotovenia (DSV)



8 STRUKTURA DOKUMENTACIE

Zasady Strukturovania dokumentdcie st uvedené v STN EN 62023 - Strukttrovanie technickych
informdcii a dokumentacie.

Pri dokumentacii projektu (deleného na prevadzkové subory alebo stavebné objekty) sa
vytvaraju hlavné (riadiace) dokumenty podla Urovriového usporiadania dokumentacie projektu:

1. uroven — celkovd dokumentdcia projektu:
Zoznam dokumentacie / ndzov druhu dokumentdcie (obsahuje casti dokumentacie projektu,
napr. dokumentdcia stavebnej Casti, dokumentacia technologickej ¢asti, POV, rozpocet atd")

2.1 droven — Dokumentdcia stavebnej Casti:

Zoznam Casti / Stavebnd Cast projektu (obsahuje zoznam SO a zoznam spolo¢nych dokumentov)

2.2 uroven — Dokumentacia technologickej ¢asti:

Zoznam casti / Technologicka cast projektu (obsahuje zoznam PS a zoznam spolocnych
dokumentov)

2.3 Uroven — ostatné Casti:

Zoznam dokumentov / ndzov casti dokumentdcie (obsahuje zoznam dokumentov napr. v POV,
v PoZiarno-bezpecnostnom rieSeni apod.)

3. Uroven — dokumentdcia jednotlivych PS alebo SO:
Zoznam dokumentov / ndzov PS alebo SO

V pripade striktnej definicie Struktury podlia STN EN 81346-2 sa pri novych elektrickych
staniciach pre dany projekt vyhotovi schéma Struktiry. Ide o stromovy diagram zndazorriujuci
Strukturu projektu (priemyselného celku, stavby) podla aspektu funkcie, umiestnenia ¢i produktu.

Pre jednotlivé stavebné objekty s definovanymi priestormi a miestnostami sa vyhotovi Zoznam
priestorov a miestnosti (STN 01 3420). Ide o supis Specifickych priestorov a miestnosti v danom
objekte alebo areali. Zadsady oznacovania priestorov a miestnosti su uvedené v subore noriem STN EN
ISO 4157.

Pre systematicky navrh Struktury referenéného oznacenia predmetu a Struktdry dokumentdcie
je pouzity nasledujuci postup:

Stanovenie Struktury referencného oznacenia

A

Stanovenie Struktury dokumentacie

Priradenie druhov dokumentov k jednotlivym etapam projektu

Dokumentacia bude usporiadand do stromovej Struktury adresdrov po jednotlivych Eastiach
dokumentdcie projektu prislusného statusu.



Nazov hlavného adresara dat:

OZNACENIE STANICE_SKRATKA _STATUS |_DATUM

Podla prevadzkovej inStrukcie €. 055-2/5 |podla 7.3 |(rok, mesiac, den)

Priklad: ~ Oznacenie projektu: .. \R8105_LC_DSV_20100830

kde R8105_LC - Lamac
DSV - Dokumentdcia skutoného vyhotovenia
20100830 -30.8.2010

Obsah hlavného adresara bude ¢leneny do podadresarov:
e Sprievodna ¢ast — obsahuje sprievodni dokumentéciu k projektu
e Stavebna ¢ast — obsahuje dokumentéciu stavebnej ¢asti projektu ¢lenent podla SO
e Technologickd cast — obsahuje dokumentaciu technologickej ¢asti ¢lenend podla PS, DPS
e Ruplan — obsahuje kmerniové data projektu spracované systémom RUPLAN
e Plan organizacie vystavby
e Poziarne bezpecnostné rieSenie
e Rozpocet — obsahuje podklady pre stanovenie ceny za dielo

Kazdy stuperi clenenia dokumentacie musi obsahovat vlastny titulny list a zoznam
dokumenticie.

8.1 OZNACOVANIE DOKUMENTOV

Pre spravu dokumentov v elektronickej forme je potrebné zabezpelit vhodné nazvy
elektronickych suborov (dokumentov).

Zapis vytvaranych dokumentov bude zodpovednej Strukture:

- ¢islo dokumentu podla poradia v zozname dokumentiacie

- archivne Cislo spracovatela

- DCC triediaci kod ( &A1A2A3)

- ndzov dokumentu(titul)

- index zmeny

- jazykova verzia (vid' poznamka 1)

- status dokumentu (vid' poznamka 2)

Jednotlivé zlozky nazvu budu oddelené podciarkovnikom.

Priklady: 001_1026-9-120_&EAA_titulny list
002_1026-9-120_&EAB_zoznam dokumentacie_A
003_1026-3-068_&ELD_dispozicia zariadeni v BSP_A _EN_DD

Poznamka:
1) Pokial je dokumentacia vyhotovenad len v slovenskom jazyku, nie je potrebné uvadzat v nazve
elektronického suboru kéd jazykovej verzie (t.j. kdd sk).



2) Status dokumentu nie je potrebné uvadzat v nazve elektronického suboru, pokial subor
dokumentov daného statusu je uloZeny v samostatne] zlozke (podadresari daného projektu).

Dokument musi v popisnom poli obsahovat:

- druh dokumentu

- vlastny nazov / titul dokumentu.

- status

- archivne Cislo

Nazov / titul dokumentu je pomenovanie suvisiace s ndzvom objektu / predmetu alebo jeho
funkcie (Ucelu).

Dokumenty su vZdy pripravované pre urcité predmety. Je dolezité uviest, ku ktorému predmetu
sa dokument vztahuje.

8.1.1 OZNACENIE PREDMETU

Pre oznacenie predmetu v ramci dokumentacie projektu sa pouziva kéd referenéného oznacenia
podla suboru noriem STN EN 81346. Referencné oznacenie je obsiahnuté v jednotlivych obvodovych
schémach, generovanych dokumentoch, rovnako v situa¢nych a instalacnych vykresoch. Nadradené
urovne referenéného oznacenia mozno v obvodovych schémach vytknat do lavého horného rohu
vykresu (vid' STN EN 61082-1). V pripadoch vyrobkovych dokumentov mozno pouzit i iné oznacenie,
napr. typové oznacenie, sériové Cislo, ndzov vyrobku.

8.1.2 TRIEDIACI KOD
PouZiva sa triediaci kéd DCC podla zdsad uvedenych v STN EN 61355-1.

8.1.3 IDENTIFIKACIA STRANKY

Podla druhu viacstrankového dokumentu sa pouZiva Cislovanie stranok priebezné alebo
poradové.

Priebezné Cislovanie stranok sa pouziva v textovych dokumentoch alebo vo viacstrankovych
vykresoch bez poZiadavky Strukturovania stranok; pre Cislovanie sa pouzivaju Cislice.

Poradové Cislovanie stranok sa pouziva pre vnuatorné Strukturovanie viacstrankového
dokumentu (s danym identifikaénym/archivnym cislom). Pre poradové Cislovanie sa pouZivaju
pismend (A..Z, svynimkou | a O) a dislic. So zretefom na Citatelnost, by malo byt Cislo stranky
obmedzené maximalne na Sest znakov.



9 PRILOHA A — DRUHY DOKUMENTOV

Administrativne dokumenty &xAA

Obadlka (pre dokumentdciu) &xAA
Plan struktury dokumentdacie &xAA
Zoznamy tykajtice sa dokumentov a hlavné dokumenty &xAB

Zoznam dokumentdcie &xAB
Zoznam dokumentov &xAB
Zoznam Casti (vo funkcii hlavného dokumentu) &xAB
Zoznam vydanych dokumentov (Document issuing list, DIL) &xAB
Dokumenty o planovani vychodzich tdajov (zdrojov) &xBE

Plan navrhu a vyvoja &xBE
Plan bezporuchovosti a udrzovatelnosti &xBE
PIan manaZmentu rizik &ABE
Plan organizacie vystavby &PBE
Plan spustania [nabehu] &xBE
Plan skusobnej prevadzky &xBE
Plan udrzby &xBE
Casovy plan &xBE
Dokumenty o expedicii, skladovani a doprave &xBF

Plan prepravy &xBF
Mapa prepravnych tras &xBF
Vykres pre prepravu &xBF
Dokumenty o planovani a organizacii staveniska &xBG

Specifikacia zariadenia staveniska &CBG
Situaény plan zariadenia staveniska &CBG
Bezpecnostné dokumenty &xBS

Situacny plan ochrannych pasiem &xBS
Dopytové, kalkulacné a ponukové dokumenty &xCA

Dopyt &xCA
Cenova kalkuldcia; prepocet &xCA
Rozpocet (nakladov) &xCA
Suhrnny rozpocet (nakladov) &xCA
Vykaz vymer &xCA
Odborné posudky &xCH

Odborny posudok, Stanovisko, Vyklad &xCH
Udajové listy &xDA

Udajovy list &xDA
Vykres komponentu, Rozmerovy vykres &xDA
Vysvetlujice dokumenty &xDB

Suhrnna sprava &xDB
Technicky popis [sprava] &xDB
Schéma Struktary &xDB
Zoznam priestorov a miestnosti &CDB




Dokumenty o ¢innosti na zariadeni &xDC

Technologické [Vyrobné] inStrukcie; Technologicky postup &xDC
Montazny ndvod [inStrukcie] &xDC
InStrukcie pre kontrolu a skasky &xDC
Navod k uvedeniu do prevadzky (jednotlivého zariadenia, stroja) &xDC
Technicky manual / Uvedenie do prevadzky (priemysel. celku, stavby) &xDC
Technicky manudl / Komplexné skusky &xDC
Technicky manual / Skusobna prevadzka &xDC
Technicky manudl / Garancéné skasky &xDC
Ndavod k obsluhe; Manudl pre obsluhu &xDC
Miestne prevadzkové bezpecnostné predpisy &xDC
Navod k udrzbe; Manual pre udrzbu &xDC
Vedecké spravy, spravy o prieskume &xDD

Sprava o inZiniersko-geologickom prieskume &PDD
Sprava o hydrogeologickom prieskume &PDD
Dokumenty technickych $pecifikacii / poziadaviek &xEC

Specifikacia poziadaviek (t.j. zadanie ndvrhu) &XEC
Systémové poziadavky; PozZiadavky na systém &XEC
Zoznam pripojovacich miest &xEC
Technicka Specifikacia &XEC
Specifikacia materialu, materialovy list &xEC
Zoznam motorov a spotrebicov &xEC
Zoznam ventilov (t.j. uzavieracie a regulacné armatury) &xEC
Zoznam pristrojového vybavenia procesu &xEC
Specifikacia procesu &xEC
Zoznam merania (a kritérii) &xEC
Specifikacia kontroly a skusky &xEC
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov &xEC
Vypocty a analyzy &xED

Technicky vypocet &xED
Projekénad tabulka; montazna tabulka &EED
Prehladové funkéné dokumenty &xFA

Prehladova schéma &xFA
Prehladova schéma / Rozvadzac... &EFA
Prehladova schéma / Elektrické ochrany ... &EFA
Prehlfadova schéma / Elektrické meranie ... &EFA
Prehladové schéma / Vonkajsie vedenia [Kablové vedenia] ... &EFA
Prehladova tabulka / Vonkajsie vedenia [Kablové vedenia] ... &EFA
Prehladové schéma / Prenos el. energie [dat] &EFA
Prehladova schéma / Napdjanie ... &EFA
Mapa siete &xFA
Mapa siete / Elektricka siet ... &EFA
Prehladnd mapa siete / Vonkajsie vedenia ... &EFA




Celkova mapa siete / Vonkajsie vedenia [Kablové vedenia] ... &EFA
Vyvojové schémy &xFB

Blokové schéma procesov &xFB
Schéma technologického postupu &xFB
Schéma potrubi a pristrojového vybavenia (P&ID) &xFB
Dokumenty o usporiadani MMI (HMI) &xFC

Usporiadanie MMI (HMI) &EFC
Zobrazenie na displeji &EFC
Funkcné popisy &xFE

Funkény popis &XxFE
Funkéné schémy &xFF

Funkénd schéma - Riadenie a ovladanie... &EFF
Funkéna schéma / Elektrické ochrany ... &EFF
Funkéna schéma / Synchronizacia ... &EFF
Funkéna schéma [tabulka] - Blokovacie podmienky pre ... &EFF
Funkéna tabulka / Vypinacia funkcia ... &EFF
Logicka (funkcna) schéma &EFF
Sekvenc¢na tabulka [diagram] / Tabulka [diagram] spinania &EFF
Nazvy (popisy) signalov &EFP

Zoznam signalov ‘ &EFP
Dokumenty o nastavovanych hodnotach &xFQ

Zoznam nastaveni - Elektrické ochrany ... ‘ &EFQ
Dokumenty o sustave obvodu &xFS

Obvodova schéma &EFS
Funkénd svorkova schéma &EFS
Typické softwarové dokumenty &xFT

Popis vyhotovenia [navrhu] &xFT
Vyvojovy diagram toku dat (/SO 5807) &xFT
Vyvojovy diagram systému (/SO 5807) &xFT
Specifikacia programu &xFT
Vyvojovy diagram programu (/SO 5807) &xFT
Sietovy diagram programu (ISO 5807) &xFT
Rozhodovacia tabulka (/SO 2382-1, ISO 5806) &EFT
Programovy manual [popis] &xFT
Datovy manual [popis] &xFT
Dokumenty o vyuzZiti a vymere pozemku &xLA

Mapa katastrdlna &CLA
Prehladny situacny plan &CLA
Celkovy situacny plan &CLA
Vykres [plan] zabratia pozemkov &CLA
Zoznam parciel / Parcely dotknuté stavbou &CLA
Dokumenty o zemnych a zakladovych pracach &xLB

Schéma [Vykres] rozvozu hmot &CLB




Vykopovy plan [Pédorys vykopov] &CLB
Zvisly rez vykopu &CLB
Situacny plan / Hruba Gprava terénu &CLB
Profil [Zvisly rez] / Hruba Uprava terénu &CLB
Situacny plan / Konecna Uprava terénu &CLB
Vzorovy rez / Koneéna Uprava terénu &CLB
Situacny plan / Komunikacie &CLB
PozdiZny rez (profil) / Komunikécie &CLB
Priecny rez (profil) / Komunikacie &CLB
Zakladovy pldn &CLB
Armovaci plan [Vykres vystuZze] (beténové zdklady) &CLB
Dokumenty nosnych konstrukcii stavby &xLC

Architektonicky vykres &CLC
Vykres priestorového zobrazenia &CLC
Axonometricky vykres (ocelovd konstrukcia) &CLC
Vykres usporiadania (pddorys, zvisly rez) &CLC
Pohlad na priecelie &CLC
Vykres umiestnenia [zostavenie] (prefabrikované diely konstrukcie) &CLC
Vykres usporiadania; Vykres tvaru (monolitickd konstrukcia) &CLC
Armovaci plan; Vykres vystuze (beténovd konstrukcia) &CLC
Vykres demolacie &CLC
Dokumenty o umiestneni na stavbe &xLD

Mapy a mapové diela &xLD
Vytyc€ovaci vykres &CLD
Plan stavby &CLD
Koordinacny vykres [plan] &CLD
Vykres usporiadania &xLD
Plan potrubia &xLD
Plan tras vedenia / Vonkajsie vedenia ... &ELD
Plan kablovych tras / Kablové vedenia ... &ELD
Pozdizny profil; Zvisly pohlad (pre vedenia, potrubia) &xLD
Situacia subehov a kriZovatiek(pre vedenia, potrubia) &xLD
InStalacny plan [vykres]; Montdazny plan [vykres] &xLD
InStalacna schéma &xLD
Plan uzemnenia &ELD
Dokumenty o umiestneni vnutri objektu &xLH

Vykres usporiadania &xLH
Vykres potrubi &xLH
Vykres kablovych tras &ELH
InStalacny vykres; Montazny vykres &xLH
InStalacna schéma &xLH
Schéma uzemnenia &ELH

Dokumenty o umiestneni v/na zariadeni &xLU




Vykres usporiadania &xLU

Vykres usporiadania / Rozvadzac ... &ELU

Dokumenty pre zapojovanie &xMA

Tabulka [Schéma] vnutorného zapojenia &xMA
Zapojovacia tabulka [schéma] pripojnych miest &xMA
Zapojovacia tabulka [schéma] svoriek &EMA
Prepojovacia schéma [tabulka] &xMA
Prepojovacia schéma [tabulka] / Vonkajsie vedenia ... &EMA
Prepojovacia schéma [tabulka] / Kable &EMA
Prepojovacia schéma [tabulka] / Optokable &EMA
Dokumenty o kdbelazi, vedeniach a potrubiach &xMB

Zoznam potrubnych vetiev &xMB
Zoznam kablov &EMB
Zoznam optokablov &EMB
Kablova schéma &EMB
Schéma potrubi &xMB
Zoznamy materidlu &xPA

Zoznam materialu / Montazny material &xPA

Zoznam materialu / Stavebny materidl &CPA

Zoznam odstraneného materidlu &xPA

Zoznamy cCasti &xPB

Zoznam Casti &xPB

Zoznam ¢asti / Rozvadzac ... &EPB

Zoznam Casti / Svorky a armatury &EPB

Zoznam tabuliek / Informaéno-technické tabulky &xPB

Zoznam tabuliek / Informacno-orientacné tabulky &xPB

Zoznam tabuliek / Bezpec¢nostné tabulky &xPB

Zoznam stitkov / Potrubia a média &xPB

Zoznam nahradnych dielov &xPB

Zoznam poloZiek &xPC

Zoznam poloziek / Prevadzkové hmoty (procesu) &xPC

Zoznam poloziek / Pozadované zasoby ... &xPC

Zoznam poloZiek / Osobné ochranné prostriedky a pracovné pomécky &xPC

Zoznam poloziek / Meracie a skisobné pristroje &xPC

Zoznam vyrobkov; Zoznam typov vyrobkov &xPD

Zoznam typov vyrobkov &xPD

Dokumenty manaZmentu akosti &xQA

Plan kontrol a skusok &xQA
Preberaci plan &xQA
Protokol o kontrole / skuske &xQA
Sprava o merani &xQA
Zaznam o nezhode / chybe &xQA
Sprava o poruche &xQA




Zaznam o naprave &xQA
Plan previerky &AQA
Kontrolny zoznam (Check-list) &AQA
Dokumenty popisujlice bezpeénost &xQB

Bezpeénostnd studia &xQB
Analyza spolahlivosti /pohotovosti/bezporuchovosti &xQB
Posudenie rizik [Odhad rizik] &xQB
Studia nebezpecéenstva a prevadzkyschopnosti (HAZOP) &xQB
Posudenie poziarneho nebezpecenstva &CQB
Technicka sprava /PoZiarne bezpeénostné riesenie &CQB
Vykres poZiarnej ochrany &CQB
Navrhové vykresy &xTA

Navrhovy vykres &XTA
Vykresy konstrukcie &xTB

Vykres suciastky &xTB
Vykres zostavy &xTB
Priklady: Vykres zostavy/ lzolacny zaves, Vykres zostavy/ Podperny izolator

Viykres zostavy/ Uchyt zemného lana

Vyrobné a montazne vykresy &xTC

Vykres formy [modelu] &xTC
Vykres polotovaru &xTC
Vykres vyrobného [pracovného] postupu; Montazny vykres &xTC
Dokumenty o usporiadani &xTL

Vykres usporiadania &xTL
Dokumenty o nastavovanych bodoch &xWA

InStrukcia pre nastavenie parametrov (vyroby) &xWA
Zaznam o nastaveni &xWA
Navod na davkovanie &xWA
Dokumenty prevadzkovych zaznamov &xWT

Formular pre zber udajov &XWT
Evidencna karta [kniha] &XWT
Strojnd karta &XWT
Revizna kniha; Prevadzkova kniha &XWT
Dennik kontrol; Dennik skisok &xXWT
Prevadzkovy zdznam; Prevadzkovy dennik &XWT
Dennik udrzby a zmien &XWT
Zaznam o produkcii a nakladani s odpadmi &XWT




10 PRILOHA B - INFORMATIVNY OBSAH DOKUMENTACIE

10.1  STUDIA USKUTOCNITELNOSTI

A. Sprievodnd sprdava

1. Identifika¢né Udaje stavby a investora

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej buduicu prevadzku

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

4. Zdévodnenie stavby a jej vyrobnych a technickych ciefov

5. Zhodnotenia technického stavu a vyuzitia Uzemia

6. Clenenie stavby na prevadzkové stbory, stavebné objekty, pripadne etapy
7. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

8. Prehlad prevadzkovatelov

9. Termin realizacie

B. Suhrnné riesenie stavby

1. Charakteristika Uzemia stavby
e  Poloha a stav staveniska
e  Vykonané prieskumy
e  Pouzité mapové a geodetické podklady
e  Priprava pre vystavbu
e  Popis technologickej ¢asti
2. Urbanistické, architektonické a stavebno — technické riesenie
e  Zdbovodnenie stavebného rieSenia
e  Stavebno —technické rieSenie
e RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém
e Uprava ploch a priestranstiev
e  Starostlivost o Zivotné prostredie
e  Protipoziarne zabezpecenie a zariadenia civilnej ochrany
e  RieSenie protikoréznej ochrany
e  Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni
e  Ochranné pasma
3. Alternativy daného rieSenia s ohladom na priestorové a cenové porovnanie
e  Ekonomické hodnotenie
e  Priestorové hodnotenie
e  Zaverecné porovnanie kladov a zdporov jednotlivych alternativ

C. Vykresovd &ast

e  Celkova situdcia stavby

e Architektonické, funkéné, dispozi¢né a vytvarné rieSenie
e  Technické rieSenie

e  Pripojenie na inZinierske siete

D. Ndklady
Identifikdcia dotknutych pozemkov

F. Doklady



10.2  INVESTICNA POZIADAVKA

A. Sprievodnd sprdva
1. Identifika¢né Udaje stavby a investora
2. Prehlad vychodzich podkladov:
e  Koncepcie, studie uskutocnitelnosti
e Nové poziadavky investora
e  Podklady o skuto¢nom stave
3. 0Odbévodnenie stavby a jej umiestnenie:
e  Prevadzkové
e  Ekonomické
Ekologické
e  Bezpecnostné
e  Kvalitativne
4. Predmet stavby
e Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku
> Popis jestvujuceho stavu stavebnej a technologickej Casti
» Popis navrhovaného rieSenia stavebnej a technologickej ¢asti
e  Rekapituldcia predmetu stavby podla jednotlivych technologickych a stavebnych
celkov
e Vyvolané prekladky, ndhradné riesenia a popis vplyvu na okolie stavby
eV pripade rekonstrukcie popis likvidacie HIM
5. Udaje o budtcej prevadzke
e  Prenos elektrickej energie, transformacia
e  Naroky na energie
e  Technické poZiadavky na zariadenie:
» Vid. ¢ast B. Technicka $pecifikacia
e  Poziadavky na novych pracovnikov
6. Vplyv a ochrana Zivotného prostredia
e  Pocas vystavby
e  Pocas prevadzky
7. Vlastnicke vztahy na stavbe
e  Trvaly zdber pozemku
e Docasny zaber pozemku
e  Ochranné pasma
8. Financovanie stavby
e Investi¢né naklady
e  Prevadzkové naklady
e  Zdroje financovania
9. Doklady

B. Technicka specifikacia
1. Urcenie ciela investicie
2. Definovanie, ¢o bude dokumentacia obsahovat, pocet a formu vyhotoveni PD, termin
odovzdania PD
3. Popis ¢innosti, ktoré su poZzadované od zhotovitela PD



4. Podrobny popis predmetu diela (podla jednotlivych PS a SO)
Definovanie smernic a Standardov
6. Specifikdcia dodavok zabezpecenych, alebo pozadovanych investorom

4

C. Vykresovd ¢ast

1. Stavebnej Casti:
e  Celkova situacia stavby
e  Architektonické, funkéné, dispozicné a vytvarné riesenie
e  Technické rieSenie
e  Pripojenie nainZinierske siete
2. Technologickej ¢asti:
e  Prehladové schémy vyzbroje
e  Blokové schémy ovladania, signalizacie a merania
e Dispozicné rieSenie

10.3 DOKUMENTACIA PRE VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA

Podla miesta, druhu, rozsahu a predpokladanych ucinkov stavby sa k navrhu priklada v dvoch
vyhotoveniach dokumentacia, z ktorej textovej a grafickej ¢asti musia byt dostato¢ne zrejmé najma:

a) Udaje o sulade s Gzemnoplanovacou dokumentéaciou, ak bola schvélena,

b) urbanistické zaclenenie stavby do Uzemia, ktory pozemok alebo jeho ¢ast ma byt urceny ako
stavebny, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznacenim jej odstupov od hranice
pozemkov, susednych stavieb vratane vyskového vyznacenia (spravidla v mierke 1:5000), ak
sa navrhuje umiestnenie liniovej stavby alebo zvlast rozsiahlej stavby s velkym pocétom
Ucastnikov konania postacuju podklady uvedené v bode 2 pism. a),

c) architektonické riesenie stavby, jej hmotové ¢lenenie, vzhlad a p6dorysné usporiadanie,

d) udaje o zdkladnom stavebnotechnickom a konstrukénom rieSeni stavby vo vadzbe na zakladné
poZiadavky,

e) udaje o poziadavkach stavby na zdsobovanie energiami a vodou, odovzdavanie odpadovych
vod, dopravné napojenie vratane parkovania, zneskodrfiovanie odpadov a navrh napojenia
stavby na dopravné vybavenie Uzemia a jestvujuce siete a zariadenie technického vybavenia
Uzemia,

f) Udaje o prevadzke alebo vyrobe vratane zakladnych technickych parametrov navrhovanych
technolégii a zariadeni, Gdaje o druhoch, kategéridch a mnoistve odpadov, (vyhl. C.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov a vydava Katal6g odpadov), ktoré
vzniknu pri prevadzke alebo vyrobe a navrh sposobu nakladania s nimi (okrem komunalnych
odpadov),

g) udaje o vplyve stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie, verejné zdravie a

poziarnu ochranu, vratane navrhu opatreni na odstranenie alebo minimalizaciu negativnych

ucinkov a navrh na zriadenie ochranného pasma,

dotknuté ochranné pasma alebo chranené Uzemia, dotknuté pamiatkové rezervacie alebo

pamiatkové zony,

i) ndvrh ochrany stavby pred Skodlivymi vplyvmi a ucinkami vratane udajov o vhodnosti
geologickych, inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov v Uzemi, vratane udajov
o vhodnosti z hladiska poZiadaviek na obmedzenie oZiarenia z radénu a dalSich prirodnych
radionuklidov,

j) udaje o poziadavkach na stavbu z hladiska civilnej ochrany,

h

~



k) Upravy nezastavanych pléch pozemku a ploch, ktoré budu zazelenané,
I) rozsah a usporiadanie staveniska.

Podrobnejsie ¢lenenie dokumentdcie:

D. Sprievodnd sprdva

1. Identifika¢né udaje stavby a investora
2. Zdakladné udaje o stavbe

e struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie, poZiadavky na urbanistické,
architektonické a vytvarné rieSenie s uvedenim navrhovanych kapacit,

e  Udaje o prevadzke alebo vyrobe,

e  charakteristika Uzemia, dotknutych ochrannych pdsiem, chranenych ¢asti Gzemia,
kulturnych pamiatok, poZiadavky na demolacie, vyrub narastenej zelene (zaber
polnohospodarskej pody alebo lesnych pozemkov),

e vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie vratane produkcie
odpadov, predpokladany spésob obmedzenia alebo odstranenia pripadnych
negativnych vplyvov,

e odolnost a zabezpecenie z hladiska poZiarnej ochrany a civilnej ochrany.

3. 0Odb6vodnenie stavby a jej umiestnenie
4. Podmienujuce predpoklady

e preloZky inZinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok a iné opatrenia
potrebné na uvolnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutocnovanie,

e  sUvisiace investicie a predpoklady alebo naroky na ich zabezpecenie,

e pripojenie na existujuce technické vybavenie Uzemia, bilancie kapacitnych
narokov a moznosti,

e vztahy k existujicemu verejnému a obcianskemu vybaveniu Uzemia, vritane
verejnej dopravy,

e zabezpelenie energii a ich raciondlne vyuZitie, zabezpefenie vodného
hospodarstva a dopravy pre vyrobné zariadenia,

e  pocet pracovnikov pre prevadzky a vyrobu v potrebnej kvalifikac¢nej Strukture.

E. Vykresy

1. Situaény vykres na podklade katastralnej mapy s vyznacenim umiestnenia stavby a
staveniska a ich vazieb na okolie a s vyznacenim plochy trvalého alebo doc¢asného zdberu
polnohospodarskej pody alebo lesnych pozemkov, pokial prichddza do Uvahy (prehladna
situdcia oblasti).

2. Situdcia stavby v mierke 1:500 vychadzajuca zo suicasného stavu Uzemia obsahuje

e vyznacenie umiestnenia stavby a staveniska a ich vazieb na okolie, vratane
napojenia na rozvodné siete kanalizaciou, pripojenie na komunikaénu siet,

e  zakres existujucich podzemnych rozvodnych sieti a kanalizacie, pripadne inych
zariadeni,

e vyznacenie ochrannych pasiem a chranenych objektov, pripadne porastov
uréenych na vyrub,

e vyznacenie do Uvahy prichadzajucich demolacii.

Situacia stavby sa spracuva spravidla v mierke 1:500, v pripadoch velkoplosnych stavieb a pri
rozsiahlych liniovych stavbach v mierke zodpovedajucej povahe tychto stavieb, spravidla 1:2000
alebo 1:5000. Ak sa navrh tyka zvlast rozsiahlych Gzemi, spraciva sa mapovy podklad podla povahy
stavby v mierke 1:10000 az 1:50000, s vyznacenim Sirsich vztahov (Uc¢inkov) k okoliu.

3. Navrh architektonického rieSenia a dispozi¢né riesenie stavebnych objektov.



Objekty v ¢leneni podla navrhnutej objektovej sustavy pri rozsiahlych stavbach v ¢leneni
na pozemné stavby a inZinierske stavby:
e Architektonické, funkcné, dispozicné a vytvarné rieSenie, prip. rieSenie interiéru
vo forme nevyhnutnych podorysov, rezov a pohladov,
e Fotomontaz do prostredia alebo pocitacova vizualizacia pokial to charakter stavby
a okolia vyzaduje.
4. Pritechnologickej alebo energetickej stavbe obsahuju najma:
e Technologické a funkéné schémy procesu hlavnej vyroby,
e Celkové plosné a priestorové vyznacenie ndrokov na rozmiestnenie
technologickych a pomocnych zariadeni,
e Blokové schémy poZadovanych funkcii ASR vyrobného procesu, nadradené
a sUvisiace systémy riadenia, prip. dalSie vykresy zo spracovanych studii alebo
uzemnoplanovacej dokumentdcie
5. Situacia stavby svyznaenim smeru postupu vystavby rozhodujucich stavebnych
objektov a hlavnych stavebnych a montaznych mechanizmov

F. Doklady

Vyjadrenia dotknutych organov zabezpecované v priebehu vypracovania dokumentacie podla §
140a a § 140b stavebného zakona.

e Doklady o schvalenej Uzemnopldnovacej dokumentdcii pokial je spracovan3,

e  zoznam vsetkych zndmych Ucéastnikov Uzemného konania,

e druhy a parcelné Cisla pozemkov podla katastra nehnutelnosti s uvedenim
vlastnickych a inych prav, ktorych sa Uzemné rozhodnutie tyka, parcelné dcisla
susednych pozemkov a susednych stavieb,

e  suhlas vlastnika pozemku, ak nema navrhovatel k pozemku vlastnicke alebo iné
pravo a na navrhované opatrenie sa pozemok neda vyvlastnit,

e rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov Statnej spravy a obce,

e zavereCné stanovisko o posudeni vplyvu stavby alebo cinnosti na Zivotné
prostredie alebo rozhodnutie zo zistovacieho konania, ak bolo vydané podla zak.
¢. 24/2006 Z.z.

e doklady o rokovaniach s ucastnikmi izemného konania, ak sa konali pred podanim
navrhu.

e Dalie doklady podla potreby predloZeného névrhu.

Dokladova Cast je podmienena poziadavkou investora na vykon inZinierskej ¢innosti tykajlcej sa
zaistenia vSetkych vyjadreni nutnych pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby.

10.4 DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVBY

Dokumentacia sluzi pre ohlasenie drobnej stavby apre udrZiavacie prace vzmysle §57
Stavebného zdkona €. 50/1976 Zb.

Dokumentacia, ktoru stavebnik priklada k ohlaseniu stavby musi obsahovat :
- Sprievodnu spravu

- Celkovu situdciu stavby

Sprievodna sprava obsahuje:

e |dentifikacné Udaje stavby a investora



e  Prehlad vychodiskovych podkladov

e  Zdobvodnenie stavby

e  Popis skutkového stavu

e Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

e Rozsah a technické rieSenie navrhovane] rekonstrukcie — prevadzkové sibory
e Rozsah a technické rieSenie navrhovanej rekonstrukcie — stavebné podobjekty
e Vecné acasové vazby rekonstrukcie na okolie

e  Prehlad prevadzkovatelov

e  Terminy realizacie rekonstrukcie

e  Ochranné pasma

e  Kategorizacia a likvidacia odpadov

Celkovd situdciu stavby treba doplnit o:

e fotodokumentaciu

e  situdciu sirsich vztahov

e informativnu kdpia z katastralnej mapy
e informativny vypis z listu vlastnictva

e architektonicko—stavebné riesenie

10.5 DOKUMENTACIA STAVBY PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Obsah a rozsah projektu prikladaného k Ziadosti o stavebné povolenie podlia §9 vyhlasky MZPSR

¢.453/2000 Z7.z.

Projektova dokumentdcia stavby (projekt stavby), ktoru stavebnik predklada na stavebné
konanie, obsahuje podla druhu a Ucelu stavby najma:

A. Sprievodnu sprdavu

s doplnujucimi ddajmi o stavbe, ak nestacia zakladné uUdaje uvedené v Ziadosti o stavebné
povolenie s informaciami o dodrzani podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby, ak bolo
vydané, alebo o dodrzani podmienok schvédleného Uzemného planu zény, ak sa Uzemné
rozhodnutie nevyZaduje, s informdciami o vysledku vykonanych prieskumov a merani,

B. Suhrnnu technicku spravu

z ktorej musia byt dostatoéne zrejmé:

1.

navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riesenie stavby, jej
konstrukénych casti a pouzitie vhodnych stavebnych vyrobkov vo vazbe na splnenie
zakladnych poZiadaviek na stavby (§ 43d zdkona) a dodrzanie vSeobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu vratane vSeobecnych technickych poZiadaviek na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
poziarno-bezpecnostné rieSenie podla osobitnych predpisov,

naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu
(vratane parkovania), zneskodrovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na
jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia,

Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a
zariadeni technického vybavenia) a o jestvujucich ochrannych pasmach,

pri stavbach s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim udaje o tomto
zariadeni, o koncepcii skladovania, rieSeni vnutornej dopravy a ploch pre obsluhu,
udrzbu a opravy, alebo naroky na vykonanie skiSobnej prevadzky po dokonceni stavby,



6. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi orgdnmi a organizdciami podla
osobitnych predpisov, ak boli obstarané pred podanim Ziadosti,

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ak ide o uskutocriovanie stavebnych prac za mimoriadnych podmienok,

8. spOsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni pri vystavbe aj pri budtcej prevadzke,

C. Celkovu situdciu stavby (zastavovaci pldn)

v mierke spravidla 1:200 aZ 1:500 s vyznacenim
1. hranice pozemkov a ich parcelnych &isel podla katastra nehnutelnosti vratane susednych
pozemkov a jestvujucich stavieb na nich,
2. podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia,
navrhu pripojok na dopravné a technické vybavenie Uzemia,
4. ochrannych pdsiem, ak ide o liniovu stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v
mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, dalSie vykresy podla Ucelu a zlozitosti stavby,

w

D. Vytycovacie vykresy

alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v zastavovacom plane jednoduchych
stavieb,

E. Stavebné vykresy stavby,

z ktorych je zrejmy doterajsi a navrhovany stav, predovsetkym podorysy, rezy a pohlady (v
mierke spravidla 1:100) obsahujuce jednotlivé druhy konstrukcii a ¢asti stavby (napr. zédklady,
nosné konstrukcie, schodistia, obvodovy plast, stresné konstrukcie, kominy), polohové a
vySkové usporiadanie stavby a vSetkych jej priestorov s presnym vyznacenim funkéného
uréenia, schematické vyznacenie vnutornych rozvodov a instalacii (napr. zdravotechnické
vratane poZiarneho vodovodu, silnoprudové, slaboprudové, plynové, teplovodné), technické
zariadenia (napr. kotolne a vytahy), Upravy a rieSenia predpisané na osobitné zabezpeclenie
stavieb z hladiska civilnej ochrany, protipoZiarnej ochrany a z hladiska splnenia zakladnych
poZiadaviek na stavby,

F. Statické posudenie stavby,

ktoré preukazuje mechanicki odolnost a stabilitu nosnej konstrukcie,
G. Nadvrh upravy okolia stavby

(exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskutocnovania stavby,

H. ak ide o stavby s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim, stavebné vykresy,
ktoré obsahuju priestorové umiestnenie strojov a zariadeni vratane rieSenia vnutornych
komunikacii,

I. ak ide o stavby s osobitnymi narokmi na uskutocnovanie, projekt organizdacie vystavby, ak
nepostacuju udaje uvedené v suhrnnej technickej sprave.

Ak stavebnik Ziada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby suboru, projektova

dokumenticia prvej stavby musi obsahovat celkovu situdciu (zastavovaci plan) celého stboru stavieb
vratane zariadenia staveniska.

Celkova situacia stavby a stavebné vykresy, najma pbdorysy, rezy, pohlady sa predkladaju vo
vyhotoveni, ktoré zarucduje stalost tlace.
Pri jednoduchych stavbach a doéasnych stavbach zariadenia staveniska mozZe byt po prerokovani

so stavebnym dradom v jednotlivych pripadoch rozsah a obsah projektovej dokumentdcie primerane
obmedzeny.



Podrobnejsie ¢lenenie dokumentdcie:

TIOTMMOON®p

Sprievodna sprava

Suhrnna technickd sprava

Celkova situacia stavby /zastavovaci plan/
Koordinacny vykres stavby

Dokumentacia stavebnych objektov
Projekt organizdcie vystavby
Dokumentacia prevadzkovych suborov
Celkové ndklady stavby

Doklady

Projekt poziarnej ochrany sa vypracovdva v samostatnej Casti.

A. Sprievodnad sprdava

=

WO NOLURWN

Identifikacné Udaje stavby, investora a projektanta stavby

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

Prehlad vychodiskovych podkladov

Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné objekty

Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie

Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Termin zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonceniu a kolaudacii stavby
Udaje o pripadnom postupnom uvéadzani ¢asti stavby do prevadzky (uZivania), alebo
o pripadnom predc¢asnom prevadzkovani (uzivani) ¢asti stavby

10. Celkové naklady stavby

B. Suhrnna technicka sprava

1.

O 00 N O

Charakteristika Uzemia stavby

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, vykonané prieskumy a désledky z nich
vyplyvajuce pre navrh stavby, pouZité mapové a geodetické podklady, priprava pre
vystavbu, zemepisné uréenie, ndmrazova oblast, stupen znecistenia

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

Zdbévodnenie riesenia stavby so zretelom na ucel stavby a jej umiestnenie, Udaje o
technickom zariadeni, rieSenie dopravy, ekonomické zhodnotenie stavby, starostlivost
o Zivotné prostredie, starostlivost o bezpecnost price a protipoZiarne zabezpedenie
stavby, stanovenie ochrannych pasiem, koordinacné opatrenie v pripade inej subeznej
vystavby v priestore alebo blizkosti stavby

Udaje o technologickej ¢asti stavby

Udaje o technoldgii vyroby, organizaéné zabezpelenie prevadzky (uzivania) dokonéenej
stavby, latkova bilancia surovin, materidlu a odpadovych latok, ich zloZzenie

Zemné prace

Hlavné zasady vyskovej Upravy staveniska s bilanciou zemnych prac a rozvozov, s
uréenim miesta tazenia (zemnikov) a depdnii (skladok), idaje o hospodareni s ornicou
a so zeminami, Udaje urcujice vhodnost zemin pre nasypy vo vztahu k ich ucelu.
Podzemna voda. Systém odvodnenia, pripadne vyuZitia, odtokové mnoZstva, opis
technického riesenia (pokial prichadza do uvahy).

Kanalizacia

Zasobovanie vodou

Teplo a paliva

Rozvod elektrickej energie



10 Ostatnd energia (solarna, technické plyny a pod.)

11 Verejné a vonkajsie osvetlenie

12 Slaboprudové rozvody

13 Iné podzemné, pripadne nadzemné vedenia (pokial prichadzaju do Uvahy)

14 Poziadavky na nadvaznu sucinnost strojov a zariadeni (nielen technologickych).

15 Spo6sob splnenia poZiadaviek na stavbu vyplyvajucich z podmienok Uzemného
rozhodnutia.

C. Celkovd situdcia stavby (zastavovaci pldn)
obsahuje najma

e  spracovany polohopis a vyskopis Uzemia stavby a jej najblizSieho okolia, vratane
pozemkového katastru a uvedenie vySkového a suradnicového systému,

e polohové a vyskové vyznacenie vsetkého existujuceho dlhodobého hmotného
majetku, t.j. vratane podzemnych inZinierskych sieti a inych zakrytych zariadeni
podla udajov poskytnutych a overenych ich vlastnikmi alebo spravcami a vratane
nazvov ulic a inych pomenovanych priestorov,

e vyznacenie ochrannych pdsiem a bezpecnostnych vzdialenosti,

e vyznacenie obvodu stavby a docasného obvodu staveniska mimo uzemia stavby,

e vyznacenie ploch pozemkov odnimanych z polnohospodarskeho a lesného
pddneho fondu, s rozlisenim trvalého a docasného zaberu,

e vyznacenie demoldcii a ruSenych podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych
sieti, pripadne vyrub vysokej zelene,

e polohové a vySkové vyznacenie navrhovanej vystavby, vratane jej pripojenia na
doterajSie stavby, pripadnych preloZiek podzemnych alebo nadzemnych
rozvodovych sieti, dopravnych tras, pripadne tokov a navrhovanej zelene, s
uvedenim zakladnych rozmerov uréujucich polohu a velkost navrhovaného
zastavania vo vztahu k vytyCovace;j sieti,

e vyznacenie sond vykonaného geologického prieskumu.

Celkova situdcia stavby sa vyhotovuje spravidla v mierke 1:500, vynimocne v mierke 1:1000. Pre
osobitné pripady velkoploSnych stavieb a pre rozsiahle liniové stavby sa pouZije mierka
zodpovedajlca povahe tychto stavieb, spravidla 1:2000 alebo 1:5000.

Poznamka:

Grafické spracovanie celkove]j situacie stavby sa musi vykonat spésobom zodpovedajlcim
prislusnym STN a musi umozZnovat jednoznacné rozliSenie zakreslenia navrhovanej vystavby od
zakreslenia existujuceho stavu a od vyznacenia ostatnych Udajov, ktoré su stcastou projektu.

D. Koordinacny vykres stavby

Zvyrazriuje vyjadrenie vztahov navrhovanej vystavby a najma inZinierskych sieti, pripadne
vonkajsich technologickych a inych rozvodov k vyslednej zastavbe Uzemia a vztahov medzi
inZinierskymi sietami alebo pripadnymi inymi rozvodmi navzajom. VyznaCuje spOsob krizenia
inZinierskych sieti vzdjomne i s ostatnymi najma inZinierskymi objektmi, vratane potrebnych ochran.
Spresfiuje rozmerové a polohové, pripadne aj vyskové vytyCovacie Udaje. Spracuva sa v mierke
totoznej s celkovou situaciou stavby, do ktorej sa spravidla premieta pritlacou. Pri stavbach s
jednoduchym technickym rieSenim sa podrobnosti koordina¢nych vztahov vyjadria priamo v celkovej
situdcii stavby.

E. Dokumentdcia stavebnych objektov
(Stavebna cast)
Spracuva sa samostatne pre kazdy stavebny objekt.



Spoloc¢né zasady vypracovania technickych sprav, vykresov a vypoctov stavebnych objektov.
a) Technicka sprava
b) Vypocty, vypracované v sulade s prislusnymi technickymi normami
c) Vykresy
d) Vykaz vymer.

E1 Pozemny stavebny objekt

1  Architektonické a stavebné rieSenie

1.1 Technicka sprava

1.2 Vykresy spravidla v mierke 1:100

1.2.1 poOdorysy zakladov, jednotlivych podzemnych a nadzemnych podlazi a strechy s
vyznacenim vazby na modulovu siet a s uvedenim

1.2.2 Rezy oznacujuce osadenie objektu v teréne a jeho zaloZenie, povodny a upraveny
terén, pripadne hrubé terénne Upravy, pokial sa robia vopred ako priprava Uzemia,
ustdlend hladinu spodnej vody, pokial sa vyskytuje, priebeh zvislych nosnych
konstrukcii a obvodového plasta, stropy a podlahy, strechu, Upravu vstupov, rims a
dalej s uvedenim

1.2.3 Pohlady s uréenim druhu a Upravy povrchov, farebného riesenia, tvarov balkénovych
zabradli, polohy odkvapovych zvodov a poziarnych vystupov, pripadne dalsie
pozadované Upravy

1.2.4 Doplnkové vykresy podla potreby (perspektivy, architektonické detaily, detaily
Specificky pozadovanych stavebnych udprav, vykresy tvarov a rozmerov kovovych
konstrukcii a pod.)

1.3 Vykaz vymer

1.4 Staticky vypocet nosnych konstrukcii

2 Technické vybavenie objektov

2.1 Zdravotnicko-technické instaldcie, vnutorny rozvod plynu a poZiarny vodovod
(technicka sprava, nevyhnutné vykresy, zoznam strojov a zariadeni).

2.2 Zdroj tepla, vykurovanie a chladenie (technicka sprava)

2.3 Vzduchotechnické zariadenia

2.4 Vnutorné silnoprudové rozvody, slaboprid, meranie a reguldcia, umelé osvetlenie,
elektricka poziarna signalizacia a stabilné hasiace zariadenie.
Technicka sprava, nevyhnutné vykresy, zoznam strojov a zariadeni.

2.5 Vytahy, pohyblivé schody a pod.

E2 InZinierske objekty

Mosty, tunely, komunikacie, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, inZinierske siete a
ostatné inZinierske objekty, ktoré su sucastou stavebnej ¢asti stavieb.

1. Technicka sprava

2. Situacia inZinierskeho objektu vratane dotknutych komunikacii, jarcekov
a inZinierskych sieti, demolacii a Uprav v primeranej mierke

3. PozdiZne profily objektov spravidla v mierke 1:100, pri liniovych objektoch spravidla v

mierke 1:1000/100

Vzorové prie€ne rezy spravidla v mierke 1:100

Charakteristické prie¢ne rezy spravidla v mierke 1:100

Sp6sob zakladania s charakteristickymi prie¢nymi rezmi v mierke 1:100

Vytycovaci vykres v primeranej mierke.

8. Vykaz vymer.

No v s

F. Pldn organizdcie vystavby

Plan organizacie vystavby sa vypracovava v tejto skladbe:



1.1
1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2.
2.1
2.2
2.3

4.2

4.3
5

Technicka sprava
Zakladné rieSenie staveniska a zariadenia staveniska.
Predpokladany maximalny pocet pracovnikov, zic¢astnenych na vystavbe a vytvorenie
vyhovujucich socidlnych podmienok pre ich ¢innost.
Vplyv uskutocniovania stavby na Zivotné prostredie a stanovenie opatreni na vyluéenie
alebo na obmedzenie negativnych vplyvov.
Udaje o osobitnych opatreniach alebo a spdsobe vykonavania ¢innosti, vyZadujucich
osobitné bezpeénostné opatrenia.
MnoZstva a druhy odpadov, vznikajucich pri stavebnych a montaznych pracach (okrem
komundlneho odpadu) a podmienky pre manipuldciu a skladovanie tychto odpadov.
Navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt ulozené odpady vznikajuce
stavebnou a montéaznou ¢innostou.
Navrh miesta docasného uloZenia zeminy (depdnie), na ktorom sa uloZi zemina zo
staveniska, ktord sa pouzije neskor na spatné zasypy.
Navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt uloZené odpady vznikajuce
stavebnou a montéaznou ¢innostou.
Navrh miesta tazenia zeminy (zemnikov), ak sa pri bilancii zeminy, ktora je sucastou
suhrnnej technickej spravy, ukdze na stavenisku nedostatok zeminy pre potrebu
stavby.
PozZiadavky na oplotenie staveniska alebo na iné opatrenia, zamedzujice vstup
nepovolanych osob na stavenisko.
Sposob odborného osetrenia a ochrany porastov, ktoré nemaju byt odstranené.
Udaje o stanoveni prostredia v jednotlivych priestoroch budovanej stavby.
Stanovenie bezpecnostnych pasiem a ochrannych pasiem.
Stanovenie podmienok postupu vystavby pre pripad, Ze sa stavba uskutocnuje za
prevadzky existujucich alebo novo budovanych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov, pri¢om sa rieSia najma:
Projekt organizacie dopravy
Podmienky a ndroky na uskutoéfovanie stavby
PoZiadavky na komplexné vyskusanie jednotlivych &asti stavby.
PoZiadavky na skusobnu prevadzku dokoncenej stavby
PoZiadavky na vykonanie garanénych skusok
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
Pravidla na vykonanie jednotlivych prac na stavenisku.
Osobitné opatrenia pri vykonavani prac s osobitnym nebezpecenstvom.
Udaje a informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
reSpektovat pri vykonavani vsetkych stavebnych a montaznych prac na stavenisku.
Situdcia zariadenia staveniska
Casovy plan vystavby
Graf (v lehotovom vyjadreni) postupu pripravy stavby podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stiborov s uvedenim rozhodujucich terminov.
Graf (v lehotovom vyjadreni) postupu realizacie jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych suborov
Casové rozlozenie
Doklady

G. Dokumentdcia prevddzkovych stuborov

Spracuva

1.
2.

sa pre kazdy prevadzkovy subor samostatne a kazdy PS obsahuje

Vyrobné (prevadzkové) zariadenie
Technickd spravu
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Zoznam strojov a zariadeni

4. Vykresy

e technologicka schéma

e prehladové schémy

e  blokové schémy jednotlivych funkénych celkov

e jednopdlové schémy rozvadzacov

e dispozicia technologickych zariadeni (podorysy a potrebné rezy spravidla v mierke
1:200)

e dispozicie kablovych tras

H. Celkové ndklady stavby
Celkové naklady stavby kryju vsetky ndklady, ktoré suvisia s pripravou, realizaciou a s uvedenim
stavby do prevadzky (uZivania)
I. Doklady

e o vysledkoch prerokovania projektu pocas vypracovania s organmi Statnej spravy
a samospravy a organizdciami poverenymi vykonom statnej spravy,
e rozhodnutie o umiestneni stavby,
e pripadne dalSie doklady.
Pozndmka:

Pri stavbach, ktorych riesenie je technicky jednoduché, sa obsah a rozsah projektu po dohode so
stavebnym Uradom primerane zjednodusi.

10.6 DOKUMENTACIA PRE VYKONANIE PRAC

Odporucany podrobny obsah a rozsah jednotlivych casti realizacného projektu

Sprievodna sprava

Suhrnna technicka spréva a ekonomické zhodnotenie
Celkova situacia stavby /zastavovaci plan/
Koordinacny vykres stavby

Dokumentacia stavebnych objektov

Projekt organizacie vystavby

Dokumentacia prevadzkovych suborov

Celkové ndklady stavby

Doklady

TIOMMOON®p

Casti A, B, C aF sa vypracovavaju iba vtedy, ak nebol vypracovany samostatne projekt pre
stavebné povolenie.

A. Spoloéna éast

a) zoznam casti (hlavny dokument)

b) Protokol o urceni vonkajsich vplyvov

c) Analyza nebezpecenstva a uréenia rizik

d) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

e) Projekt organizacie vystavby
» plan organizacie vystavby z DSP doplneny o detaily
» Specifikacia zariadenia staveniska
» Casovy plan



> popis jednotlivych etap realizacie
» mapa prepravnych tras
» situacny plan zariadenia staveniska
f)  Projekt funkénych skisok a nabehu
» Popis jednotlivych druhov skisok na projektovanych zariadenia
» Definovanie ¢asovej postupnosti skisok
g) Projekt parametrizacie a nastavenia ochran
» Zoznam nastavovanych ochran
» Tabulky hodnét nastavenia zakladnych parametrov ochrannych funkcii danych
elektrickych ochran

B. Dokumentacia stavebnej Casti
a) VSeobecna cast
» zoznam Casti (hlavny dokument)
» celkova situdcia stavby
» koordinaény vykres
» vytycovaci vykres
b) Dokumentacia jednotlivych stavebnych objektov
zoznam dokumentov (hlavny dokument)
technicky popis
technickeé Specifikacie
zoznam materidlu, zoznam casti
zoznam priestorov a miestnosti
vykres usporiadania
= pbdorys zakladov stavby
= podorys jednotlivych podlazi
= pbdorys strechy
= pozdizne a prie¢ne rezy
= pohlady
= pozdizne profily
= vzorové priecne rezy
» vykresy technického zariadenia budov
= zdravotne technické zariadenia
= vnuatorny rozvod plynu
= vzduchotechnické zariadenie
= vykurovanie
= silnoprudové rozvody, umelé osvetlenie
= slaboprudové rozvody
= bleskozvody
" uzemnenie

VVYVYVVYYVY

C. Dokumentacia technologickej casti

a) VSeobecna cast
» zoznam Casti (hlavny dokument)
» celkové prehladové schémy
» celkové vykresy usporiadania

b) Dokumentdcia jednotlivych prevadzkovych stborov
» technicky popis
> technicka Specifikacia, Udajové listy
» rozmerové vykresy zariadeni



zoznamy materialu, zoznamy cCasti
zoznamy bezpecénostnych tabuliek, informacéno-technickych tabuliek
zoznam stoziarov (podpier)
vykresy usporiadania (pédorysy, rezy, pozdizne profily)
vykresy Casti, vykresy zostav
vykresy kablovych tras, vykresy tras vedeni
vykresy konstrukcie HOK, POK
technické vypocty, montdzne tabulky vodi¢ov
prehladové schémy
mapa siete
prehladova tabulka/schéma — pre prenosové a distribu¢né vedenia
blokova schéma pre jednotky riadiaceho systému
funkéné schémy — ovladania, ochran, merania, synchronizacie
funkéna schéma/tabulka pre blokovanie
zoznam signalov
obvodové schémy
funkéné svorkové schémy
vykresy usporiadania skrif a rozvadzacov
zapojovacie tabulky svoriek
prepojovacie tabulky — pre kable, vonkajsie vedenia
prepojovacie tabulky/schémy — pre komunikaéné kable a optokable
zoznamy kablov, zoznamy optokablov
Technické popisy budu slizit ako podklad pre vypracovanie miestnych prevadzkovych
predpisov, apreto popis musi obsahovat aj osobitosti prevadzkovania navrhovanych
zariadeni.

VVVVVVVVVVYVYVYVYVYVYVVVYVYVYYY

Poziarne bezpecnostné rieSenie
Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby je urenie poZiadaviek na stavebnotechnické
rieSenie  stavby, poZiarnobezpecnostné rieSenie stavby a vybavenie stavby
poziarnotechnickymi zariadeniami. Tymto rieSenim sa preukaZe splnenie navrhu stavby z
hladiska jej protipoziarnej bezpecnosti podla poziadaviek Stavebného zdkona, Zakona o
ochrane pred poZziarmi a inych pravnych predpisov.

Projekty protipoZiarnej bezpecnosti si vypracovavané na zaklade zdkona ¢.314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov podla poziadaviek vyhlasky¢.121/2002 Z.
Z. 0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢.94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorsich predpisov a na zaklade mnozstva dalSich suvisiacich pravnych
predpisov a technickych noriem. Projekt PBS je spracovavany pre potreby stavebného, alebo
uzemného konania navrhovanej (novej) stavby, alebo zmeny stavby.

Projekty su spracovavané osobami s platnou odbornou spésobilostou "Specialista poZiarnej
ochrany" a musia byt posudené prislusnym okresnym alebo krajskym riaditelstvom HAZZ.

Rozpocet a vykaz vymer
» suhrnny rozpocet
» rozpocty jednotlivych PS a SO
» vykaz vymer (zostaveny zo zoznamov materidlov a zoznamov casti)



10.7 DOKUMENTACIA MENOVITEJ OPRAVY

Tato dokumentécia ma obdobnd Struktiru ako dokumentacia pre vykonanie prac s moznostou
doplnenia tejto dokumentdcie aj o Casti, ktoré s uvedené v dodavatelskej dokumentdacii.

10.8 DOKUMENTACIA DODAVATELSKA

A. Dokumentdcia, ktord zaistuju dodavatelia vramci svojej vyrobnej pripravy (mdie byt
sucastou realiza¢nej dokumentacie projektu)
a) Konstrukéné, vyrobné a montdzne vykresy:
» kovovych a drevenych konstrukcii (nosnych, pomocnych), vratane spésobu
upevnenia
vyrobkov pridruzenej stavebnej vyroby
pomocnych konstrukcii pracovnych, montaznych, leseni
stavebnych a montaznych zariadeni, ako vytahov, doc¢asnych Zeriavovych
drah
debnenia (ich konstrukcie)
tvaru a vystuZze betdnovych a zZelezobeténovych konstrukcii
paZenia a rozoprenia ryh a zakladovych jam, Stetovych stien a nadrzi
zvarov a inych stykov
Casti (prvkov) potrubnych rozvodov pre pokladku
b) Statické, dynamické a technicko-fyzikalne vypocty
» betdnovych, Zelezobetdnovych a inych prefabrikatov
» vyrobkov pridruzenej stavebnej vyroby
» podpornych leseni, pomocnych montaznych konstrukcii
B. Dokumentdcia, ktoru zaistuju dodavatelia ako sucast svojej dodavky
» zdznamy o akosti (sprévy/protokoly o kontrolach a skuskach, prehlasenia o
zhode)
» navody a manudly pre spravne a bezpecné uvadzanie do prevadzky,
prevadzkovanie a odstavovanie nimi dodavanych strojov a zariadeni
» navody a manualy pre vykondvanie udrzby dodavanych strojov a zariadeni
» dokumenty operacného a aplikaného software pre riadenie a
monitorovanie
» dokumenty podrobného merania stavby (geodetické zameranie)
C. Dokumentacia zariadenia staveniska (mdze byt sicastou realiza¢nej dokumentacie projektu)
» dokumenty nutnych Uprav existujucich a trvalych objektov
» dokumenty docasnych objektov zariadenia staveniska
D. Sprievodna technicka dokumentacia ochran (mozZe byt sucastou realiza¢nej dokumentécie
projektu)

YV V V

YV VVYVYVY

» dokumenty popisujuce software (parametrizaciu) ochran a modulov
» zoznam nastaveni ochran
E. Sprievodna technickd dokumentacia riadiaceho systému (mbze byt sucastou realizainej
dokumenticie projektu)

» dokumenty popisujuce hardware RS na zdklade zoznamu signdlov,
pozadovanych komunikaénych ciest, stupne zalohovania a poctu
pracovnych stanic a ich vazieb

» dokumenty popisujice prepojenie medzi jednotlivymi komponentmi
riadiaceho systému



» dokumenty popisujuce software jednotiek riadiaceho systému, stanic
operatorov a komunikacné protokoly

Obsah konstrukénej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia (Priloha ¢. 2 k
vyhlaske €. 508/2009 Z. z.)
A. Konstrukéna dokumentdcia obsahuje

a)
b)
c)

d)

e)

f)

j)

meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzick( osobu, a ndzov, sidlo,
identifikac¢né Cislo organizacie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,
charakteristiku technického zariadenia vratane rozdelenia do skupin podla druhu
podla § 4 a prilohy ¢. 1,

vSeobecny popis technického zariadenia, jeho funkciu a zakladné technické parametre
podla prilohy €. 4 pism. g),

celkovy vykres technického zariadenia a vykresy ovladacich obvodov, najma schémy
elektrického zapojenia, hydraulickych alebo pneumatickych rozvodov, ako aj prislusné
popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevadzky technického zariadenia
vratane prisluSnych ddajov a parametrov pristrojov, vedeni, potrubi, meracich,
regulacnych a zabezpecovacich prvkov,

vykresy hlavnych celkov technického zariadenia doplnené vypoctami délezitych
konstrukénych casti a mechanizmov, vysledkami skusok, certifikdtmi, ktoré su
potrebné na overenie zhody zariadenia so zdkladnymi poziadavkami na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci,

dokumentdciu o posudeni rizik vratane zoznamu zdkladnych poZiadaviek na
bezpectnost a ochranu zdravia pri praci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu
pouzitych ochrannych opatreni na vylicenie oznacenych nebezpecenstiev alebo na
zmensenie rizik a podla potreby aj oznacenia neodstranitelnych rizik suvisiacich s
technickym zariadenim,

zoznam predpisov, technickych noriem a inych technickych $pecifikacii uvadzajucich
zdkladné poziadavky na bezpeénost a ochranu zdravia pri préaci tykajucich sa
technického zariadenia a podla potreby s vypisom odliSnosti a popisom spbsobu
rieSenia z hladiska zaistenia bezpecnosti technického zariadenia,

navod na pouZitie technického zariadenia vratane zdsad na vykonavanie skusok
technického zariadenia a kritérii ich Uspesnosti,

pripadné technické spravy s vysledkami skusok, ktoré vykonal vyrobca alebo vyrobcom
uréena osoba,

podla potreby aj kdépie ES vyhlaseni o zhode pre zariadenia alebo iné vyrobky
zacleriované do technického zariadenia.

B. Konstrukéna dokumentacia vyhradeného technického zariadenia tlakového a vyhradeného
technického zariadenia plynového obsahuje okrem poZiadaviek uvedenych v bode A aj

a)
b)

c)

d)

nazov pracovnej latky, jej fyzikalne a chemické vlastnosti,

vykresy tlakovych a délezitych konstrukénych cCasti v mierke spolu s idajmi potrebnymi
na pevnostny vypocet,

pevnostné vypocCty a dalSie vypoClty konStrukénych casti a bezpecnostného
prislusenstva podla bezpecnostnotechnickych poZiadaviek,

nacért zapojenia technického zariadenia z hladiska parametrov vstupov a vystupov
pracovnej latky vo vSetkych priestoroch, ak je to pre Uplnost Gdajov potrebné.

C. Konstrukénd dokumentdcia trvalej drahy Zeriava obsahuje

a)

b)
c)

meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzickd osobu, a nazov, sidlo,
identifikacné Cislo organizacie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,
charakteristiku drahy vratane zariadenia do vyrobnej skupiny,

vykresy zostav a podzostav a supis pouzitého materialu,


http://www.poradca.sk/subpages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=106445#p4
http://www.poradca.sk/subpages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=106445#f_5399706
http://www.poradca.sk/subpages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=106445#f_5399882
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d) staticky vypocet,

e) technickld spravu so zdsadami vykondvania kontrol a kritériami ich UspesSnosti,
zoznamom poutzitych predpisov a technickych noriem.

D. Konstrukénd dokumentdacia docasnej drahy Zeriava vyloznikového typu obsahuje

a) meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzickd osobu, a nazov, sidlo,
identifika¢né Cislo organizacie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,

b) technickd spravu s lehotami a rozsahom kontrol v prevadzke, kritériami ich Uspesnosti,
zoznamom pouzitych predpisov a technickych noriem,

c¢) doklad o Unosnosti a vlastnostiach podloZia,

d) celkovy vykres obsahujuci celkovu situaciu,

e) vykresy podzostav obsahujuce priecne rezy, Udaje o zlabe pre vlecny napdjaci kabel,
umiestneni a vyhotoveni nardzok, vypinacich list koncovych vypinacov, uzemneni
drahy, umiestneni hlavného vypinaca napajacieho vedenia a sulpis pouzitého
materialu.

Obsah sprievodnej technickej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia (Priloha €. 3

k vyhlaske &. 508/2009 Z. z.)

a) udaje identifikujice vyrobcu alebo dodavatela, zakladné udaje o technickom zariadeni
najmenej v rozsahu prilohy €. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom moze zariadenie
pracovat,

b) pokyny na pouZivanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahuju

1.
2.

7.

pripustny spésob pouZivania,

navod na obsluhu, nastavovanie, udrzbu, opravy, prehliadky a skusky vratane
vykresov a schém potrebnych na vykonavanie tychto cinnosti a ochrannych
opatreni, ktoré sa musia vykonat pri tychto ¢innostiach,

poziadavky na vedenie technickej dokumentacie a dokladov,

poziadavky na odbornl spésobilost os6b vykondvajucich obsluhu, nastavovanie,
udrzbu, opravy, prehliadky a skuasky,

navod na montdZ, vyskusanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do
prevadzky,

poziadavky na zabezpeclenie stability technického zariadenia pocas prepravy,
montaze, pouZzivania, pocas skusania, pocas predvidatelnych poruch, demontdze a
podla potreby aj v ¢ase mimo jeho prevadzky,

zoznam nahradnych dielov a prislusenstva,

c) preberacie dokumenty, a to

1.

vk wnN

pasport, reviznu knihu alebo iny dokument technického zariadenia v rozsahu
urcenom bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,

odborné stanovisko k dokumentacii, ak bolo vydané,

doklad o sulade technického zariadenia s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,
osvedcenie o typovej skuske technického zariadenia, ak bola vykonana,

osvedcenie o Uradnej skuske alebo inej skuske vykonanej opravnenou pravnickou
osobou alebo o skuske vykonanej reviznym technikom vyrobcu alebo reviznym
technikom,

atesty, certifikaty a iné.

DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA

Tato dokumentacia md obdobnu struktidru ako dokumentdcia pre vykonanie prac, ale bez:

a) Analyzy nebezpecenstva a uréenia rizik


http://www.poradca.sk/subpages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=106446#f_5399873

b) Planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri préci
c) Projektu organizacie vystavby
d) Projektu funkénych skisok a ndbehu
e) Rozpoctov a vykazov vymer
Tato dokumentdcia je zamerana na zakreslenie skuto¢ného stavu stavebnej a technologickej
Casti.
Technické popisy budu stylizované do pritomného ¢asu.
Pri dokumentdcii skuto¢ného vyhotovenie, ktora bude spracovavana z dokumentdcii pre
vykonanie prac budud na vykresoch zrusené rozdiely medzi projektovanym stavom a jestvujldcim

stavom, z dokumentacie vypadnu vykresy prechodovych stavov, pripadne mozu byt niektoré vykresy
zlu€ené, nie je podmienka na zachovanie pévodného zoznamu dokumentacie.



11  PRILOHA C - ZOZNAM STAVEBNYCH OBJEKTOV

Oznacenie | Nazov
S000 Stavebné prace spolocné (docasne) - inv
S001 Vedenia 110kV — vonkajsie
SO03 Vedenia 110kV — kablové
S010 Vedenia 22kV — vonkajsie
SO11 Vedenia 22kV — kablové
SO13 Trafostanice 22/0,4kV - vonkajsie
SO014 Trafostanice 22/0,4kV - kioskova
SO15 Trafostanice 22/0,4kV - murovana
S020 Vedenia NN - vonkajsie
S021 Vedenia NN — kablové
S025 Oznamovaci kabel
S026 Opticky kdbel, optorurka, opticky kabel zavesny
S030 Budova transformatorov 110 kV
S031 Rozvodna 110 kV
S032 Stanoviste transformatorov
S033 Stanoviste timiviek
S034 Budova spolo¢nych prevadzok
S035 Budova rozvodne 22kV
SO36 | Technologické domceky
S037 Vonkajsie osvetlenie
S0O38 Osvetlenie R110 kV
S0O39 Osvetlenie transformatorov a timiviek
S040 Vonkajsie komunikacie
S041 Vnutorné komunikacie
S042 Kabelové kanaly
S043 Vyrub stromov, ndhradna vysadba
S044 Odvoz ornice
S045 Hruba uprava terénu
S046 Konecna Uprava terénu
S047 Vonkajsie oplotenie
S048 Vnutorné oplotenie
S049 Demolacie, demontaze
SO50 Uzemnenie
S051 Bleskozvod
S053 Pretlacovanie, prekopavanie
SO54 Zdravotechnika
SO55 Vzduchotechnika, klimatizacia
SO56 Slaboprudové rozvody
SO57 Elektroinstalacie
SO58 Vykurovanie
SO59 PSN




S060

EPS

S061 Kamerovy systém (CCTV)
S062 Interiér

S063 Dazdova kanalizacia
S064 Splaskova kanalizacia
S065 |Cov

SO66 | Zumpa

SO67 Jama na vyvazanie

S068 Olejova kanalizacia
S069 Olejovy zberac

S071 Vodovodna pripojka
SO73 Pripojka elektro

SO74 Telefédnna pripojka

S075 Pripojka kanalizacie
SO76 Strechy

SO77 Garaze, sklady

SO78 Vratnica

S079 Dopravné znacenie
S080 Oporné mury

S081 Drendze

S082 Studnia

S083 PoZiarna nadrz

SO84 | Zeriavové draha

S085 Prelozky vyvolané stavbou
S086 Vyvolané investicie
S088 Vedenia 6kV kablové
SO89 Budova rozvodne 6kV
SO90 Zariadenia staveniska
S091 Nespecifikovany

S092 Zaklady pod transformator
S093 Zaklady pod POH a HOK

5094

Parkoviska




12 PRILOHA D - ZOZNAM PREVADZKOVYCH SUBOROV
Oznacenie | Nazov Poznamka

PS 00 Spoloéna technologicka ¢ast

PS 01 DemontdZe technoldgie

PS 04 Transformatory a timivky

PS 09 Rozvodné zariadenia 110kV

PS 10 Rozvodné zariadenia 22kV

PS 11 Reaktory VVN

PS 12 Reaktory VN

PS 13 Transformacna stanica 22/0,4kV

PS14 | Transformatory VN/NN Ak nie je sucastou PS 50

PS 15 Kompenziacia

PS 16 HDO

PS 30 Automatizovany systém riadenia (ASR) Obsahuje:  elektrické ochrany, RIS
a bilanéné meranie, ak sa nevyZzaduje
¢lenenie na PS 31, PS32aPS 33

PS 31 Elektrické ochrany

PS 32 Riadiaci a informacny systém (RIS)

PS 33 Bilanéné meranie resp. obchodné meranie

PS 40 Hlavna uzemnovacia siet (HUS)

PS 50 Vlastna spotreba Obsahuje:  striedavy, jednosmernd,
zaistenu, akubatérie, striedace,
usmerfiovace, transformatory VN/NN

PS 60 Véazba na ASDR Obsahuije: prenosové zariadenia,
telefonne Ustredne, radiostanice

PS 70 Pomocné zariadenia pre prevadzku a udrzbu

PS 80 Zariadenie staveniska

PS 90 Vyvolané investicie v suvislosti s ASR a ASDR | Zariadenia na druhych koncoch

PS 91 Nespecifikovany




13  PRILOHA E - SKLADBA DOKUMENTACIE PROJEKTU
13.1  ELEKTROTECHNICKA CAST
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. . obalka suboru dokumentov ¢i celej dokumentacie MS-Office
&EAA Obalka — titulny list . XX |X XXX XX |X]X
alka —ttuiny fis projektu RUPLAN EVU
&EAB Zoznam dokumentacie zoznam cCasti dokumentdcie projektu MS-Office X X IX |IX X |X]X X |IX
o) funkcii hlavného dokumentu podla MS-Office
&EAB VA k XX |X XXX IX|X|X]|X
oznam dokumentov STN EN62023 RUPLAN EVU
., o) funkcii hlavného dokumentu podla .
&EAB Zoznam Casti STN EN62023 MS-Office X IX |IX X
informacie o technickych udajoch a vlastnostiach
&EDA Udajovy list (Data sheet) vyrobkov nutné pre ich riadnu implementaciu MS-Office, X X IX X |X
(poskytnuté vyrobcom pre projekt)
&EDA s TRy Tr:echnlcke a geomfetrlcke udaje vyrobku (poskytnuté MS-Office, Adobe, x Ix Ix Ix
vyrobcom pre projekt) AutoCAD
o . , popis navrhu zariadenia, systému ¢i insStaladcie a .
&EDB Technicky popis [sprava 1 P . MS-Office XX IX XXX XXX ]X
SIS 7 el | FETEEL dalej jeho Ucel, rieSenie a tech. charakteristiky ¢
stromovd schéma Struktury predmetov
&EDB Schéma Struktury (prevadzkové celky, systémy, instalacie) z hladiska RUPLAN EVU X IX |X |X

aspektu funkcie, umiestnenia a produktu




&EEC

Specifikécia poziadaviek

Vseobecny popis poziadaviek zakaznika na vyrobok.
MobZe obsahovat pracovné podmienky, mnozZstvo,
Specifikacie funkcii, obmedzujice hodnoty, rozmery
a kritéria, rozhrania, poziadavky na energie a
buduce rozsirenia, atd"

MS-Office

&EEC

Systémové poziadavky,
PoZiadavky na systém

vSeobecny popis poZiadaviek zakaznika na systém
riadenia ¢i informacny systém

MS-Office

&EEC

Zoznam pripojovacich miest

popis hranice medzi doddvatelom a odberatefom
alebo medzi subdodavatelom a hlavnym
odberatelom

MS-Office

&EEC

Technicka Specifikacia

supis  poziadaviek  poskytujicich  informacie
potrebné k vyhotoveniu a dodaniu prislusného
pristroja, zariadenia, systému. Taka informacia
mbzZe obsahovat pracovné podmienky, funkcie,
menovité hodnoty, charakteristiky prostredia,
rozmery a kritéria, rozhrania, pozZiadavky na energie
a pomocné zariadenia, prislusné technické predpisy
a normy pre vyhotovenie.

MS-Office

&EEC

Specifikacia materialu,
Materialovy list

popisujuci  pozadované technické (fyzikalne,
mechanické, chemické) vlastnosti  materialu
(konstrukéného, vodivého, izolacného atd.),
surovin, paliv, mazadiel apod.

MS-Office

&EEC

Zoznam motorov a
spotrebicov

zoznam  obsahujuci parametre motorov a
elektrospotrebi¢ov, dobu prevadzky, spotrebu,
spésob  ovladania (pouZivané pre  strojno-
technologické zariadenia a technické zariadenia
budov)

MS-Office

&EEC

Zoznam pristrojového
vybavenia procesu

zoznam  obsahujuci  parametre  pristrojového
vybavenia suvisiaceho so systémom riadenia
(ovladanie, reguldcia, signalizacia)

MS-Office

&EEC

Zoznam merania

zoznam obsahujuci druh a miesta merania, sposob
merania (event. rozsah a kritéria merania
Vv procesu)

MS-Office

&EEC

Protokol o urceni vonkajsich
vplyvov

protokol spracovany na zdklade STN33 2000-5-51

MS-Office




Dokument obsahujici  vypoclty charakteristik

&EED UGS e a velicin, suvisiacich s kontrolovanym zariadenim ki
Projekéné tabulky obsahuju technické parametre
vodicov, vypocCtové parametre vedeni a prostredia,
rozpatia, priehybov a mechanické namdhania
&EED Projek'iiné tabul’!<a, veden’ivpri dam}c’h para}rﬁetroch prost’re.dia. o , Ms-Office,
Montazna tabulka Montazne tabulky sliZia pre regulaciu pri tahani
vodi¢ov a obsahuji mechanické namahanie a
priehyby lana obvykle pre teploty okolia od —30°C
do +60°C.
Relativne jednoduchd schéma, casto vyhotovena
jednopodlovo, zobrazujuca hlavné funkéné Casti, ich RUPLAN EVU
&EFA BAO1...n Prehladova schéma Ucel, podstatu ¢innosti a hlavné vzajomné vztahy AutoCAD
alebo spojenia vnuatri  systému, sub-systému, MS-Office
instalacie, zariadenia, software, atd.
Rozvadzac .... (Rozvodna ....)
&EFA BAO1...n Prehladova schéma - jednopdlovo znazornené silové casti rozvadzaca RUPLAN EVU
(rozvodne)
Prenos el. energie (Prenos dat)
&EFA Prehladova schéma - !ednopélové.znézornenie vprer\osu energile alvebq RUPLAN EVU
dat medzi rozvodniami, rozvadzaémi,
komunikaénymi jednotkami
Napdjanie (vlastnej spotreby, zaistené,
&EFA Prehfadové schéma jednosmerné, striedavé atd') RUPLAN EVU
- znazoriuje napdjanie el. zariadenia zjedného
alebo viac napajacich bodov
Elektrické ochrany
&EFA Prehladova schéma - znazoriuje hlavné vzajomné vztahy a Struktdru RUPLAN EVU
ochran (event. ochran a merania)
Prehladova schéma - Elektrické merania ,
&EFA L, ) - znazoriuje hlavné vzajomné vztahy a Struktdru RUPLAN EVU
elektrické merania .
prvkov merania
&EFA e e prehfadovd schéma inzinierskych sieti a liniovych AUtoCAD

stavieb znazornenych na mapovom podklade




&EFA

Funkéna schéma [tabulka]

Blokovacie podmienky

- znazornuje spOsob  blokovania  spinacich
manipulacii alebo chodu zariadenia, a to
zjednodusene znackami prvkov alebo
matematickymi znakmi logickych funkcii

RUPLAN EVU
MS-Office

&EFF

Funkéna schéma

schéma zndzornujuca detaily idealnych cinnosti
systému, inStalacie, zariadenia, software, atd.
pomocou obvodov, nemusi vSak brat do Uvahy, ak
su funkcie realizované (t.j. akymi prostriedkami)

RUPLAN EVU

&EFF

Funkcna schéma

Riadenia a ovladania
- znazornuje sp6sob riadenia, ovladania a
monitorovania (signalizacie)

RUPLAN EVU

&EFF

Funkcna schéma

Elektrické ochrany

- zndzorfiuje sposob istenia vedeni a strojov alebo
systémové ochrany celkov, predovsetkym suvisiace
obvody priadové, napatové, vypinacie, vzajomné
blokovanie ochran, pripadne obvody poruch.
signalizacie z ochran

RUPLAN EVU

&EFF

Funkéna schéma

Synchronizacia

- zndzornuje funkciu synchronizacie, event. kontroly
synchrénnosti spinanych obvodov, predovsetkym
sUvisiace obvody napatové a ovladacie

RUPLAN EVU

&EFF

Funkénad tabulka

Vypinacie funkcie

- znazorniuje vypinanie daného zariadenia od jeho
jednotlivych ochran, event. signalizaciu vystrah od
tychto ochran

MS-Office

&EFF

Logicka (funkéna) schéma

- funkénd schéma, ktord prevazne pouZiva znacky
pre bindrne logické prvky (logické symboly) pre
popis funkcie a vzajomnych vazieb zariadeni (napr.
pre autom. zaskok)

AutoCAD
RUPLAN EVU

&EFP

Zoznam signalov

Zoznam funkénych alebo elektrickych spojeni medzi
skupinou bodov (napr. vyvodov, funkcii) vnutri
suboru predmetov, montaznych celkov, instalacii
alebo systémov

MS-Office




Elektrické ochrany
— zoznam premennych parametrov s nastavitelnymi

&EFQ Zoznam nastaveni . . , MS-Office
min. a max. hodnotami a snavrhovanym
prevadzkovym nastavenim elektrickych ochrdn
schéma znazornujica vyhotovenie obvodov
systému, sub-systému, instalacie, zariadenia,
&EFS Obvodova schéma soft:/_vare, atd'.,. zobr?zujuca Casti a spo!'e pgmocm’J RUPLAN EVU
znacCiek usporiadanych tak, aby boli vyjadrené
funkcie, avsak bez zretela na fyzické rozmery, tvary
alebo umiestnenie
&EFS C0l1..n Defini¢ny list prvkov RUPLAN EVU
Napdjanie a istenie obvodov AC
- silovych rozvadzacov NN
&EFS DAO1...n - pohonov spinacov RUPLAN EVU
- pohonov ventilatorov, ¢erpadiel atd'.
- obvodov ovladania, signalizacie, ochran
&EFS DBOL...n Obvody prl’sluéenstya skrin , o RUPLAN EVU
- napr. temperovanie, osvetlenia, servisné zasuvky
Napdjanie a istenie obvodov DC
- silovych obvodov rozvadzacov NN
&EFS GAO1..n -pohonov vypinacov RUPLAN EVU
- pohon odpajacov a uzemnovacov
- pohonov ventilatorov, ¢erpadiel, atd'
- obvodov ovladania, signalizacie, ochran
Obvody ovladania
&EFS MAO1...n - vykonovych vypinacov, odpdjacov a uzemnovacov RUPLAN EVU

- zariadeni, ventilatorov, Cerpadiel, atd.




Obvody ochran
(okrem obvodov ochran na strane MA, RA, SA, SV
atd’.)

NAO1...n
&EFS NBOL...n ) zgzgjz sotiv ﬁi\;rvkov RUPLAN EVU
- obvody strhavania ochran
- obvody ¢asovej synchronizacie
- obvody blokad a prepojov ochran
&EFS OAO01l...n Obvody komunikacie RUPLAN EVU
Obvody blokovania
&EFS PAOL..n (okremyobvodov blokovania na strane MA) RUPLAN EVU
&EFS QAO01...n Obvody stavovej signalizacie (miestna, dialkova) RUPLAN EVU
&EFS RAO1...n Obvody poruchovej signalizdcie (miestna, dialkova) RUPLAN EVU
&EFS RBO1...n Obvody riadiaceho systému (rezervy) RUPLAN EVU
Obvody pristrojovych transformatorov / senzorov
&EFS SAO1L...n - obvody PTP RUPLAN EVU
SVO01...n - obvody PTN
&EFS X01...n Rezervné svorky RUPLAN EVU
&EFS X *01.n Obv’od(v)vé s'chérvne 'prl'strojov (transformator, RUPLAN EVU
— vypinaé, odpojovac, timivka,..)
&EFS 7*01..n | Poutité prvky (pristroje) (Fsuonggzii ;‘é‘;gm‘;atzcbhj,?oau) RUPLAN EVU
Funkcna svorkova schéma
&EFS Z_*01..n Pouzité prvky (pristroje) (u zloZitych zariadeni, napr. spinace, ochrany, karty RUPLAN EVU
riadiaceho systému atd’)
, . . vykres zobrazujuci usporiadanie hlavnych
&ELD WLEBUELECE DL thhnoIogick\'/ch Jzariadem’ i (ve. Rozvédzaé\gv, AutoCAD
(na stavbe) . .
panelov) v danom areali, pohlady, rezy
2 . , odrobny situacny plan so znazornenim tras
&ELD AV EEST S Conkajéigho veder:/ia I:)(stoiiare, podpery). V\'/krez AutoCAD
(na stavbe) Ay , , . , S
moze byt doplneny rezmi a pohladmi tras.
podrobny situacny plan so zndzornenim trasy
Plan kablovych tras kablového vedenia restupy, lavky, kanaly,
&ELD (na stavbe)y podpery). Vykres méi(z byt p:;oplnenz rezmi 2 AutoCAD
pohladmi tras.
&ELD InStalacna schéma inStalacny  vykres znazornujuci rozmiestnenie AUtoCAD

(na stavbe)

komponentov a predmetov a prepojenia medzi nimi




v aredli stavby (napr. motorova alebo svetelna
instalacia technoldgie)

Plan uzemnenia

instalacny  vykres zndzornujici rozmiestnenie

&ELD prvkov a uzemnovacich bodov zemniacej siete, AutoCAD X X X
(na stavbe) - S . . .
prepojenie medzi nimi a uzemnovacie privody
Vvkres usporiadania - vykres zobrazujuci usporiadanie hlavnych
&ELH ¥ . P technologickych zariadeni (v€. Rozvadzacov, AutoCAD X X X
(v objekte) . ... ..
panelov) v danom objekte ¢i jeho podlazi
podrobny situacny plan so zndzornenim trasy
&ELH Vykrgs kablovych tras kablového Yedema ”(presttfpy, Iavky,l, kan.aly, AutoCAD x | x X
(v objekte) podpery). Vykres moZie byt doplneny rezmi a
pohladmi trés.
&ELH Instal.acna schéma zna.zornulje rozrr.ues.tnenle. e.l. . kompor?entov a AUtoCAD x |x X
(v objekte) zariadeni a prepojenie medzi nimi na/v objekte
Schéma uzemnenia -znazoriuje rozmiestnenie prvkov a uzemnovacich
&ELH . bodov zemniacej siete, prepojenia medzi nimi a AutoCAD X IX X
(v objekte) . L, -
uzemnovacie privody v/na objekte
zjednoduseny  vykres  zostavenia  zariadenia,
&ELU Vykres usporiadania rozvac.izaca. apoFi. QbsahUJe za!<|adne .rozmer.y, RUPLAN EVU x Ix Ix Ix
usporiadanie pristrojov na dverach, umiestnenie AutoCAD
Stitkov, smer otvarania dveri, apod.
&EMA Tabulka [Schéma] vnutorného | zapojovacia tabulka  (schéma) znazornujuca AutoCAD x Ix Ix Ix
zapojenia zapojenie vnutri konstrukénej jednotky RUPLAN EVU
&EMA ACO1...n Vysvetlivky a poznamky XX |X |X
&EMA C01...n Defini¢ny list (spojov/svorkovnic) AutoCAD RUPLAN EVU X X IX |X
&EMA KAOL...n Zapojovacia tabulka svorkovnic AutoCAD RUPLAN EVU XX |X |X
&EMA QAO01...n Tabulka priebehu spojov (,krizové prepojenia“) AutoCAD RUPLAN EVU X X |IX |X
&EMA Zapojovacia tabulka svoriek zr}azornenle' pr|p01en|a elektrickych - vodicov 3 RUPLAN EVU X IX IX |X
kablov k zariadeniu
&EMA ACO1...n Vysvetlivky a poznamky RUPLAN EVU X X |X |X
&EMA C01...n Defini¢ny list (spojov/svorkovnic) RUPLAN EVU X X IX |X
&EMA KAO1...n Zapojovacia tabulka svorkovnic RUPLAN EVU X IX |X |X
&EMA QAO01...n Tabulka priebehu spojov (,krizové prepojenia“) RUPLAN EVU X IX |IX|X




informacie o kabloch vonkajsich spojov, ako ich

&EMB Zoznam kablov (nn — kable) oznatenie, typ, zakonéenie, diika, prepojované RUPLAN EVU X | X X
objekty a podla potreby charakteristiky, trasy
&EMB ACO01...n Vysvetlivky a poznamky RUPLAN EVU X | X X
&EMB BWO01...n Prehladové schéma kablov RUPLAN EVU X |IX X
&EMB WAO1...n Zoznam kablov RUPLAN EVU X |IX X
&EMB WBO01...n Zostava zapojenia kablov RUPLAN EVU X |IX X
informacie o opto-kabloch vonkajsich spojov, ako .
. . L - t . . MS-Office
&EMB Zoznam opto-kablov ich oznacenie, typ, zakoncenie, dlzka, prepojované X | X X
. . . RUPLAN EVU
objekty a podla potreby charakteristiky, trasy
Schéma poddvajuca informaciu o kabloch a
vodi¢och, ako ich oznacenie, typ, prepojované
objekty, event. zakonéenie a di?ky. U kablového Ry
&EMB Kablova schéma (vn — kable) distribu¢ného vedenia mézu byt doplnené i idaje o X | X X
ukonceni v rozpojovacich, ¢i pripojkovych skriniach
apod. Schému je moziné kreslit s prihliadnutim
k topografickému rozmiestneniu zariadenia.
iy Montazny materidl - poZadovany pre montaz .
&EPA AU v mieste prevadzky, vC. kablov (obsah vid' EN61355) RERles XX X
&EPA ZoznaT LRI G material demolovany a demontovany MS-Office X X
materidlu
&EPB Zoznam tabuliek Informacno-technické tabulky MS-Office, AutoCAD X | X X
&EPB Zoznam tabuliek Bezpecnostné tabulky MS-Office, AutoCAD X X X
&EPC Zoznam poloZiek Osobné ochranné prostriedky a pracovné pomaocky MS-Office X IX X
Gperiikovand apikice, bor oniach na mnosstve | MSOffce
&EPD Zoznam typov vyrobkov p. .. P ! i . AutoCAD X | X
miesta pouZitia (napr. typy vyrobkov pouZivané
. , . . , RUPLAN EVU
zakaznikom, typy svoriek v projekte atd')
zobrazenie jednoduchej casti konstrukcie (ktord
&ETB Vykres suciastky nemoze b,yt . dalej . Qelena) zahlrnUJuca V,setky AutoCAD X
nevyhnutné informacie potrebné pre vyrobu
a kontrolu
&ETB e — zobrazenie vzajomnej pozicie a/alebo tvar AutoCAD X

zostavenych Casti
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. . - Obédlka suboru dok tov ¢i celej dok taci '
&xAA | Obalka — titulny list a'ka stiborl coklmentov ¢l cele) doklimentdcie MS-Office x Ix Ix Ix Ix Ix Ix |Ix |Ix [x
projektu
&xAB Zoznam dokumentacie Zoznam Casti dokumentdcie projektu MS-Office X |IX X |IX [X |X [X |X |X |X
&xAB Zoznam dokumentov vo funkcii hlavného dokumentu podla EN62023 MS-Office X X X |IX [X X [X |X [X |X
— . . . MS-Office,
&xAB Zoznam casti vo funkcii hlavného dokumentu podla EN62023 . X |xX X [X
AutoCAD
&PBE Plan organizacie vystavby Informacia o postupe vystavby MS-Office X |X |X
&xBE B i |nform.'f\C|a o planovarlne Casu, prac’ovnych sil a MS-Office x Ix Ix
materiadlu napr. pre vystavbu, dodavky
1 i 0 .
&xBF SRR p anovanlle sp(l)sobu a trasy prepravy napr. u MS-Office X x Ix Ix
rozmernych nakladov
&xBF Mapa prepravnych trds topograf. mapa s vyznacenim trasy prepravy MS-Office, Acrobat X X |X
, rozmerovy vykres zariadenia (obalu) pri transportu | MS-Office, Acrobat,
BF Vyk , . X X |X
&x yKres pre prepravu (u rozmernych nakladov) AutoCAD
&xBS Slfu.acny plan ochrannych plan uspolrladanl_a och,rannych pasiem (obvykle AUtoCAD X x Ix Ix Ix Ix X
pasiem vyhradenych zariadeni)
Specifikdci iadenf L. , . , . .
&CBG pect I_ acla zariaden informacie o vybaveni a zariadeni staveniska MS-Office X |X X IX
staveniska
Situacny plan zariadeni
&CBG staveniska plan usporiadania zariadeni staveniska AutoCAD X |xX X [X
" Fi25tkovY. DOIOZKOVY VVDOL N aci
&xCA Rozpocet, Ciastkovy, polozkovy vypocet nakladov na realizaciu MS-Office x |x

Oceneny vykaz vymer

stavby — jednotlivych PS a SO




&xCA Suhrnny rozpocet suhrnny vypocet nakladov na realizaciu stavby MS-Office
zoznam (neoceneny) uvadzajlici mnoZstvo prac,
&xCA Vykaz vymer popis materialov, pracovnych sil a inych dodavok MS-Office
nevyhnutnych pre realizaciu stavebného diela
&xCH Odborr.\y posudok, Vyjadrenie, vyjadrenie znalca, orgdnu, organizacii MS-Office
Stanovisko
informacie o technickych udajoch a vlastnostiach
&xDA Udajovy list (Data sheet) vyrobkov nutné pre ich riadnu implementaciu MS-Office, Acrobat
(poskytnuté vyrobcom pre projekt)
: technické a geometrické Gdaje vyrobku (poskytnuté | MS-Office, Acrobat,
DA Vykres k
&x ykres komponentu vyrobcom pre projekt) AutoCAD
a v . . vSeobecny popis ndvrhu projektu, stavby, jej ucel, .
&xbB SN SRR [EEHE) rieSenie a techn. charakteristiky Wi
L . [ popis navrhu zariadenia, systému Ci instalacie a )
&xDB VBB S (o) dalej jeho Ucel, riesenie a tech. Charakteristiky MERCIES
stromova schéma Struktiry predmetov
&xDB Schéma struktury (prevadzkové celky, systémy, insStalacie) z hladiska MS-Office
aspektu funkcie, umiestnenia a produktu
&CDB Zozrjam prlejstorov sUpis a olznacer?le priestorov a miestnosti daného MS-Office
a miestnosti stavebného objektu
&PDD Sprava.o mzmle‘rsko— MS-Office
geologickom prieskume
&PDD Sp.rava o hydrogeologickom MS-Office
prieskume
vseobecny popis poZiadaviek zakaznika na
technologicky celok, stavbu, sluzbu. Moze
8xEC | 3pecifikécia posiadaviek obsahovat pracovné podmienky, mnozstvo, Ms-Office
Specifikacie funkcii, omedujice hodnoty, rozmery a
kritéria, rozhrania, poZiadavky na energie a buduce
rozsirenia, atd.
popis hranice medzi dodavatelom a odberatefom
alebo medzi subdodavatelom a hlavnym
&xEC Zoznam pripojovacich miest odberatefom MS-Office
zoznam Uprav (vyklenky, niky, drazky, prestupy)
&xXEC Zoznam stavebnych Gprav predovsetkym pre technické zariadenia objektu MS-Office
(STN 013420)
&xEC Technicka Specifikacia sUpis poZiadaviek poskytujucich informacie MS-Office




potrebné k vyhotoveniu a dodaniu prislusného
pristroja, zariadenia, systému. Takato informacia
méze obsahovat pracovné podmienky, funkcie,
menovité hodnoty, charakteristiky prostredia,
rozmery a kritéria, rozhrania, poZiadavky na energie
a pomocné zariadenia, prislusné technické predpisy
a normy pre vyhotovenie.

&XEC

Specifikacia materialu,
Materidlovy list

popisujuca pozadované technické (fyzikalne,
mechanické, chemické) vlastnosti materialu
(hutného, umelohmotného, stavebného atd.),
surovin, paliv, mazadiel apod.

MS-Office

&XED

Technicky vypocet

dokument obsahujuci vypocty charakteristik a
velicin, suvisiacich s kontrolovanym zariadenim

MS-Office

&xFA

Prehladova schéma

Relativne jednoduchd schéma, ¢asto vyhotovena
jednociarovo, zobrazujuca hlavné funkéné Casti, ich
Ucel, podstatu ¢innosti a hlavné vzajomné vztahy
alebo spojenia vnutri systému, sub-systému,
inStalacie, zariadenia, software, atd.

AutoCAD

&xFA

Blokova schéma

prehladova schéma, ktora pouZziva prevazne
blokové znacky

AutoCAD

&xFA

Mapa siete

prehladovd schéma inZinierskych sieti a liniovych
stavieb znazornenych na mapovom podklade.
PouZziva sa i dokument schéma siete, najma ak sa
kreslia grafické znacky s prihliadnutim

k topografickému rozmiestneniu, avsak bez
mapového podkladu.

AutoCAD

&XFE

Funkcny popis

informacia o funkénom chovani vyrobku
(zariadenia, systému, instalacie), prevazne vo forme
slovného popisu

MS-Office

&xFF

Funk¢éna schéma

schéma znazornujuca detaily idedlnych ¢innosti
systému, instaldcie, zariadenia, software, atd.
pomocou obvodov, nemusi viak brat do Gvahy, ako
su funkcie realizované (t.j. akymi prostriedkami)

AutoCAD

&xFS

Obvodova schéma

schéma obvodov ovladania riadenia - pneumatické,
hydraulické alebo elektrické obvody

AutoCAD
Ruplan EVU

&CLA

Mapa katastralna

&CLA

Prehladny situacny plan

plan pouZivany vo vystavbe, ktory prehfadnym
sposobom urcuje vztahy stavby (spravidla celej
stavby) k SirSiemu okoliu; zbeZne urcuje i technické

AutoCAD




riesenie stavby. Kresli sa do mapy spravidla
v mierke 1:1000 aZ 1:25 000 pre stavebné objekty.

Celkovy situacni plan,

Situacny vykres, ktory urcuje predovsetkym
vzajomny vztah objektov celej stavby a ich vztah

&CLA Zastavovaci plén k okoliu; urcuje i technické riesenie navrhnutej AutoCAD
P stavby. Kresli sa spravidla v mierke 1:500 az 1:5000
pre stavebné objekty.
&CLA Vykres [Plan] zaberu Situacni plan zobrazupfl zabr’ane a vyuzivané AUtoCAD
pozemkov pozemky obvykle pre ucely vystavby.
Parcely dotknuté stavbou - tabulka obsahujuci ¢isla
parciel podla katastru nehnutelnosti (pripadne
podla skorsej pozemkovej evidencie), mena
&CLA A T vla.stmkov (pnlp. uzwatelov),wd'rulh stavebného ' MS-Office
objektu, vecného bremena ¢i iného obmedzenia
suvisiaceho s vystavbou a ovplyviujice danu
parcelu, poZzadované lesné prieseky atd. (prv
parcelny protokol)
&CLB Schéma [Vykres] rozvozu hmot AutoCAD
gcls | Vykopowy plan, AutoCAD x |x
P6édorys vykopov
&CLB Zvisly rez vykopov AutoCAD X IX
&CLB Situacny plan Hruba Uprava terénu AutoCAD X IX
Profil
&CLB r? . Hrubd Uprava terénu AutoCAD X |Xx
2visly rez
&CLB Situacny plan Kone¢na Uprava terénu AutoCAD X IX
Profil
&CLB r? . , Koneénd Uprava terénu AutoCAD X |Xx
2visly rez, Vzorovy rez
e Komunikdcie — umiestnenie komunikacii a ich
&CLB Situacny plan L S Sl AutoCAD X IX
pripojenia na existujuce komunikacie
gclg | Pozdizny profil [rez), Komunikacie AutoCAD x |x
Priecny profil [rez]
&CLB 2 edeonT vykres zobrazujlci rozmiestnenie zakladov na AutoCAD x Ix
stavbe
&CLB Aljmovac'l pIavn, vyl/kres zobraIZUJuu u’sporlad.anle ocelovych vystuzi AUtoCAD x |x
Vykres vystuze zakladov a zakladovych dosiek
&CLC Architektonicky vykres Znazornenie vzhladu stavebného objektu AutoCAD X X
&CLC Vykres priestorového Ide o axonometrické zobrazenia alebo perspektivu AUtoCAD x |x

zobrazenia,

objektu, ocelové konstrukcie apod.




Axonometricky vykres

&CLC

Vykres usporiadania

zobrazenie rozvrhnutia (dispozicia) stavebného
diela, v¢itane umiestnenia, oznacenia poloZiek a
rozmerov (pédorysy podlazi, zvislé rezy atd.)

AutoCAD

&CLC

Pohlad na priecelie

znazornenie vonkajsich pohladov na objekt

AutoCAD

&CLC

Vykres umiestnenia
[zostavenia]

zndazornenie pozicii a zostaveni konstrukénych
dielov ¢i inych stavebnych prvkov, a to ako
v podoryse tak v pohlade

AutoCAD

&CLC

Vykres usporiadania,
Vykres tvaru

zobrazenie rozvrhnutia (dispozicia) monolitickych
betdnovych konstrukcii

AutoCAD

&CLC

Armovaci plan,
Vykres vystuze

vykres zobrazujuci usporiadanie ocelovych vystuzi
beténovych konstrukcii

AutoCAD

&CLC

Vykres demolacie

Specifikuje rozsah a vykonanie demolacie a mbze
$pecifikovat ¢asti, ktoré budi demontované za
ucelom dalsieho poufZitia

AutoCAD

&xLD

Mapa

mapy a mapové diela topografické, sihrnné
technické atd.

AutoCAD

&CLDO

Vytycovaci vykres

vykres vymedzujuci polohu objektu na pozemku
vyznacéenim bodov definujucich ich priestorovu
polohu, véitane polohopisnych a vyskopisnych
suradnic

AutoCAD

&CLD

(Situacny) Plan stavby

Znazornuje polohu stavebnych objektov
pomocou vytycovacich bodov, sposob pristupu
a celkové usporiadanie staveniska. Taktiez moze
obsahovat informdcie o inZinierskych sietach,
pozemnych komunikaciach a okoli.

AutoCAD

&CLD

Koordinacny vykres stavby

plan ¢i mapovy podklad (spravidla v mierke 1:250 az

1:1000), kde su suborne zakreslené projekty
jedného celku (stavby, sidliska, zavodu apod.) a to
v takych podrobnostiach, aby boli objasnené
vzajomné vztahy, savislosti (rozhrania) i styéné
udaje polohopisné a vyskopisné.

AutoCAD

&xLD

Vykres usporiadania

vykres zobrazujuci usporiadanie hlavnych zariadeni
(technoldgia, technické zariadenia budov, technika
prostredia), pohlady, rezy

AutoCAD




&xLD

Plan potrubi

Podrobny situacny plan so znazornenim trasy
potrubia v danom aredli ¢i Uzemi. Vykres méze byt
doplneny rezmi a pohfadmi tras.

AutoCAD

&xLD

Instalacny plan, Montazny
plan

vykres, zjednoduseny alebo doplneny tak, aby
poskytol informacie o rozmiestneni komponentov
instalacie

AutoCAD

&xLD

Instalacna schéma

instalacny plan znazornujuci rozmiestnenie
komponentov a predmetov a prepojenia medzi nimi
v aredli stavby ¢i Uzemia

AutoCAD

&xLH

Vykres usporiadania

vykres zobrazujuci usporiadanie hlavnych zariadeni
(technoldgia, technické zariadenia budov), pohlady,
rezy v danom objekte i jeho podlaZiach

AutoCAD

&xLH

Vykres potrubi

dispozi¢ny vykres so zndzornenim trasy potrubi v
danom objekte. Vykres méze byt doplneny rezmi a
pohladmi trés.

AutoCAD

&xLH

Instalacny vykres, Montazny
vykres

Vykres, zjednoduseny alebo doplneny tak, aby
poskytol informacie o rozmiestneni komponentov
instalacie

AutoCAD

&xLH

InStalacna schéma

instalacny plan znazornujuci rozmiestnenie
komponentov a predmetov a prepojeni medzi nimi
na/v objekte

AutoCAD

&xLU

Vykres usporiadania

zjednodus$eny vykres zostavenia zariadenia,
rozvadzaca apod. Obsahuje zakladné rozmery,
usporiadanie pristrojov na dverach, umiestnenie
Stitkov, smer otvarania dveri, apod.

AutoCAD

&XMA

Zapojovacia tabulka [schéma]
pripojnych miest / svoriek

Znazornenie pripojenia pneumatickych,
hydraulickych potrubi alebo elektrickych vodic¢ov
k zariadeniu

AutoCAD
Ruplan EVU

&xMA

Prepojovacia tabulka [schéma]

Znazornenie prepojovacieho vedenia (vCitane
pripojenia) pneumatickych, hydraulickych alebo
elektrickych obvodov

AutoCAD
Ruplan EVU

&xMB

Zoznam potrubnych vetiev

Supis potrubi (potrubnych vetiev), ich oznacenie,
miesta pripojenia, dizky a podla potreby
charakteristika

MS-Office

&xMB

Schéma potrubi

schéma znazorfujuca zostavu a kladenie potrubi,
miesta pripojenia

AutoCAD

&xPA

Zoznam materialu

Montazny material — pozadovany pre montaz
v mieste prevadzky (obsah vid EN61355)

MS-Office

&CPA

Zoznam materialu

Stavebny material poZadovany pre stavbu

MS-Office




Zoznam odstraneného

&xPA iy material demolovany a demontovany MS-Office X X
materidlu

Zoznam jednotlivych polozZiek (dielov,

&xPB Zoznam casti komponentov, software, zariadeni, atd'.), ktoré MS-Office X IX X
tvoria zostavu alebo podzostavu (EN62027)

&xPB Zoznam tabuliek Informacno-technické tabulky MS-Office X |X X

&xPB Zoznam tabuliek Informacno-orientacné tabulky MS-Office X |X X

&xPB Zoznam tabuliek Bezpecnostné tabulky MS-Office X |X X

&xPB Zoznam Stitkov Potrubia a média MS-Office X IX X

&xPB Zoznam nahradnych dielov Nahradné diely - pre jednotlivé zariadenia MS-Office X |X X

&xPC Zoznam poloZiek Osobné ochranné prostriedky a pracovné pomaocky X |X X
informacie o typoch vyrobkov, pouzZivanych pre

&xPD Zoznam typov vyrobkov §p.ecifikovarv1.é.ap|ikécie, bez th’adu na mrj?istvlo a MS-Office x |x X
miesto poutZitia (napr. typy vyrobkov pouzivané AutoCAD
zdkaznikom, typy svoriek v projekte atd.)

&CQB Celkova poZiarna sprava - dokument definujici bezpeénostné poZiadavky MS-Office X X X
zobrazenie jednoduchej ¢asti konstrukcie (ktora

Vykres suciastky, nemodze byt dalej delend) zahrrujuica vietk

&xTB Vzkres prvku ! nezbytné :/nformgécie potZebné prJe vyrobu ! AULLICATD XX X

a kontrolu
, Zobrazenie vzdjomnej pozicie a/alebo tvar
&xTB Vykres zostavy AutoCAD X X X

zostavenych Casti




