
 

  

  

PRÍLOHA č.1 Technického predpisu „Určenie dôležitých sieťových 

parametrov pri návrhu uzemňovacích sústav 22 kV sietí“ 
 

1. Úvod 

Technická norma STN EN 50522 určuje pravidlá návrhu uzemňovania silnoprúdových inštalácii na striedavé 

napätia prevyšujúce 1 kV. Podrobne sú popísané podmienky návrhu a dimenzovania uzemňovacích sústav 

vzhľadom na dotykové napätia. Návrh vychádza z dôležitých sieťových parametrov, ktoré sú v technickej 

norme STN EN 50522 definované, avšak ich presné vyčíslenie z tejto normy nie je úplne jednoznačné.  

Jedná sa o nasledovné parametre: 

- IE (prúd tečúci do zeme, angl. current to earth) 

- IF (zemný poruchový prúd, angl. earth fault current) 

- tF (čas trvania poruchy, angl. fault duration) 

- UTp (dovolené dotykové napätie, angl. permissible touch voltage) 

Účelom tohto dokumentu je jednoznačné určenie uvedených parametrov. 

 

2. Rozdelenie sietí VN a z nich vyplývajúce dôležité sieťové parametre 

 

Najzásadnejším parametrom pre posudzovanie uzemnenia silnoprúdových inštalácii na striedavé napätie 

22 kV je spôsob uzemnenia neutrálneho bodu transformátora 110/22 kV na jeho sekundárnej strane. Z tohto 

pohľadu je možné všetky siete 22kV prevádzkované spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. rozdeliť 

do troch skupín: 

A - neutrálny bod 22 kV uzemnený priamo cez primárny odpor 600 A 

B - neutrálny bod 22 kV uzemnený cez zhášaciu tlmivku s primárnym odporom 300 A 

C - neutrálny bod 22 kV uzemnený cez zhášaciu tlmivku so sekundárnym odporom 37,6 A 

Prehľad dôležitých sieťových parametrov je uvedený v tabuľke 1. 

Rozdelenie jednotlivých sietí 22 kV napájaných z jednotlivých elektrických staníc podľa spôsobu uzemnenia 

neutrálneho bodu na VN strane transformátora 110/22 kV je uvedené v tabuľke 2. 

 
Tab.1 – dôležité sieťové parametre pre jednotlivé typy 22 kV sietí 

Typ siete Čas trvania 

poruchy tF 

Dovolené dotyk. 

napätie UTp 

Prúd tečúci do 

zeme IF 

A 0,4 s 300 V --- 

B 0,6 s 170 V 315 A 

C  ꚙ 80 V 25 A 
 

 



 

  

  

Tab.2 – rozdelenie sietí 22 kV podľa spôsobu uzemnenia VN neutrálneho bodu transformátora 110/22 kV 

 
Legenda :  

R – Primárny odporník         

TL+R – zhášacia tlmivka s pripnutím primárneho odporníka  

TL+SO – zhášacia tlmivka s pripnutím sekundárneho odporníka 

ROZVODŇA UZOL TYP

1 8101 Čulenova R A1

2 8122 Pionierska R A1

3 8152 Karlova Ves R A1

4 8105 Lamač R A1

5 8103 Ostredky R A1

6 8174 Žabí Majer R A1

7 8125 Ovsište R A1

8 8123 Petržalka R, TL+R A1

9 8113 Podvornice TL+R B

10 8104 BEZ TL+R B

11 8002 P. Biskupice TL+R B

12 8143 Pezinok TL+SO C

13 8128 Senec TL+SO C

14 8107 Malacky TL+SO C

15 8005 Stupava TL+SO C

16 8004 Senica TL+SO C

17 8144 Holíč TL+SO C

18 8140 Borský Svätý Jur TL+SO C

19 8124 Myjava TL+SO C

20 8106 Trnava 1 TL+SO C

21 8149 Trnava 2 TL+SO C

22 8132 PP Trnava Stroj TL+R B

23 8154 Trnava PSA TL+SO C

24 8118 Piešťany TL+SO C

25 8129 Hlohovec TL+SO C

26 8120 Šulekovo TL+SO C

27 8121 Smolenice TL+SO C

28 8108 Dunajská Streda TL+SO C

29 8109 Sládkovičovo TL+SO C

30 8141 Mierovo TL+SO C

31 8255 Kráľová TL+SO C

32 8142 PP SereĎ TL+SO C

33 8153 Veľký Meder TL+SO C

34 8008 VE Gabčíkovo TL+SO C

35 8111 Komárno TL+SO C

36 8151 Hurbanovo TL+SO C

37 8114 Nitra 1 TL+SO C

38 8131 Nitra 2 TL+SO C

39 8130 PP Nitra TL+SO C

40 8155 PP Vráble TL+SO C

41 8115 Zlaté Moravce TL+SO C

42 8003 Levice TL+SO C

43 8133 PP Levice TL+R B

44 8148 Želiezovce TL+SO C

45 8126 Tupá TL+SO C

46 8110 Nové Zámky TL+SO C

47 8355 Elektrosvit NZ TL+SO C

48 8112 Štúrovo TL+SO C

49 8117 Partizánske TL+SO C

50 8116 Topoľčany TL+SO C

51 8127 Bánovce TL+SO C

52 8150 Trenčín - Juh TL+SO C

53 8156 UMC Nové Mesto TL+SO C

54 8138 Dubnica TL+SO C

55 8119 Trenčín - Skalka TL+SO C

56 8252 VE Nové Mesto TL+SO C


